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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

 Рабочая документация  

РЕН/Ф-2018-389165-ЭН Наружное освещение  Том 1 

РЕН/Ф-2018-389165-ЛСР Локальный сметный расчет Том 2 

 

 

 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий. 

 

 
Главный инженер проекта               /Е. А. Подгорнов/ 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование 
Примечание 

(стр.) 

1-8 Общие данные 3-10 

9 Схема ВЛ-0,4 кВ и расстановки светильников 11 

10 Таблица расчетов 12 

11 Поопорная схема 13 

12 Схема электрическая принципиальная, ЩУНО 14 

13 Схема установки светильника на опоре 15 

14 Схема подключения светильника 16 

15 Схема установки промежуточной опоры 17 

16 Схема установки анкерной опоры 18 

17 Арматура анкерной опоры 19 

18 Схема установки концевой опоры 20 

19 Арматура концевой опоры 21 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование 
Примечание
 

 Ссылочные документы 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей  

 документации 

ПТЭЭП 
Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. 

СП-31-110-2003 
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий. 

 

РД 34.20.185-94 
Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей. 

ГОСТ 12.1.030-81 
Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление.  

№123-ФЗ 
Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

СО-153-34.21.122-2004 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

Минэнерго России сооружений и промышленных коммуникаций 

ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Госстрой России Общие требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Госстрой России Строительное производство 

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические  

 Электрооборудования и проводок на планах 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах 

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты  

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85  

СП 48.13330.2011 «Безопасность труда в строительстве»  

ПП №160 

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов 

 

 Прилагаемые документы  

РЕН/Ф-2018-389165-ЭН.ВР Ведомость объемов работ 22-23 

РЕН/Ф-2018-389165-ЭН.с Спецификация оборудования, изделий и   

 материалов 24-25 

Приложение 1 Протокол №1 светотехнического расчета установки   

 Наружного освещения 26-30 

Приложение 2 Сертификат соответствия № 0116902 31 

Приложение 3 Техническое задание на проектирование 32-37 

Приложение 4 Технические условия ПАО «Ленэнерго» 38-39 
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1. Исходные данные 
 
Рабочий проект по строительству наружного освещения по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Резвых, выполнен на основании: 
-    технических условий ПАО «Ленэнерго» от 10.05.2018 г.; 
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей. 
При проектировании использованы: 
-   топографический план, масштаба 1:1000; 
-   материалы изысканий. 
 
2. Общие положения 
 
Проектом предусматривается: 
-   установка ЩУНО с датчиком автоматического включения линии освещения; 
-   прокладка питающей сети от РУ-0,4 кВ ТП-2767 до ЩУНО; 
-   прокладка групповых сетей от ЩУНО; 
-   установка опор типа СВ-95-2 
- установка на существующих и вновь устанавливаемых опорах светодиодных 

светильников типа Lednik RSD 80 Кобра и Lednik RSD 50 Кобра. 
-    монтаж провода СИП-4 4х25 от ЩУНО. 
Расчет требуемого сечения кабельных линий 0,4 кВ приведен далее. 
 
3. Климатические условия 

 
Объект строительства располагается по адресу: Ленинградская область, Всеволожский  

район, д. Резвых.. 
В соответствии с ПУЭ изд.7, СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. Нагрузки и воздействия: 
- по весу снегового покрова: 2,4 кПА (IV район) 
- нормативная толщина стенки гололеда: 5 мм (II район); 
- нормативное давление ветра: 300 Па (II район); 
- cреднегодовая продолжительность гроз: 20-40 часов 
- тип грунта: суглинок. 
- удельное сопротивление грунта – 98 Ом. 

 

4. Электроснабжение 
 

По степени обеспечения надежности электроснабжение все электроприемники относятся 
к III категории надежности. 

Максимальная мощность присоединяемых устройств – 3,53 кВт (см. таблицу 1). 
Точка присоединения – РУ-0,4 кВ ТП-2767. 
Основной источник питания – ПС-35 кВ Дунай (ПС 632), ф.632-11. 
Электроснабжение щита наружного освещения ЩНО осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-

2767 по III категории проводом СИП-4 сечением 4х25. 
Электроснабжение сети наружного освещения осуществляется от щита наружного 

освещения ЩНО марки ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 (IEK) с габаритами 600х600х250мм, 
устанавливаемого на проектируемой раме рядом с ограждением ТП.  

Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-4 4х25. 
Для подключения светильника на опоре наружного освещения используется кабель ВВГ 

3х1,5. 
Сечение кабелей выбрано по длительно допустимым токовым нагрузкам и проверено по 

потерям напряжения и времени срабатывания аппаратов защиты от токов короткого замыкания. 
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Коэффициент мощности установки наружного освещения cos=0,95; tg=0,33 Т.к. 

светильники имеют индивидуальную компенсацию реактивной мощности в соответствии с 
п.6.3.23 ПУЭ изд. 7 дополнительная установка компенсирующих устройств не требуется. 

Все металлические части нормально не находящиеся под напряжением, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции должны быть надежно 
занулены путем присоединения отдельным проводником РЕ к PEN-проводнику линии в 
соответствии с ПУЭ 7 издание п. 6.1.45. 

На объекте используется схема заземления TN-C-S. 
 
Таблица 1 Расчет нагрузок наружного освещения 

№ 
п/п 

Наименование нагрузки 
Ру, 
кВт 

Кс cos φ 
Рр, 
кВт 

Qр, 
кВАр 

Sр, 
кВА 

Iр, 
А 

 ЩНО:  
1 Линия 1 3,53 1,0 0,95 3,53 1,16 3,72 5,65 
 Итого по ЩНО 3,53 1,0 0,95 3,53 1,16 3,72 5,65 

 
5. Учет электроэнергии 

 
Учет электроэнергии осуществляется счетчиком в ЩНО с применением счетчика 

активной энергии СЕ 301 R33 145-JAZ (кл.т 1,0; ~380/220В, 5(50)А), настроенный на один 
тариф, прямого включения. 

В проекте применены: 
- счетчики включенные в Государственный реестр средств измерений имеющие 

сертификат соответствия. 
Счётчики должны иметь пломбу государственной проверки с давностью не более 12 

месяцев.  
Шкаф ЩУНО устанавливается вне помещения на проектируемой раме и имеет степень 

защиты IP54.  
Для контроля величины максимальной мощности предусматривается установка 

вводного автоматического выключателя, номинал выключателя выбран из расчета 
максимальной мощности. В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5, Глава 1.7, 
Раздел 3, Глава 7.1, вводной автомат находящийся до счетчика имеет возможность для 
опломбирования. 

 
6. Светотехническая часть 

 
Для определения расчетных величин светотехнических показателей наружного 

освещения была использована светотехническая программа «Light-in-Night» v.6. Нормируемые 
показатели обеспечены в соответствии со СП 52.13330.2011. 

 
7. Управление наружным освещением 

 
Управление наружным освещением производится вручную при помощи кнопочного 

поста, расположенного непосредственно в ЩУНО, или автоматически при помощи фотореле, 
расположенного на существующей опоре ВЛИ. 

 
8. Монтажные указания 

 
Монтаж электроустановок, электропроводок, зануления и заземления выполнить в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники», ГОСТ Р 50571.15-97 
«Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава. 52. 
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Электропроводки», технической документации на оборудование. 

При производстве работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве» и «Правила техники безопасности при электромонтажных 
и наладочных работах». 

Монтаж электроустановок должен производиться квалифицированным персоналом. 
Безопасность при производстве монтажных работ должна быть обеспечена в соответствии 

ПУЭ, ППБ-05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ» и эксплуатационной документацией на электрооборудование. 

 
9. Техника безопасности 

 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, требования 
которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для защиты от поражения электрическим током, в случае повреждения изоляции, должны 
быть применены следующие меры защиты: 

- защитное заземление; 
- автоматическое отключение питания; 
- двойная изоляция. 
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть 

применены следующие меры защиты от прямого прикосновения: 
- основная изоляция токоведущих частей; 
- оболочки. 
Пуско-наладочные работы необходимо выполнять с оформлением наряда допуска. 
Выполнение строительно-монтажных работ должно проводиться в строгом соответствии 

с проектными решениями и условиями согласований. 
 
10. Мероприятия по охране окружающей среды 

 
Принятые в настоящем разделе проектные решения по защите окружающей среды при 

строительстве соответствуют требованиям законодательных актов по защите окружающей 
среды, государственных стандартов, строительных норм и правил, условиям согласований. 

Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнергии.  
Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными 
выбросами в окружающую среду (как в воздушную, так и водную). Производственный шум и 
вибрации отсутствуют. В связи с этим, воздухо-, водоохранных мероприятий и мероприятий по 
снижению производственного шума и вибраций настоящим проектом не предусматривается. В 
соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ» 
земельные участки для размещения опор ВЛИ и кабельных линий не подлежат изъятию у 
землепользователей. 

Эксплуатация технических средств и кабелепрокладочной техники, используемой при 
строительстве, организована таким образом, что исключает малейший пролив горюче-
смазочных материалов или загрязнение прилегающей территории. 

Согласно СНиП 11-01-95 в данном проекте нет необходимости в проведении 
специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод. 

Оборудование, материалы и транспортные средства, используемые при строительстве 
должны размещаться только в отведенных для данных целей мест. 

При условии соблюдения данных мероприятий работы по выполнению строительно-
монтажных работ по проекту не вызывают отрицательного влияния на окружающую среду. 

До начала работ получить письменное разрешение на производство работ. 
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11. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

 
 Мероприятия по экономии электроэнергии предусматриваются организациями, 

эксплуатирующими проектируемые и существующие электроустановки.  
Экономия электроэнергии обеспечивается оптимальным выбором электротехнического 

оборудования и сечений кабелей, независимым управлением электропотребителями, 
применением приборов учета класса точности 0.5, применением светодиодных ламп и 
автоматическим управлением освещения в зависимости от уровня естественной освещенности, 
а также для экономии электроэнергии учтено снижение интенсивности светового потока 
светильников в ночное время до 50% от номинального значения.  

 
12. Проверка кабеля 0.4кВ 

 
Исходные данные: 
1. Номинальное напряжение: Uном=0.38кВ 
2. Полные возможные мощности на фидере P=3.53кВт. 
3. Марка провода: СИП-4 4х25 мм². 
 
Проверка сечения по условию допустимых токовых нагрузок 
Расчетный ток нагрузки определяется по формуле: 

	 р
ном ∗

 

 

р
3,53

0,38 ∗ 0,95
5,65А 

 
 
Допустимая токовая нагрузка для провода СИП-4 4х25 мм² составляет Iном=130 А 
 

ном 130	А р 5,65А 
Условие выполняется. По условию допустимых длительных токов нагрузок выбран 

верно. 
 

13. Проверка сечения на термическую стойкость токам короткого замыкания 
 

к.з.

С в, 

 
где Iк.з. – ток трехфазного короткого замыкания на шинах ТП , Iкз=3,2 кА; 
С=65 – термический коэффициент для кабелей с ПВХ изоляцией с алюминиевой жилой; 
tв – время срабатывания защиты линии, tв=1сек. 

3000
65

0,02 6,5мм 25мм  

 
Условие выполняется. Выбранный кабель удовлетворяет требованиям термической 

стойкости к действию токов короткого замыкания. (п.2.4.20 ПУЭ). 
 

 

 



Оп.п.1

Проектируемая линия

освещения ВЛИ-0,4 кВ

ЩУНО

проект.

КЛ-0,4 кВ

проект.

Условные обозначения:

- проетируемая линия освещения 0,4 кВ.

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые светодиодные светильники

Схема линии ВЛ-0,4 кВ и расстановки

светильников

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

№
 

Ведомость опор с установленными на них светильниками

Номер

опоры

Тип опоры Тип кронштейна

Тип светильника Кол-во

- СВ-95-2

1.К1-1,0-1,5-НЗ-ц

Сведодиодный светильник

82 Вт

38 шт.

- СВ-95-2

1.К1-1,0-1,5-НЗ-ц

Сведодиодный светильник

46 Вт

9 шт.

- проектируемые заземление

9

11

19



Таблица расчетов

10

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

12

19



Поопорная схема

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -1,18% (-4,48 В)

оп.3

оп.2

P=0,082кВт

оп.1

оп.4

оп.п.2

P=0,082кВт

оп.п.3

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

б/н б/н

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

оп.п.4

P=0,082кВт

оп.п.5

P=0,082кВт

оп.п.6

P=0,082кВт

оп.п.7

P=0,082кВт

оп.16

P=0,082кВт

оп.17

P=0,082кВт

оп.18

P=0,082кВт

ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С 16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.
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Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К 1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ 1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ 1

К 1.1

L1
L2
L3

КТ 1

АТ3

КТ1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн. 1,0

оп.13

б/н

P=0,046кВт

б/н

P=0,046кВт

б/н б/н б/н б/н б/н б/н б/н

P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт

оп.49

P=0,164кВт

оп.48

P=0,082кВт

оп.47

оп.46 оп.45 оп.44 оп.43 оп.42 оп.41

оп.29

оп.28

ΔU= -0,84% (-3,18 В)

ΔU= -0,59% (-2,24 В)

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,164кВт

оп.36 оп.35 оп.34 оп.33 оп.32 оп.31 оп.30

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

оп.20

P=0,164кВт

оп.21

P=0,082кВт

оп.22 оп.п.8 оп.23 оп.24 оп.25 оп.26 оп.27

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

оп.37

P=0,082кВт

ΔU= -0,94% (-3,59 В)

оп.19

P=0,164кВт

ΔU= -1,08% (-4,15 В)

оп.п.1

P=0,082кВт

ΔU= -0,07% (-0,28 В)

ТП-10/0,4кВ
№2767

ТМ-10/0,4 кВ

РУ-0,4кВ

ВА

ЩУНО-0,4кВ

S203С10

10 А

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема подключения светильника

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема установки промежуточной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

         

62
00

80
0

22
00

70
00

20
0

171

26
5

185

ΔU= -0,27% (-1,01 В)

СИП-4 4х25, L-8 м

СИП-4

L - 21,99 м

СИП-4

L - 16,13 м

СИП-4

L - 36,53 м

СИП-4

L - 21,1 м

СИП-4

L - 30,92 м

СИП-4

L - 35,59 м

СИП-4

L - 20,47 м

СИП-4

L - 25,13 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,57 м

СИП-4

L - 29,88 м

СИП-4

L - 34,29 м

СИП-4

L - 29,35 м

СИП-4

L - 21,74 м

СИП-4

L - 36,83 м

СИП-4

L - 36,90 м

СИП-4

L - 15,37 м

СИП-4

L - 33,45 м

СИП-4

L - 31,23 м

СИП-4

L - 32,56 м

СИП-4

L - 25,53 м

СИП-4

L - 27,4 м

СИП-4

L - 22,52 м

СИП-4

L - 44,57 м

СИП-4

L - 45,38 м

СИП-4

L - 27,24 м

СИП-4

L - 19,97 м

СИП-4

L - 23,55 м

СИП-4

L - 7,02 м

СИП-4

L - 23,67 м

СИП-4

L - 23,18 м

СИП-4

L - 24,07 м

СИП-4

L - 28,73 м

СИП-4

L - 6,89 м

СИП-4

L - 28,42 м

СИП-4

L - 29,16 м

СИП-4

L - 35,90 м

СИП-4

L - 13,63 м

СИП-4

L - 30,63 м

СИП-4

L - 48,01 м

СИП-4

L - 23,50 м

СИП-4

L - 18,59 м

СИП-4

L - 28,31 м

СИП-4

L - 36,60 м

СИП-4

L - 32,60 м

СИП-4

L - 29,20 м

СИП-4

L - 34,15 м

СИП-4

L - 30,99 м

СИП-4

L - 35,06 м

СИП-4

L - 22,43 м

СИП-4

L - 26,74 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,64 м

СИП-4

L - 31,92 м

СИП-4

L - 20,56 м

СИП-4

L - 5,64 м

ВБбШв 4х10, L-7 м

Условные обозначения:

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.
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Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Спецификация оборудования ,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

Арматура концевой опоры

24 252120191817161413

11 12 13 14 15 16 17 18 19

15

19 19 19 19 19 19 19 19 19



ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.
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Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
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т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К 1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ 1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ 1

К1.1

L1
L2
L3

КТ1

АТ3

КТ 1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн. 1,0

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема подключения светильника

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема установки промежуточной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов
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Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

Арматура концевой опоры

24 2521201918171614

12 13 14 15 16 17 18 19

15

19 19 19 19 19 19 19 19



Поопорная схема

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -1,18% (-4,48 В)

оп.3

оп.2

P=0,082кВт

оп.1

оп.4

оп.п.2

P=0,082кВт

оп.п.3

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

б/н б/н

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

оп.п.4

P=0,082кВт

оп.п.5

P=0,082кВт

оп.п.6

P=0,082кВт

оп.п.7

P=0,082кВт

оп.16

P=0,082кВт

оп.17

P=0,082кВт

оп.18

P=0,082кВт

ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.

А
п
п
а
р
а
т
 н
а
 в
в
о
д
е

А
п
п
а
р
а
т

у
ч
е
т
а

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

М
а
р
к
и
р
о
в
к
а
 у
ч
а
ст
к
а
 с
е
т
и

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К 1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ 1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ 1

К1.1

L1
L2
L3

КТ1

АТ3

КТ1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн. 1,0

оп.13

б/н

P=0,046кВт

б/н

P=0,046кВт

б/н б/н б/н б/н б/н б/н б/н

P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт

оп.49

P=0,164кВт

оп.48

P=0,082кВт

оп.47

оп.46 оп.45 оп.44 оп.43 оп.42 оп.41

оп.29

оп.28

ΔU= -0,84% (-3,18 В)

ΔU= -0,59% (-2,24 В)

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,164кВт

оп.36 оп.35 оп.34 оп.33 оп.32 оп.31 оп.30

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

оп.20

P=0,164кВт

оп.21

P=0,082кВт

оп.22 оп.п.8 оп.23 оп.24 оп.25 оп.26 оп.27

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

оп.37

P=0,082кВт

ΔU= -0,94% (-3,59 В)

оп.19

P=0,164кВт

ΔU= -1,08% (-4,15 В)

оп.п.1

P=0,082кВт

ΔU= -0,07% (-0,28 В)

ТП-10/0,4кВ
№2767

ТМ-10/0,4 кВ

РУ-0,4кВ

ВА

ЩУНО-0,4кВ

S203С10

10 А

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -0,27% (-1,01 В)

СИП-4 4х25, L-8 м

СИП-4

L - 21,99 м

СИП-4

L - 16,13 м

СИП-4

L - 36,53 м

СИП-4

L - 21,1 м

СИП-4

L - 30,92 м

СИП-4

L - 35,59 м

СИП-4

L - 20,47 м

СИП-4

L - 25,13 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,57 м

СИП-4

L - 29,88 м

СИП-4

L - 34,29 м

СИП-4

L - 29,35 м

СИП-4

L - 21,74 м

СИП-4

L - 36,83 м

СИП-4

L - 36,90 м

СИП-4

L - 15,37 м

СИП-4

L - 33,45 м

СИП-4

L - 31,23 м

СИП-4

L - 32,56 м

СИП-4

L - 25,53 м

СИП-4

L - 27,4 м

СИП-4

L - 22,52 м

СИП-4

L - 44,57 м

СИП-4

L - 45,38 м

СИП-4

L - 27,24 м

СИП-4

L - 19,97 м

СИП-4

L - 23,55 м

СИП-4

L - 7,02 м

СИП-4

L - 23,67 м

СИП-4

L - 23,18 м

СИП-4

L - 24,07 м

СИП-4

L - 28,73 м

СИП-4

L - 6,89 м

СИП-4

L - 28,42 м

СИП-4

L - 29,16 м

СИП-4

L - 35,90 м

СИП-4

L - 13,63 м

СИП-4

L - 30,63 м

СИП-4

L - 48,01 м

СИП-4

L - 23,50 м

СИП-4

L - 18,59 м

СИП-4

L - 28,31 м

СИП-4

L - 36,60 м

СИП-4

L - 32,60 м

СИП-4

L - 29,20 м

СИП-4

L - 34,15 м

СИП-4

L - 30,99 м

СИП-4

L - 35,06 м

СИП-4

L - 22,43 м

СИП-4

L - 26,74 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,64 м

СИП-4

L - 31,92 м

СИП-4

L - 20,56 м

СИП-4

L - 5,64 м

ВБбШв 4х10, L-7 м

Условные обозначения:

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.

Таблица расчетов

10

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

141312

11 12 13

15

19 19 19 19



Поопорная схема

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -1,18% (-4,48 В)

оп.3

оп.2

P=0,082кВт

оп.1

оп.4

оп.п.2

P=0,082кВт

оп.п.3

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

б/н б/н

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

оп.п.4

P=0,082кВт

оп.п.5

P=0,082кВт

оп.п.6

P=0,082кВт

оп.п.7

P=0,082кВт

оп.16

P=0,082кВт

оп.17

P=0,082кВт

оп.18

P=0,082кВт

ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С 16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.

А
п
п
а
р
а
т
 н
а
 в
в
о
д
е

А
п
п
а
р
а
т

у
ч
е
т
а

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

М
а
р
к
и
р
о
в
к
а
 у
ч
а
ст
к
а
 с
е
т
и

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ1

К 1.1

L1
L2
L3

КТ 1

АТ3

КТ 1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн . 1,0

оп.13

б/н

P=0,046кВт

б/н

P=0,046кВт

б/н б/н б/н б/н б/н б/н б/н

P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт

оп.49

P=0,164кВт

оп.48

P=0,082кВт

оп.47

оп.46 оп.45 оп.44 оп.43 оп.42 оп.41

оп.29

оп.28

ΔU= -0,84% (-3,18 В)

ΔU= -0,59% (-2,24 В)

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,164кВт

оп.36 оп.35 оп.34 оп.33 оп.32 оп.31 оп.30

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

оп.20

P=0,164кВт

оп.21

P=0,082кВт

оп.22 оп.п.8 оп.23 оп.24 оп.25 оп.26 оп.27

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

оп.37

P=0,082кВт

ΔU= -0,94% (-3,59 В)

оп.19

P=0,164кВт

ΔU= -1,08% (-4,15 В)

оп.п.1

P=0,082кВт

ΔU= -0,07% (-0,28 В)

ТП-10/0,4кВ
№2767

ТМ-10/0,4 кВ

РУ-0,4кВ

ВА

ЩУНО-0,4кВ

S203С10

10 А

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема подключения светильника

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -0,27% (-1,01 В)

СИП-4 4х25, L-8 м

СИП-4

L - 21,99 м

СИП-4

L - 16,13 м

СИП-4

L - 36,53 м

СИП-4

L - 21,1 м

СИП-4

L - 30,92 м

СИП-4

L - 35,59 м

СИП-4

L - 20,47 м

СИП-4

L - 25,13 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,57 м

СИП-4

L - 29,88 м

СИП-4

L - 34,29 м

СИП-4

L - 29,35 м

СИП-4

L - 21,74 м

СИП-4

L - 36,83 м

СИП-4

L - 36,90 м

СИП-4

L - 15,37 м

СИП-4

L - 33,45 м

СИП-4

L - 31,23 м

СИП-4

L - 32,56 м

СИП-4

L - 25,53 м

СИП-4

L - 27,4 м

СИП-4

L - 22,52 м

СИП-4

L - 44,57 м

СИП-4

L - 45,38 м

СИП-4

L - 27,24 м

СИП-4

L - 19,97 м

СИП-4

L - 23,55 м

СИП-4

L - 7,02 м

СИП-4

L - 23,67 м

СИП-4

L - 23,18 м

СИП-4

L - 24,07 м

СИП-4

L - 28,73 м

СИП-4

L - 6,89 м

СИП-4

L - 28,42 м

СИП-4

L - 29,16 м

СИП-4

L - 35,90 м

СИП-4

L - 13,63 м

СИП-4

L - 30,63 м

СИП-4

L - 48,01 м

СИП-4

L - 23,50 м

СИП-4

L - 18,59 м

СИП-4

L - 28,31 м

СИП-4

L - 36,60 м

СИП-4

L - 32,60 м

СИП-4

L - 29,20 м

СИП-4

L - 34,15 м

СИП-4

L - 30,99 м

СИП-4

L - 35,06 м

СИП-4

L - 22,43 м

СИП-4

L - 26,74 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,64 м

СИП-4

L - 31,92 м

СИП-4

L - 20,56 м

СИП-4

L - 5,64 м

ВБбШв 4х10, L-7 м

Условные обозначения:

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.

Таблица расчетов

10

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

16141312

11 12 13 14

15

19 19 19 19 19



Схема установки промежуточной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

         

62
00

80
0

22
00

70
00

20
0

171

26
5

185

         

62
00

80
0

70
00

3550

66
00

171

185

26
5

17
1

18
5

265

3550

Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Спецификация оборудования ,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

Арматура концевой опоры

24 252120191817

15 16 17 18 1919 19 19 19 19



         

62
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00

3550

66
00

171

185

26
5

17
1

18
5

265

3550

Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

Арматура концевой опоры

24 2521201918

16 17 18 1919 19 19 19



Поопорная схема

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -1,18% (-4,48 В)

оп.3

оп.2

P=0,082кВт

оп.1

оп.4

оп.п.2

P=0,082кВт

оп.п.3

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

б/н б/н

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

оп.п.4

P=0,082кВт

оп.п.5

P=0,082кВт

оп.п.6

P=0,082кВт

оп.п.7

P=0,082кВт

оп.16

P=0,082кВт

оп.17

P=0,082кВт

оп.18

P=0,082кВт

ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С 16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.

А
п
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т
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а
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в
о
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а
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и
р
о
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а
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а
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а
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е
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Э
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к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
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Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ 1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ1

К 1.1

L1
L2
L3

КТ 1

АТ3

КТ 1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн . 1,0

оп.13

б/н

P=0,046кВт

б/н

P=0,046кВт

б/н б/н б/н б/н б/н б/н б/н

P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт

оп.49

P=0,164кВт

оп.48

P=0,082кВт

оп.47

оп.46 оп.45 оп.44 оп.43 оп.42 оп.41

оп.29

оп.28

ΔU= -0,84% (-3,18 В)

ΔU= -0,59% (-2,24 В)

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,164кВт

оп.36 оп.35 оп.34 оп.33 оп.32 оп.31 оп.30

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

оп.20

P=0,164кВт

оп.21

P=0,082кВт

оп.22 оп.п.8 оп.23 оп.24 оп.25 оп.26 оп.27

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

оп.37

P=0,082кВт

ΔU= -0,94% (-3,59 В)

оп.19

P=0,164кВт

ΔU= -1,08% (-4,15 В)

оп.п.1

P=0,082кВт

ΔU= -0,07% (-0,28 В)

ТП-10/0,4кВ
№2767

ТМ-10/0,4 кВ

РУ-0,4кВ

ВА

ЩУНО-0,4кВ

S203С10

10 А

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема подключения светильника

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема установки промежуточной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

         

62
00

80
0

22
00

70
00

20
0

171

26
5

185

ΔU= -0,27% (-1,01 В)

СИП-4 4х25, L-8 м

СИП-4

L - 21,99 м

СИП-4

L - 16,13 м

СИП-4

L - 36,53 м

СИП-4

L - 21,1 м

СИП-4

L - 30,92 м

СИП-4

L - 35,59 м

СИП-4

L - 20,47 м

СИП-4

L - 25,13 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,57 м

СИП-4

L - 29,88 м

СИП-4

L - 34,29 м

СИП-4

L - 29,35 м

СИП-4

L - 21,74 м

СИП-4

L - 36,83 м

СИП-4

L - 36,90 м

СИП-4

L - 15,37 м

СИП-4

L - 33,45 м

СИП-4

L - 31,23 м

СИП-4

L - 32,56 м

СИП-4

L - 25,53 м

СИП-4

L - 27,4 м

СИП-4

L - 22,52 м

СИП-4

L - 44,57 м

СИП-4

L - 45,38 м

СИП-4

L - 27,24 м

СИП-4

L - 19,97 м

СИП-4

L - 23,55 м

СИП-4

L - 7,02 м

СИП-4

L - 23,67 м

СИП-4

L - 23,18 м

СИП-4

L - 24,07 м

СИП-4

L - 28,73 м

СИП-4

L - 6,89 м

СИП-4

L - 28,42 м

СИП-4

L - 29,16 м

СИП-4

L - 35,90 м

СИП-4

L - 13,63 м

СИП-4

L - 30,63 м

СИП-4

L - 48,01 м

СИП-4

L - 23,50 м

СИП-4

L - 18,59 м

СИП-4

L - 28,31 м

СИП-4

L - 36,60 м

СИП-4

L - 32,60 м

СИП-4

L - 29,20 м

СИП-4

L - 34,15 м

СИП-4

L - 30,99 м

СИП-4

L - 35,06 м

СИП-4

L - 22,43 м

СИП-4

L - 26,74 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,64 м

СИП-4

L - 31,92 м

СИП-4

L - 20,56 м

СИП-4

L - 5,64 м

ВБбШв 4х10, L-7 м

Условные обозначения:

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.
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Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Таблица расчетов

10

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

19181716141312

11 12 13 14 15 16 17

15

19 19 19 19 19 19 19 19



Спецификация оборудования,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Спецификация оборудования ,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

2

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

Арматура концевой опоры

24 252120

18 1919 19



Поопорная схема

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

ΔU= -1,18% (-4,48 В)

оп.3

оп.2

P=0,082кВт

оп.1

оп.4

оп.п.2

P=0,082кВт

оп.п.3

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

б/н б/н

P=0,082кВт

б/н

P=0,082кВт

оп.п.4

P=0,082кВт

оп.п.5

P=0,082кВт

оп.п.6

P=0,082кВт

оп.п.7

P=0,082кВт

оп.16

P=0,082кВт

оп.17

P=0,082кВт

оп.18

P=0,082кВт

ЩУНО IP54

РЕN

QF3

S203

С 16А

QF1

S203

С25А

QF2

S201

С6А

Установить на существующей

опоре ВЛИ

Данные питающей сети.
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Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение, тип.

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Обозначение участка,

тип проводника,

сечение проводника,

длина участка,

потеря напряжения,

способ прокладки.

Тип, условное
обозначение

Номер по плану

Наименование ЭП

Руст/Ррасч, кВт

cos f

Iрасч, A

А
п
п
а
р
а
т
 о
т
х
о
д
я
щ
е
й

л
и
н
и
и

Обозначение,

тип,

число полюсов,

Iном (А),

Iр или Iпв (А).

Руст=3,53 кВт;

Рр=3,53 кВт;

Sр=3,72 кВА;

cos f=0,95

Iр=5,65А

К 1.1

TWS-1

BL1.1

LS-1

КМ 1

SB1 SB2

"стоп"
"пуск"

SA1
М А

КМ1

К 1.1

L1
L2
L3

КТ 1

АТ3

КТ 1

QD4

F204АС

25А * - кнопку управления наружным освещением
установить на корпус ЩУНО

Wh

Коммерческиц

учет

СЕ 301

380/220В

5(50)А

кл.точн . 1,0

оп.13

б/н

P=0,046кВт

б/н

P=0,046кВт

б/н б/н б/н б/н б/н б/н б/н

P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт P=0,046кВт

оп.49

P=0,164кВт

оп.48

P=0,082кВт

оп.47

оп.46 оп.45 оп.44 оп.43 оп.42 оп.41

оп.29

оп.28

ΔU= -0,84% (-3,18 В)

ΔU= -0,59% (-2,24 В)

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,164кВт

оп.36 оп.35 оп.34 оп.33 оп.32 оп.31 оп.30

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

оп.20

P=0,164кВт

оп.21

P=0,082кВт

оп.22 оп.п.8 оп.23 оп.24 оп.25 оп.26 оп.27

P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт P=0,082кВт

Схема электрическая принципиальная ,

ШУНО

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

оп.37

P=0,082кВт

ΔU= -0,94% (-3,59 В)

оп.19

P=0,164кВт

ΔU= -1,08% (-4,15 В)

оп.п.1

P=0,082кВт

ΔU= -0,07% (-0,28 В)

ТП-10/0,4кВ
№2767

ТМ-10/0,4 кВ

РУ-0,4кВ

ВА

ЩУНО-0,4кВ

S203С10

10 А

Схема установки светильника на опоре

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема подключения светильника

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема установки промежуточной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов
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ΔU= -0,27% (-1,01 В)

СИП-4 4х25, L-8 м

СИП-4

L - 21,99 м

СИП-4

L - 16,13 м

СИП-4

L - 36,53 м

СИП-4

L - 21,1 м

СИП-4

L - 30,92 м

СИП-4

L - 35,59 м

СИП-4

L - 20,47 м

СИП-4

L - 25,13 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,57 м

СИП-4

L - 29,88 м

СИП-4

L - 34,29 м

СИП-4

L - 29,35 м

СИП-4

L - 21,74 м

СИП-4

L - 36,83 м

СИП-4

L - 36,90 м

СИП-4

L - 15,37 м

СИП-4

L - 33,45 м

СИП-4

L - 31,23 м

СИП-4

L - 32,56 м

СИП-4

L - 25,53 м

СИП-4

L - 27,4 м

СИП-4

L - 22,52 м

СИП-4

L - 44,57 м

СИП-4

L - 45,38 м

СИП-4

L - 27,24 м

СИП-4

L - 19,97 м

СИП-4

L - 23,55 м

СИП-4

L - 7,02 м

СИП-4

L - 23,67 м

СИП-4

L - 23,18 м

СИП-4

L - 24,07 м

СИП-4

L - 28,73 м

СИП-4

L - 6,89 м

СИП-4

L - 28,42 м

СИП-4

L - 29,16 м

СИП-4

L - 35,90 м

СИП-4

L - 13,63 м

СИП-4

L - 30,63 м

СИП-4

L - 48,01 м

СИП-4

L - 23,50 м

СИП-4

L - 18,59 м

СИП-4

L - 28,31 м

СИП-4

L - 36,60 м

СИП-4

L - 32,60 м

СИП-4

L - 29,20 м

СИП-4

L - 34,15 м

СИП-4

L - 30,99 м

СИП-4

L - 35,06 м

СИП-4

L - 22,43 м

СИП-4

L - 26,74 м

СИП-4

L - 38,94 м

СИП-4

L - 39,64 м

СИП-4

L - 31,92 м

СИП-4

L - 20,56 м

СИП-4

L - 5,64 м

ВБбШв 4х10, L-7 м

Условные обозначения:

- существующие опоры ВЛ-0,4 кВ.

- проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ.
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Схема схема установки анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Таблица расчетов

10

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Арматура анкерной опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Схема схема установки концевой опоры

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

Арматура концевой опоры

212019181716141312

11 12 13 14 15 16 17 18 19

15

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19



22 
 

 

      

РЕН/Ф-2018-389165-ЭН.ВР       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Подгорнов  08.18 

Ведомость объемов работ.  

Стадия Лист Листов 

    Р 1 2 

Пров. Подгорнов  08.18 

ООО «РЕНОВАЦИЯ» Разраб. Васильев  08.18 

    

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 
№ п/п Наименование видов работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во Прим. 

1 2 3 4 5 

«Устройство наружного освещения д. Резвых, Всеволожского р-на, Ленинградской области» 

Демонтажные работы 

1.1  
Отключение и демонтаж существующих светильников с 
арматурой  

шт.  11   

Строительные работы 

2.1  Разбивка трассы ВЛИ‐0,4 кВ  м  1583,56   

2.2  Установка проектируемых опор освещения  шт.  9   

2.3  Установка дополнительных откосов к сущ. опорам  шт.  7   

2.4  Установка кронштейнов для светильников на опоры  шт.  47   

2.5  Установка светодиодных светильников на опоры  шт.  47   

2.6  Натяжка СИП‐4 4х25  м  1583,86   

Арматура СИП-4 4х25 

3.1  Установка крюка бандажного  шт.  71   

3.2  Установка зажима поддерживающего  шт.  104   

3.3  Установка зажима соединительного  шт.  7   

3.4  Установка зажима натяжного  шт.  7   

3.5  Установка зажима ответвительного  шт.  47   

3.6  Установка зажима прокалывающего  шт.  94   

Заземление 

4.1  Устройство контура заземления опор  компл. 8   

Электромонтажные работы 

5.1 
Монтаж щита наружного освещения 600х600х250 мм на 
существующей опоре ВЛИ 

шт.  1   

5.2  Заводка кабеля в щит наружного освещения ЩУНО  шт.  4   

5.3 
Разводка и подключение жил в щите наружного 
освещения ЩУНО 

жил  8   

5.4 
Установка кнопочного поста управления наружным 
освещением на корпусе ЩНО 

шт.  1   

5.5  Монтаж счетчика СЕ 301 в щите ЩУНО  шт.  1   

5.6 
Заземление щита ЩУНО на видимый заземляющий 
электрод 

шт./м  1/0,5   
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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№ п/п Наименование видов работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во Прим. 

1 2 3 4 5 

5.7  Монтаж сумеречного реле  шт.  1   

5.8  Пусконаладочные работы по щиту ЩУНО  компл. 1   

5.9  Подключение светодиодных светильников на опоре  шт.  47   

Пусконаладочные работы 

3.1  
Испытание кабеля силового длиной до 2000 м 
напряжением до 10 кВ 

изм. 1  

Мусор

3.2  Погрузка-выгрузка строительного мусора вручную м³ 3,00   

3.3  Перевозка и размещение строительного мусора м³ 3,00   

 

 

 

 

 



Спецификация оборудования ,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

21

24



Спецификация оборудования ,

изделий и материалов КЛ-10кВ

.С

Изм.

.

Лист
Nдок. Подп. Дата

Стадия
Лист Листов

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района

Ленинградской области

Р

Разраб. 08.18
Васильев

Пров. 08.18

ГИП 08.18Подгорнов

Подгорнов

22

25
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ПРОТОКОЛ № 1 

 

светотехнического расчета 
установки наружного освещения 

 
 
 
 
 
 
Объект: устройство объекта «Наружное освещение деревни Резвых 
Всеволожского района Ленинградской области»       
   
 
Организация-исполнитель    ООО «РЕНОВАЦИЯ»  
 
 
Организация-заказчик: Администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»    
 
 
Дата выполнения      10.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет выполнен по программе Light-in-Night Road версии 6. 
Программа сертифицирована на соответствие нормам освещения ГОСТ Р 55706-2013, ГОСТ Р 55708-2013,  
СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95*), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 
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Исходные данные Параметры групп ОП   Общие   
  
Коэффициент запаса         1.50 
  
 
Исходные данные Параметры групп ОП   Размещение ОП  
  
Наименование группы ОП     Группа 
Тип ОП        LEDNIK RSD 80 КОБРА 
Производитель        LEDNIK 
Мощность ИС        Вт  82 
Световой поток ИС       лм  8500 
Способ установки ОП        На опоре 
Схема размещения ОП      Индивидуальная 
 
 
Параметры опоры 
 
Высота светового центра ОП относительно основания опоры  h  м   8.50 
Вылет светового центра ОП относительно оси опоры       a  м  1.50 
Наклон консоли относительно горизонта     град.  15.00 
 
  
 
 
Распределение силы света ОП в полярной системе координат     
 

   



            Light-in-Night Road v.6 

              

              
Протокол № _____  

 
 
 
Результаты расчета                                                
 
Территория у магазина, заезд в д.Резвых. 
          Расчет 
 
По проезжей части             
  
Средняя освещенность, лк    Eср  8.1 
Максимальная освещенность, лк    Eмакс  52.2 
Минимальная освещенность, лк    Eмин  0.5 
Коэффициент равномерности          Eмин/Eср 0.06   
Отношение максимальной к средней       Eмакс/Еср 6.5   
Коэффициент использования по освещенности     UE   0.58 
Максимальная сила света под углом 80°, кд/клм  I 80  498 
Максимальная сила света под углом 85°, кд/клм  I 85  21 
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Результаты расчета Сводные данные        
 
Поселковая дорога, при расстоянии между опорами до 30м. 
    
         Расчет         Норма 
               (Соответствие) 
По проезжей части             
  
Показатели освещенности 
Средняя, лк      Eср  7.3    (+)  2 
Максимальная, лк      Eмакс  12.2 
Минимальная, лк      Eмин  2.7 
Коэффициент равномерности        Eмин/Eср 0.37   
 
Другие показатели 
Показатель ослепленности, %      P  56 
Пороговое приращение яркости, %   TI  8.5 
Коэффициент использования по освещенности     UE   0.31 
 
По тротуару (правый)           
  
Средняя гор. освещенность, лк    Eср  5.0 
Макс. гор. освещенность, лк     Eмакс  8.8 
Мин. гор. освещенность, лк     Eмин  1.9 
Коэффициент равномерности            Eмин/Eср 0.37   
По тротуару (левый)           
  
Средняя гор. освещенность, лк    Eср  7.4 
Макс. гор. освещенность, лк     Eмакс  9.8 
Мин. гор. освещенность, лк     Eмин  5.6 
Коэффициент равномерности            Eмин/Eср 0.76   
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График распределения освещенности по поселковой дороге   

  
 
 
 
График распределения освещенности по тротуарам      
 
  
 
 
 

  





                    Приложение № 1 
                    к контракту №_________ 

     от «____» ______2018г.  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Раздел 1. Общие требования 
 

1.1.Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения 
контракта: на выполнение работ по разработке рабочей документации на устройство объекта 
«Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области». 
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – 140 000  (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету аукциона в электронной форме 
(далее – электронный аукцион):  

71.11.31.000 - Выполнение работ по разработке рабочей документации на устройство объекта 
«Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области»; 

71.11.31.000 - Выполнение работ по разработке рабочей документации на устройство объекта 
«Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области». 

 1.4. ИКЗ ПЗ – 183470308331147030100100400017111414. 
 1.5. ИКЗ ПГ - 183470308331147030100100400017111414. 

 
2. Цели и правовое основание для выполнения работ  

 
2.1. Целями данной закупки является: разработка рабочей документации на устройство 

объекта «Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области». 
2.2. Основанием для закупки работ является утвержденный план-график Администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018 год, и постановление Администрации образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». 

2.3.  Место выполнения работ: Ленинградская область. Всеволожский район, д. Резвых 
2.3.1.Начало выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта. 
2.3.2.Окончание выполнения работ: не более 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с 

даты заключения муниципального контракта, в т.ч.: 
- 3 дня – предпроектное обследование. 
- 14 дней - срок разработки проектной документации. 
- 3 дня - срок разработки сметной документации. 
- 10 дней – для согласования проекта с ПАО «ЛЕНЭНЕРГО». 
- 30 дней -  для получения положительного заключения экспертизы  
- 5 дней – согласование с Заказчиком  

 
Раздел 2. 

 2.1.Требования к описанию объекта закупки и условий договора в соответствии со 
статьей 33 Закона 

 
1.1.Наименование, характеристики и количество (объемы) работ, являющиеся предметом 

аукциона, выполняются в полном объеме, определенном техническим заданием в соответствии с 
расчетом начальной (максимальной) цены контракта, являющимся неотъемлемой частью 
технического задания (Приложение № 2 к техническому заданию). 

1.2. Подрядчик  должен выполнить работы в полном соответствии с настоящим Техническим 
заданием, расчетом начальной (максимальной) цены контракта  (Приложение № 2 к Техническому 
заданию), с использованием материалов отвечающие всем требованиям  качества, установленные  
для выполнения таких работ. 

1.3. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны быть выполнены  в строгом 
соответствии с настоящим Техническим заданием, приложениями к нему и контрактом. 

1.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в 



аукционной документации. 
1.5.Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные, для выполнения работ в 

следующем составе: 
1.5.1. Схема подключения линии наружного освещения по адресу:  д. Резвых,  Морозовское 
городское поселение,  Всеволожский район,  Ленинградская область; 
1.5.2. Технические условия ПАО «Ленэнерго»;  

     1.5.3. Топографическая съемка земельного участка.  
1.6. При возникновении потребности в  иной дополнительной информации для выполнения 

работ, сбор недостающей исходной информации Подрядчик осуществляет самостоятельно. 
 

 
2.Требования к качеству выполненных работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
 

2.1.Подрядчик должен выполнить работы по разработке рабочей документации на устройство 
объекта «Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области». 

2.2. Требования к составу и содержанию проекта:   

№ 
п/п 

Перечень 
основных 
требований 

Содержание требований 

1 Наименование 
проектируемого 
объекта 

Наружное освещение деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской 
области 

2 Место 
размещения 
объекта 

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовское городское поселение, д. Резвых 

 
3 Основание для 

проектирования 
 - Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО 
«Морозовское городское поселение» 

4 Заказчик Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

5 Источник 
финансирования 

Бюджет муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и бюджет 
Ленинградской области

6 Вид 
строительства 

Устройство 

7 Исходные 
данные для 
проектирования  

1. Схема подключения линии наружного освещения по адресу:  д. Резвых,  
Морозовское городское поселение,  Всеволожский район,  Ленинградская 
область. 

2. Технические условия ПАО «Ленэнерго»  
3. Топографическая съемка земельного участка.  

8 Сроки 
разработки 
рабочей 
документации 
 

Срок разработки не более 65 календарных дней, в т.ч.: 
- 3 дня – предпроектное обследование. 
- 14 дней - срок разработки проектной документации. 
- 3 дня - срок разработки сметной документации. 
- 10 дней – для согласования проекта с ПАО «ЛЕНЭНЕРГО». 
- 30 дней -  для получения положительного заключения экспертизы  
- 5 дней – согласование с Заказчиком 

9 Функциональное 
назначение 
объекта  

Объект предназначен для наружного освещения проездов д. Резвых.

10 Основные 1. Выполнить предпроектное обследование.  



требования 2. Составить предварительную схему прохождения трассы линии наружного 
освещения по существующим опорам. 

3. Количество светодиодных светильников, световой поток и мощность, тип и 
сечение кабеля СИП предусмотреть проектом с учетом ТУ выданных ПАО 
«Ленэнерго» «Пригородные ЭС».   
4. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: 4 кВт – на 
контактах присоединения – ЛЭП 0,4 кВ заявителя в РУ-0,4 кВ ТП-2767. 
5. Проектом предусмотреть датчики автоматического включения линии 
освещения: фотореле или др.  
6. При необходимости предусмотреть необходимость установки новых опор 
(укосин, оттяжек). 
7. Проектом предусмотреть тип крепления кабеля к существующим опорам.  
8. При переходе кабеля через дороги, в том числе грунтовые, в случае не 
возможности соблюдения норм по высоте кабеля для обеспечения проезда спец. 
техники, предусмотреть переход закрытым способом (в грунте, с установкой 
футляра). Проход кабеля поперёк трассы 41А-189 (ул. Мира) предусмотреть 
воздушным путем в месте пересечения  трассы 41А-189 (ул. Мира) предусмотреть 
установку на существующие железо-бетонные опоры дополнительных 
металлических элементов для соблюдения высоты прохождения кабеля над 
дорогами. 
9. Проектом предусмотреть установку коммерческого узла учёта электроэнергии.  

11 Состав и 
содержание 
рабочей 
документации 

Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-
2013.  
Состав рабочей документации: 

1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Ведомость рабочих чертежей (схем) 
5.  Ведомость ссыльных и прилагаемых документов  
6. Пояснительная записка 

- учет электроэнергии  
- сведения об электроосветительных приборах  
- управление электроосвещением 
- расчет сечения кабеля 
- расчет количества светильников и мощности  
- заземление, защитные меры электробезопасности, мероприятия по охране 
окружающей среды 
- организация эксплуатации  

7. Схема электрическая принципиальная, ЩУНО 
8. Схема прокладки воздушной кабельной линии и расстановки 

светильников  
9. Схема крепления светильников  
10. Схема крепления воздушной кабельной линии к опоре 
11. Спецификация оборудования и материалов  
12. Ведомость объемов монтажных работ 
13. Сметная документация в соответствии с п.12 настоящего Технического 

задания 
Все расчеты, схемы, чертежи  должны соответствовать нормам, СНИП и 
ГОСТ действующими в РФ.  

    
12 Требования к 

сметной 
документации 

Выполнить сметную документацию с применением ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 
2014 года и в текущих ценах на момент окончания проектирования. Сметная 
документация должна содержать:  
- Пояснительную записку 
- Локальный сметный расчет на Электромонтажные работы  
 - Локальный сметный расчет на Пусконаладочные работы  



  

3. Требования к качеству и безопасности работ 
3.1. Качество выполненных работ должно удовлетворять требованиям ГОСТов, СНиПов, 

нормативных правовых актов связанных с выполнением таких работ и других обязательных норм 
и требований, установленных законодательством. 

3.2.Все используемые для выполнения работ материалы, инструменты и оборудование 
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документы,  
удостоверяющие их качество. 

3.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства. 

3.4. Подрядчик должен гарантировать высокое качество выполняемых работ. Подрядчик 
должен гарантировать своевременное  устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 

3.5. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм 
техники безопасности, охраны труда, безопасности труда, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, Подрядчик несет полную 
ответственность за нарушение вышеперечисленных норм в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.6. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства 
Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными 
организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим 
законодательством РФ. 

3.7. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию (рабочую, сметную) 
третьим лицам без письменного согласия муниципального заказчика 

 
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) 
 

4.1.Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком 
осуществляется путем оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.2.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с 
представителем Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ.  

4.3.Подрядчик передает Заказчику: 
4.3.1. Проектную документацию и сметную документацию  представить Заказчику в четырех 

сброшюрованных экземплярах в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в формате 
PDF и DWG (или его аналога). 

- Сводный сметный расчет  
- Обоснование цен на материалы, принятые в сметной документации  

13 Требования к 
комплектности 
рабочей 
документации 

 Рабочую документацию и сметную документацию  представить Заказчику в 
четырех сброшюрованных экземплярах в бумажном виде и один экземпляр в 
электронном виде в формате PDF и DWG. 
Положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы 
предоставляется Подрядчиком в количестве 3-х оригинальных экземпляров.

14 Дополнительные 
требования 

Подрядчик должен:
1. Получить самостоятельно и за свой счет положительное заключение 

сметной документации в государственной или не государственной 
организации, имеющей соответствующую аккредитацию или допуск от 
СРО на проверку сметной документации.  

2. Согласовать рабочую документацию с заказчиком и другими 
заинтересованными структурами и организациями, самостоятельно и за 
свой счет. 

Обязательства считаются исполненными при предоставлении заказчику 
следующий комплект документов: рабочая документация, сметная 
документация положительное заключение сметной стоимости.



4.3.2.Копии всех первичных документов и исходных данных, использованных при разработке 
проектной  и сметной документации в количестве 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на 
электронном носителе.  

4.3.3. Положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы 
предоставляется в количестве 3-х оригинальных экземпляров. 

4.4.Приемка выполненных работ в  полном объеме осуществляется после проведения 
проверки, по результатам которой Подрядчик предъявляет Заказчику Акт сдачи-приемки 
выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 
  4.5.  Для проверки выполненных работ на предмет их соответствия условиям контракта, 
Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ. Экспертиза проводится Приемочной 
комиссией заказчика в день окончания выполнения работ (этапа работ) и включает в себя: 

-проверку качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям контракта; 
-проверку объема выполненных работ на предмет соответствия требованиям контракта; 

      -проверку своевременности выполненных работ в соответствии с требованиями контракта 
        4.6. По результатам приемки работ, при условии предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки 
выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ: 

  4.6.1. При отсутствии претензий относительно качества и объема работ, а также своевременности 
их выполнения подписывает два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ и передает один 
экземпляр Подрядчику. 
          4.6.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия выполненных работ требованиям 
Контракта (Приложение №1,2,3 к контракту), а также нарушения сроков их выполнения, Заказчиком 
составляется рекламационный акт, в котором фиксируются нарушения условий Контракта, и, по 
необходимости, указывается дата начала начисления пени. Рекламационный акт предоставляется для 
ознакомления Подрядчику. 
          4.7. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается 
соответствующая отметка и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной 
(экспертом) по выбору Заказчика.      

4.8.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ, в случае обнаружения 
недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, 
согласованные с Заказчиком. 

4.9.По завершении приемки выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных 
фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе, вправе направить Подрядчику 
уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в 
соответствии со ст. 410 ГК РФ. 

   4.10. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ за соответствующий 
период выполнения работ и выставленный Подрядчиком счет на оплату выполненных работ являются 
основанием для оплаты работ. 
 

 
Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества работ 
      

3.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ настоящей 
документации, действующим нормативным правовым актам, требованиям Заказчика, исходным 
данным, указанным в Техническом задании. 

3.2.Гарантийный срок на рабочую документацию на устройство объекта «Наружное освещение 
деревни Резвых Всеволожского района Ленинградской области» составляет 3 года со дня подписания 
Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

3.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок 
продлевается на период устранения недостатков. 

3.4.При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации Подрядчик обязан 
безвозмездно переделать документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.5.При заключении контракта, каждая Сторона должна гарантировать другой Стороне, что для 
исполнения условий контракта: 



- у нее есть полные права и полномочия для подписания и выполнения условий, 
предусмотренные контрактом; 

- она приняла необходимые решения для своевременного и качественного исполнения условий, 
предусмотренные контрактом; 

- каждая Сторона обязуется соблюдать все действующие государственные законы, кодексы, 
решения, указы, в соответствии с законодательством. 

 
 

Раздел 4. Требования энергетической эффективности оборудования 
1. Требования не  установлены.  

 
 

Заказчик: 
Администрация МО «Морозовское  
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  
 
Глава администрации  
 
 _________________ Стрекаловский А. А. 

Подрядчик:
ООО "РЕНОВАЦИЯ" 
 
 
 
Генеральный директор 
 
______________________ Р.В. Прокопенко 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЛЕНЭНЕРГО" 

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247 

тел.: 8(800) 700-14-71, факс: 8(812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8(812) 494-31-71 

ИНН/КПП 7803002209/781001001, ОКТМО 40375000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3 
 

 №   Приложение № ___________ 

к Договору об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям 

№ ОД-ПрЭС-14616-18/21360-Э-18 

от "___" ______________ 20_ г. 

 

На 

№ 

 от   

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

ПАО «Ленэнерго» «Пригородные ЭС» 

Заявка № 18-21360 от 10.05.2018 г. 

Заявитель: Администрация муниципального образования "Морозовское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное распределительное 

устройство и РЩ 0,4 кВ объекта «освещение» вместе с узлом учета потребленной электроэнергии, 

в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями, которые Заявитель создаст 

от точки присоединения. 

2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

освещение, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Резвых. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 4 кВт.  

4. Категория надежности:  

4.1. Электроприемники 3-й категории – 4 кВт. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя . 

7. Точка(и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 

точке присоединения к электрической сети: 4 кВт - на контактах присоединения ЛЭП-0,4 кВ 

заявителя в РУ-0,4 кВ ТП-2767. 

8. Основной источник питания: ПС-35 кВ Дунай (ПС 632), ф. 632-11 

9. Резервный источник питания: отсутствует. 

10. Мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго»: 

10.1. Разработать организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению 
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к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго». 

11. Мероприятия, выполняемые Заявителем: 

11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) 

Заявителя. 

11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть в РУ-0,4 кВ ТП-2767, 

подготовить провод необходимой длины. 

11.3. Требования к месту установки 

11.3.1. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов 

электроэнергетики смежных субъектов розничного рынка, при отсутствии технической 

возможности установки на границе балансовой принадлежности прибор учета подлежит установке 

в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности. При установке 

прибора учета не на границе балансовой принадлежности объем потребления электрической 

энергии подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на 

участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета. 

(Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).  

11.4. Требования к монтажу: 

11.4.1. В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, Глава 7.1., 

все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, 

находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Шкаф 

учета при установке вне помещений должен иметь степень защиты IP 54 и выше. 

11.4.2. Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности 

11.4.3. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного 

автоматического выключателя (номинал выключателя выбрать из расчета запрашиваемой 

максимальной мощности) с возможностью опломбировки. 

11.5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию 

11.5.1. После выполнения работ направить в ПАО «Ленэнерго» «Пригородные ЭС» заявку на 

оформление документов о выполнении технических условий на технологическое присоединение, в 

части учета электроэнергии (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 

4.05.2012 г.) 

12. Срок действия технических условий: 

12.1. Срок действия настоящих технических условий определяется Договором об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям и составляет 2 (два) года со дня 

заключения Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

Представитель ПАО «Ленэнерго» 

Н.С. Покровская       Глава администрации 

Доверенность № 586-17 от 26.12.2017г. А.А. Стрекаловский 

__________________________ ________________________ 
 МП МП 

 

 

Ячменева Л. В. 

14.05.2018 г. 
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