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 ИП Старыгина Мария Николаевна 
ВЕДЕНИЕ 

Проект организации дорожного движения  (ПОДД)  разработан ИП Старыгина Мария Николаевна 
для администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской  области»  в  соответствии  с  Техническим  заданием  к  Муниципальному  контракту         
№ МК.2020.47 от 11.12.2020г. 

ПОДД разработан для следующих улиц: 
1. от ул. Мира до больницы (старая больница)
2. от школы № 1 до ул. Первомайской
3. от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хесина
4. по ул. Первомайской от ул. Мира до дома №20
5. ул. Северная
6. ул. Новая
7. ул. Спорта
8. ул. Культуры
9. ул. Скворцова
10. ул. Ладожская
11. от ул. Мира до очистных сооружений

Схема расположения улиц представлена на рисунке 1.  

Основными  целями  и  задачами  при  разработке  проекта  организации  дорожного  движения  на 
территории  муниципального  образования  «Морозовское  городское  поселение  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» являются: 

− обеспечение безопасности дорожного движения; 
− упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
− повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 
− снижение − снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую 

среду. 

Схемы ОДД в составе настоящей документации разрабатываются в соответствии с требованиями 
технического  задания  на  выполнение  работ  и  соответствуют  требованиям  законодательства 
Российской  Федерации  в  области  градостроительной  деятельности,  дорожной  деятельности, 
обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  а  также  экологической  безопасности  и 
технического регулирования. 

Схемы  ОДД  разрабатываются  на  основе  исходной  информации  (наименование  объекта 
«автомобильная дорога», протяженность, статистика дорожно‐транспортных происшествий), а также 
исходя из  анализа  существующей дорожно‐транспортной  обстановки  на рассматриваемых  участках 
автомобильных дорог, и иной информации, необходимой для выполнения требований технического 
задания. 

Проект организации дорожного движения (ПОДД) состоит из 3‐х разделов: 
1. Схемы  расстановки  технических  средств  организации  дорожного  движения  и  ведомости

размещения к ним;
2. Организация дорожного движения на пересечении ул. Мира и ул. Скворцова;
3. Система фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Временные знаки (на период производства ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены. Другие 
знаки, необходимость в установке которых возникает в связи с изменением дорожных условий, могут 
включаться в ПОДД по согласованию с Отделением ГИБДД ОМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.  

Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  нормами,  правилами,  инструкциями, 
государственными стандартами. 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Обследование включило в себя сбор следующей информации: 
1. Дислокация существующих технических средств ОДД;
2. Расположение искусственных сооружений транспортной инфраструктуры;
3. Определение следующих параметров дороги:

 ширина проезжей части; 
 вид покрытия; 
 радиусы кривых в плане; 
 определение  видимости  на  вертикальных  кривых  и  кривых  в  плане  с  ограниченной 

видимостью; 
 наличие пешеходных дорожек тротуаров; 
 наличие велосипедных дорожки; 
 места размещения искусственных дорожных неровностей; 
 наличие парковочных мест; 
 наличие железнодорожных переездов; 
 наличие направляющих устройств; 
 наличие  и  организация  работы  дорожных  и  пешеходных  светофорных  объектов, 

включая режимы их работы; 
 определение  наиболее  концентрированных  участков  с  зафиксированными  фактами 

нарушения ПДД. 

Все улицы имеют усовершенствованный тип покрытия и линии искусственного освещения. 
Протяжность и ширина улиц представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование улицы  Длина, км  Ширина, м

1. от ул. Мира до больницы (старая больница) 0,325  5

2. от школы № 1 до ул. Первомайской 0,240  6

3. от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хесина 1,230  7‐2,5

4. по ул. Первомайской от ул. Мира до дома №20 0,810  6

5. ул. Северная 0,225  6

6. ул. Новая 0,225  4,5

7. ул. Спорта 0,775  4

8. ул. Культуры 0,262  7

9. ул. Скворцова 2,085  6

10. ул. Ладожская 2,370  5,5‐8,7

11. от ул. Мира до очистных сооружений 1,506  3,5

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Разработка  ПОДД  на  улично‐дорожную  сеть  муниципального  образования  «Морозовское 
городское  поселение  Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской  области» 
направлено на максимальное повышение уровня безопасности дорожного движения.  

Безопасность  движения  транспортных  средств  и  пешеходов,  а  также  информационная   
обеспеченность водителей обеспечивается нормативным применением технических средств ОДД 
(ТС ОДД) по ГОСТу Р 52290‐2004., Р 52289‐2019. 

Расстановка технических средств ОДД имеет привязку к проектному километражу. 
На всех улицах принят типоразмер дорожных знаков I. 
В  проекте  учитываются  объёмы  работ  по  устройству  технических  средств  ОДД,  которые 

распространяют своё действие на данную дорогу.    

Конструкция ограждений дорожных барьерного типа определяется на основании технических 
условий завода изготовителя.  

Организация  работы  светофорных  объектов,  включая  корректировку  режимов  их  работы, 
введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также 
их координации осталась без изменений. 

Установка  работающей  в  автоматическом режиме  камеры  фотовидеофиксации  нарушений 
правил дорожного движения высокого разрешения на опоре ЛЭП. 

3. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

− ГОСТ  Р  52289‐2019  «Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств (с Поправкой)». 
− ГОСТ  Р  52290‐2004  «Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Знаки

дорожные. Общие технические требования (с Поправками, с Изменениями N 1, 2, 3)». 
− ГОСТ Р 52605‐2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные

неровности. Общие технические требования. Правила применения (с 
Изменением № 1)». 
− ГОСТ  Р  51256‐2018  «Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования (с Изменением N 1)». 
− ГОСТ  Р  52766‐2007  «Дороги  автомобильные  общего  пользования.  Элементы  обустройства.

Общие требования (с Изменением № 1)». 
− ГОСТ 34.401‐90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные

системы. Средства технические периферийные автоматизированных 
систем дорожного движения. Типы и технические требования». 
− СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02‐85*». 
− СП  42.13330.2016  «Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01‐89*». 
− СП  140.13330.2012  «Свод  правил.  Городская  среда.  Правила  проектирования  для

маломобильных групп населения». 
− ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные  требования к проектной и рабочей документации».
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ceorwe 2,5 u.
IILIU 6.) opzauusa1uu mynuKd c omcyncmlue ao3vo)tc+ocmu cK6o3Hoeo npoesdo, c
Bo3.uo)tcHocmbp noduesda c oCuoi cmopoHbt K ?apq)rc&M, u c dpyeoi cmopouu x noixe.

T.Tpe6ouanrr li KaqecrBy

orrrro,rureurrx pa6o'r
npoeKT opraHx3auv". Mt:xefl'l.r. aoJ,rxHbr coorBercraoaaru Tpe6oaaxaru

Aefi crByloulxx HopMarHBHbrx AoKy[4eHToB:

I-OCT P 52398-2005 <KraccuQxxaufi, aBroMo6rrLHbrx aopor. OcHoBHHe

naPaMerpbr H rpe6oBaHl-lr)).

IOCT P 52399-2005 <[ eoverprrecxue ]J,'reMeHlbl aeroM06unbHrlx aopoD.
l'OC1' P 52605-100,5 <'lexrHqecxlle cpeilcrBa opralrlt3auxH aopoxHoro

aBHxeHrr. hcrlcclaegHrre HepoBHoclu. O6ulue rexsrqecrue rpe6oaaxar. Opaaa,ra
npltMeHeH S)).

|OCT P 52607 -200'5 ((TexHHqecKue cpeacrBa opmHx3auah aopoxHoro
aB[xeHul. Orpaxaenrr aopoxHble yrepxxBarculue 6oxosrre anr asror4o6unefi.
O6uue rexuuqecrne rpe6oBaHur).



I(X I I, 51765 200i r,jloporrr
')rrevortt r o6\ ct poitct Bit K_l.rcclq)rtKal1ttr,:

|OCT p 52't66 - 2007. <!opor.r aBroMooHnbHue o6uero
?,reuerrrr o6ycrpoiicrBa. 06r!ue rpe6osaHrr);

noJ'lb30BaHlrr,

norb30BaHtfi,

fOCT P 5276i - 2007. <loporu asror\,o6xatH,e o.uero ronL3oBaH,r.
S,reueHr-rr o6ycrpoiclna. Mero4sr onpereJleHxs aapaMerpoB);

|OCT P 52282 - 2(rO4 (TexHx,rec*r" 
"i"r.rm opraHlr3auxa aopoxHoroArlrxeulr. CaeroQopu aopox;Hue. TNn", , oarorrue ,upauerpu, o6urue rexHr,rqecxaerpe6oaarrr. Mero,[u rcnrrrartfi ,r.

rocT P s228s-2019 <i
aB ,rxe H a,. rI paa u,ra n p u v c ae, #' fi ;:T;,"*'flffi , "HilAfl 

"#I""f,fll:/topoxHbrx_orpaxAeHri fi Hanpa8rqlouxx ycrpofi crBr.
rOCT P 52290-200t1 <TexHu,recxx; cpeacrBa opraHx3auru lopoxHoro

,(BlrxeHl.t , 3taru aopoNuue. 06uue rexutqecxlre rpe6oaaHr.rnr.
rOCT p 509'lO-201I (.lexHrqecKHe cpeAcrBa opraHx3aurx AopoxHoroaBxxeHrr. Cro,'r6nxu c14rHarrhH6re nopox bre. 06utue rexttqecxue rpeooBaHHr.

I Ipaarr,lra nprrueuerrtrl.
OllM 2 I 8.6.020-20 I 6 <\4crc

pa3MerKh)). 
)l qecNrlc pcKoMeHAaux no ycrpoicrBy aopoxHoii

llopraoK pa3pa60rKx t4 yraepxaeHxl npoeKToB opr.aHx3auxn aopoxHoro
l:T.ll]_ ru aerorro6xnbHbt:( ,aoporax), yrBepx,[eHHbti nacrmov pocaero.[opa or07.08.2006 r. ,{g 0 I -19\51 lJ I fienapraveHra o6ecne,leHH, 6e:onacHocrn AopoxHoro
aBrxeHm MB! Poccrl or 02 08,2006 r. Nc l3\6_3g53.

.-^^..IlljI-Y rrrcrepcrBa rpaHcropra p@ Ne 480 or 26. 12.2018 (06 yrBepxaeHxn
l rpaBl4Jr nonToToaKx .[oKyMeH]auxu no opraHr.r3auxx .4opoxHofo aBxxeH[rr).

flpaau,ra aopoxHoro aalrxesrq p@,

aBToMoOHJlbHble 06uero

Apyrlirl, aeicrBylorluM aoxyMeHraM a cQepe 6e:onacHocrr aopoxHot-o

8.|,lcxoAnue aann"re
pa:pa6orxn

Hetocraoutyro uuSopuaurm ,a"nr pa:pa6orxa npoexra fioapralux o6r:au
b caMoctorrerbHo 3a cq€r co6crgeHHstx crn x cpeacrB.

3axa:,lrrrpe4ocraa,rreicleayrou-rcaoKyMeHTf, r:
- flocraHosaeure Ng427 o-t 21.11 .201g-(o6Jr"ep*aera, repe.rq, aBro Aopor);- nocraHoB,,reHre Ns446 or l.l.Og.2d2O 

'1o ,n"""r'r, r.r3MeHeHafi BflocraHosaeH re J,{! 427 or 21 .l ) .2019);

- 
- Cea.qere,lbcrBa fi nacnopra Ha aBTo,qoport cofJracHo npr4Jloxextro J\!l xTexHtqecKoMy 3anaHfl Io.

IIOAA Ha repp roprx MO <Mopo:oacxoe ropo,qcKoe nocereHxe

."".:"ro]y.*:o MyHr.rIr iljrbH()ro paiioHa "rleHxHrpaAcxofi 06,racrH)) pa:paooranHui aru rJ roua Ha oyMaxHoM Hoclr:Jte (a )reK.rpoHHoM Buae Oa ,r orcyrirayer);- To orpaoxeecka, c.beMka MyHUufl uarbHoro o6pa:oaanrzr (Mopo3oBcKoe
ropo,qcKoe noceJleHHe BceaoL:oxcxoto r.{yHxu}lnarbHofo pafona ,rleutnrpaacxoi
o6.nacruir e rlopuare dwg (vcx 47).

trpoexruoii aoryveurauuu
9.'Ipe6oaaHur * cocra"y - l. npoeKr opranlr3auxll aopoxHor-o aa}rNeHu; l;;eH l;Ep rbr.rH(DopMaqxro, BKJrrcqalouyto:

TpaucnoprHLrx cpeacrB rorxeH ocyruecrBJrrrhcfl B orHolrer* aopoi ,r, n* yqacrxoB,
no xoropbrM npoxoarT yKa3aHHble MaDuDvrhr.

l). AHa,lLI3 cyqecrByrou.efi AopoxHo-TpaHcnoprgoi crryaufi x;
2). Ilpoerrxtre peueHx, tro opral]fiautau aopoxHoro aBrrxeHxx;
3). Pacqer o6.beMoB crpor.ireJrbHo-MoHraxnbrx pa6or;
4). Ouenxy rr[rlerrtrBHocru peueH].rfi ,o oprurnauu"n .qopoxHoro rqBllxeuflr.2. Anatuz cyuecrByrouei aopoxHo-TpaHcoopruoi' clrryautu aoaxexBKJ'IrcqATb:

Xapaxrepucraxy rel)pHTopl{n! I orHoueHul.r xoropoi pa:paoaruraercr
tIO.[,{ { curyauaorHblfi rlnaH );

2). Xapaxrepucrnry yeacrKoB llopor, BKrtoqa, rx reoMerprqecKt,te napaMet-pbr,
TexHxKo-3Kctrjyaraul.roHHoe coct.orltre, pe3y]lbrarbl HarypHbtx o6cneroBaHar;

3). Aua,r tr cyutecr uyrcu.eii oprafix3auHr .{BIxeH Hfl TpaHc[oprHbtx cpeAcrB u
lle-y:)-oxou Ha rcpphropIu. B o.t.Houtc]Iit1 l(oropo ocyulecrB,rrercr parpa6orraIlOAA:

4). AHanx3 pa3MeueHHfl 1r cocrorHHa cyruecreyr,ouax TCOI!;
5). Xaparflep crt.ltcy ocHoBHblx flapaMerpoB AopoxHoro ABHxeHfls;
6). flpu'luHuo-c,reacrBeHHhti aHar,.t3 Bo3HHr(HoBeHx, ATII (npu Ha,rI-{qxfi).

_ ^ _ _7). Arala: cyuecreynutr:ft nopoxHo-TpaHcnoprHofi curya\winpfi pa3pa6orkeOM am MapupyroB l.rJrri ),qacrxoB Map[pyroB aBHxeHH, xpynHora6apr.rrHLrx



8). Pe:yatrarur aBarI3a cyuecrB)K)uei aopoxHo-rpaHcfioprHofi cr-iTyauux

Qopvaroa,,l.olxnu oro6paxarbc, c ficnorb3oBaHxeM Tet(croBoro u rpa@llecxoro
coaepxaulxx raKxe cxerttbt paccraHoBKl-1 TCO.(!, s rotr qHcJre BpeMeHHbrx.

3, IpoerrHlrc pclueHx, no opraHr3a[xx ],Iopoxloro aBHxeHu, npx parpa6orxe
I-lo/l/l Ha nep o.rt )ricl,rraLtaunr{ .topor t1.l t.l ux ytlacrKog aolxHbt Br.ltmqarb
Irpcll;ro)riflr x,l (Mepolp [t ti, ) 0o;

l). opraHltauru itBH)l(cttlj, TpaHc opt.Hblx cpenctB B Totr.t q[cre:
. opraHlj3auux cKopocTHofo pexxMa aBxxeHH, TpaHcnopTHbtx cpeacTa,

BxrInya, BBeAeHUe 3oHaJ'tbHbt)( orpaHh,{eHl|F Ha cxopocTHofi pexflM ABuxeHn ;
. opmHfl3auxx,{BrxeHB, MapupyrHbrx TpaHcnopTHbrx cpeIcTB,

o6ycrpoicray ocraHoBoLrHbrx nyHxroB MapupyrxLtx rpaucnoprHblx cpeAcrB;
. opfaHu3aurr.taBlixeHurfpy3oBbrxTpaHcnopTHbrxcpeacrB;
. opraHr3auu[ npoflycKa ]IJILI BBeIeH[ro orpatu,leuufi Ha ,(BxxeHre

TpaHSXTl{htX TpaHCnOpTHblx cpeacTE;
. opraHfl3allr-fl-ionHocTopoHHefot{peBepcrrBHoroaBrjxeHflt:
2). o6ycrpoficrBy orAenbHbtx yqacrKoB, flepeceqeHxii [,,rx npfiMbrKaHI-IF, B ToM

qficne no ycrpoicrBy MecrHbt)( paculBpeHrrfi npoe3xei 9acrn, Ao[oJrHxrerbHbrx floJloc
.[JL ABT]xeHxa! 3ae3rHbrx KapMaHoB, o6ycrpoficrBy B.be3AoB l-l Bble3roB c npruleratounx
Teppfiropltf Ha noporu, nonepeqHbrM npoQunrM yqacrKoB aopor, pa3MerueHxl,o
l4cKyccraeHHbrx coopyxeHxfi ;

3). opraHfi3aux rBfixeH fl rre[exonoB B To]\4 qucre o6ecneqeHllrc MapupyroB
6e3onacHoto 1lar.rxeHxr Ae tefi r o6pa:oaate;ruu urlt opraHr3auxl\l, t\tecronoJloxeHLtto u
o6ycrpoiicrBy tialeNtHr,lx (lrepervJlfipye[4blx peryrhpyeNtbtx) u BHcyrl.tyHbrx
(Ha,[3eMHbrx. no,'ueMHbtx) Ietllexo,rutbt\ Iepexo:,loB H tx o6ycrpoicrey. o6ecneqegtro
6ecnpertlrcroeuuoro oepelB it<eHH,r HHBaJruaoB;

4). opraH 3aul.tx !BllxeHrfl aeJ.loclloeArcroB, pa3MeueH[ro o6r,exros
uuQpacrpyrrypu Im raKoro.rtBt-{xeHrr (serocaneanrre [, BerotreuJexoalble aopoxtoi,
BeJ'locHneaHLre noJlochl, MecTa al,I cTorHKu BenocuneaoB)i

5). opraut:aur.rl anuxeHfi, TpaHcnoprHbrx cpe,[crB 11 [euexoAoB Ha
xere3HoAopoxHbrx nepee3Aax (npu naluuta);

6). pa3MeuleHtl]o x 06ycrpoficrBy naprooox (naproaoqHbrx Mecr);
7). oprauu:aUun pa6,lrbt cBero(DopHux oorerloa, BKnrcea, Koppexr[posKy

pexxMoB xx pa6orbl, BBeaeHxe cBeTooopHofo perynupoBaHfi, Ha nepeceeeHnrx,
IIplMHKaHurrx l.i yqacrxax Aopor, a raKxe lix xoopAxHaur-tl (flpx Hanfi,lxx
Aonor Hr{Ter bHor-o 06ocxoaaxu.r);

8). aoeqenuro ACyA.q Ha peryJtr{pyeMblx flepeKpecrxax, neutexo.qHbrx
nepexoaax u (ull) nprer:re x aeicrayrourei ACY,(!;

9). paccrauonxe pa6c'Tarculxx B aBToMarreecKoM pexxMe cpeacrB Ooro- t{
ataco(tlxcauru HapyueHxi nlaBrjit ltopoxHoro aBl-rxeHxt:

I0). pa rve rrtoruro rlcK)ccrBcllhl\ lr(poBHocrei:
ll). HlblM t\tcpolpl.r,ltrM I iaauctirlocrll or cleulrltxu pa:pa6aruaaeuoro

IIO,(I{ (rtpu Ha.,,r x,lx x ).
,1. poerrusre peulcHU, lo opralx3auliti]topoxHoro,aarxeHH, npl parpa6orre

I IO,tl/l ra nepHoa BBer!,Hh, Bperr,eHHbrx orpaHfiqeHri rin npeKparueHxr ABrxeHrfl
TpaHcnoprsbrx cpeacrB x neuexollo8 no ,[opofaM npu crpourerbcTBe, pexoHcTpyxrIHl..t,
KarhTilrrbHoM peMoHTe H pe^4oH',le AOpOr, a TaKxe npl-l ltpoBe,leHr_ _t cTpor4TelbHblx,
peMoHTHblx x l-tHbtx pa6or, BJll-irroluux Ha aBxxeHte rpaHcnoprHbrx cpelcrB, B ToM
gxcJ,re llpx crpourerbcrBe, peKoHcrpyr(ul4x H peMoHTe o6bexroB t HxeHepHoi
xHQpacrpyxrypbt, o6beKToB xaflr.rrafiLHoro crponre,,lbcrBa puJ,r].rrlHoro

QyHruaora,rrxoro ua:ua,reual (orae,rrHoro o6texra lr,ru rpynnu o6rerroa :acrpo[r<u)
BKJrtoearoT npe!.noxeHx, (Mep)np{rTrrr) no:

o o6ocHoeaanrc, nepe.rHr aopof, yqacrxoB aopor, Ha xoTopLtx
nraHrrpyeTc, BBecTI BpeMeHH6te OfpaHXqeHU' rrna npeKpau-(eHHe aBuxeHH,
TpaHcnoprHbrx cpeacrB r..r nelx,3xoAoB (aaaee - Mecra sseaeHu, orpaHHqeHIl[), cpoKa fi
cnoco6a sseAeHuq raKx\ orpaHU.leHr.ti xnI npeKpaureHx, AB]rxeHHr:

. opraHu3aurxMapupyroBo6.be3,qaMec.r.aBeaeHtrrorpaHr.tqeHufi;

. opfaHfl3auxl-1 aBLxeHt, TpaHcnopTHbtx cpeacTB Ha TeppfiTopl_txt
npxnemrcureii K MecraN4 BBeaeHHr OfpaHlj.{eHHi, opraH 3aur[ aBrxeH]tf,
TpaHcloprHblx cpc/tcrB npri npoBellelt ll pa6or. eertaHnurr c ,lacrHqHHM Hrt4 norHbtM
lrepeKpbrrfleNr upoelxcii .tact x;

. opraH lallull ABHxeHx,t fleLxexollo8 Ha TeppHTopl_tx, npxnefalouer K
Mecra[4 BaereHr'r, otpaH ,relluii, c co6ao.qeuneu Hop[rartBHblx Tpe6oBaHI-rfi no
Mt4HliMa,,lbHofi utnplrHe n),teii ,1BUxeH , neLUexoaoB, t-tx ocBe ureH Hocrr_t. o6ecne,leHrr
3OH BltAl| Hr4to fleuexo/1tiblx x Ha3eMHblx



peryJrupye[,lblx (unx) Heper/,lxpyeMHx IIeuexoaHLtx nepexoaoBl
. opraHloau[yl aBuxeHH, BeJrocflnear.rcroB Ha TeppxTopr,r[,

npt-tneralouei x MecTaM BBea3Hr.t, ofpaHr.rqeHut;
. opfaHrr3aurr ,{lBtrxeHr{, MapupyTHbrx rpaHcloprHLlx cpe.[cTB,

flpoxonruux B MecTax BBeaeHx,r orpaHuqeH14i, c 0603HaqeHl-leM ocTaHoBoqHr,lx
TIyHKTOB yKa3aBHbrX TpaHCnOpTHbtX CpeACTB;

. opfaH 3atlx HHoopMauloHHofo o6ecneqeHxr yqacTHtrxoB .{B}rxeHm
npr.r EBeaeHux BpeMeHHbtx orpaHxrteHH flnH npeKpaueHx, aBHxeH , TpaHcoopTHbtx
cpeAcrB l.i IIeuiexoaoB, pa3N{erqeHHlo tHoopMau[oHHbtx uIxToB;

. opraH 3aurr] rroare3aa rpy3oBbrx aBToMoouJtei, creufiaJrLHbtx
TPaHCnOpTHbTX CpeAC-rB u CTpo[TeJrbHOii lexHhKl.l, Bbefaa raKux TpaHcnopTnblx cpeIcTB
Ha reppfiTopxrJ yrracrxa nporlsBo,rcrBa pa6or (crpo[TerbHyro onouanKy) u BHe3.qa c
rlelO. OplaHx3allllrl rLBll)|iCHlL lpaHclloprllbrx Cpe,rlc rB X ltetttexojloB nO TeppliTopxt,
yllacrNa llpoH3BojlcrBa pa6or (crpo rerbnoii r]Jtouaaxe), a raKxe pa3MeuteHxo
cTpol.'r er b Ho fo otpaxaeHx'| c cltfHiulbHblM ocBeuleHueM (npli npoBeaeHH[.r
cTpoxreJrbHbrx! pelroHl Hbrx H trHbrx noaooHblx pa6oT)l

. llHblM t\{eponp rTl.l,M B 3 a B ti c l-.t t\4 ocTtl oT cneuxoxxlt
pa3pa6arbrBaeMoro flO[[ (npu Ha let A).

5. flpoexrxue peureHfls no opraHrr3aqr{r.r aopoxHoto aB14xextr lpt pa:pa6orxe
IIO,4A na flepfioa BBeAeHar BpeMegHhrx orpaHfiqeHrrfi rux fipexpau{eHx,r ABr{xeH}r,
'rpaHcnoprHbrx cpeacrB u oeuexoaoB no aoporaM rrpx npoBeaeHxfl ny6,rNuxux n
MaccoBbrx Meponplrrrlrfi KaK HenocpeacrBeHHo Ha cerr,r aopor, Tax t-r na o6rerrax sHe
cerr.r aopor B aonorHeHxe K npea;roxeHfirl4 (ueporpurruru), aorxHbr Bxrloqarb
flpeAnoxeHx, (ueponpuTxr) no opraHu3a(xu AocraBXx yqacrHl.rKoB Meponpr{rrfifi E

.(BllxeHl, CneUl1a!'rbHbrx TpaHcrropTHbrx cpeacTB.
6, flpoexruure peueHti no opraHx3auxx aopoxHoro ABl.{xeHx, npr pirpa6orxe

IIOAA Ha nepHoa BBeaeHu, BpeMeHHblx orpaHuqeHr.tii l.lrx npeKpaueHrfl ABl.rxeHxr
'fpaHcnopTHblx cpeacTB H nellexotroB no aopofaM npx noBbtlIIeHHofi HHTeHcuEHocTl4

llopoxHofo ABfixellii, ltaliaHyHe Bbt\o/'lH6r\ ll Hepa60.rIx npa]IHl-t,rHblx IHefi, B

Bbrxolrrble n Hepa6o,rrrc rpajilllrrlrr,rc ,'lrrx. a raKxc B rtacbt [,laKcHvar,rbnoi 3arpy3xx
aBroJ\l06llj'l|ribr\ :lopor B ltor]o.lltietrxc ri rrpctr,loxeriLrffM ( r\4cpo |lp11flThsM ), AoJlxHbt
BKJ'lrO'laIb llpcililOr(errr'r, !ro (oMIrCtrCaLulOrlIlr,trvt MepOItptlflrxrM, trpeAycMOTpeHHblM
.racrslo 9 c rarsr I I 3aKoHa 06 opfaHr3a([h ,lopoxHoro nBxxeHxr.

7. flpoerruue peLlleHflq no opraHu3auxH ropoxxoto ABxxeHur npn pa:pa6orre
tlo,{,( ua nepxotr l(cflnyarauux aopor t4,,u.t Hx yqacrxoa u Ha nep[oa BBeaeHm
BpeMeHHbrx orpaHrqeHfii l.{Jlfi npexparueHn, aBflxeHr4, TpaHcnoprHbrx cpeacrB x
neuexoaoB no tropomM aonxHbr B6rpa6arbtBarbcs c yqeToM npeanoxeHxfi
noapa3ae,reHxfi Teppr.rropu[rJrbHbrx oprauoe MuuacrepcrBa BHyrpeHHxx aen
Poccuilcxoi @elepaufix, ocyuecrBJrr]oulrx $eaepa.luneri rccyAapcrBeHHbrfi Ha,[3op B

o6nacrx 6e3onacHocrlr,[opoxHoro ABr.rxeHx, (npfi xa,rrvuu),
8. flpoer<rrsre peureHr;r no opraHli3auut ,uopoxHoro .qBl-txeHx, npu pa3pa6orxe

|IOIA no opraHx3auxn cnero$opuoro perynHpoBaHx, Ha nepeKpecrKe, npr.rMbtKaHH[.r

HJIU neUIeXOAHOM nepexoAe A,lIxHbl BKJIIOqaTb:

. npearroxeHfi.s r aapuaHrbt cxeMbt aBl{xeHu, TpaHcnopTHbtx cpeacTB 1.,|

neutexoaoB Ha nepeKpecTKe;

. pacqer pexavoe pa6orsr caero$oplurx o6r,exroni

. npoexrlncptocra6NerrnrcneroQopuoroo6terral

. rpc,1,!oxelrrq no paccraHoBl(e o6opy,toBaHl,I, x r]poK,raAKe xa6ere, Ha

oclrotsc louocl,cNlrillr,rr oproQororltara Bblco(oro palpeLrreH r a l.racutta6e l:500 l,ru
l:200 ir taBrurNaocr x or pa jN,r(poB TepprtopllH. B or louleuHh (oropoii ocyutecrBrrerc,
pa3pa6olKa tlOllll;

. npe/uroxeHx.q no BpeMeHHoMy nutocy ceero$opoB u xoHTponnepa,
nonaaaloulr.,x B 30Hy crpohre"lbcrBa, nn8 KaxAofi olrepeAI,| pa6or (np].r 3roM Bo3MoxHo
noJrHoe nepeooopyAoBaHHe cseroQopuoro o6beKra c BpeMeHHbrM li3MeHeHueM
opmHu3auxx aBl,rxeHru Ha IIepeKpecTKe, nptrMblxaHIx, neuexoaHoM nepexoae I,
r.I3MeHeHueM pexlr\.{a pa6orbr cBero@opoB);

. npe,aroxeHu:r o apeueaHoi ycranoBxe cBero$opHhtx o6r,extoa ua
[epI-ton cTpoITeIbcTBa.

9. flpoerrHsre peLueHrj{ rro opraHH3auHu,[opoxHoro,qBlrxetar lpu pa:pa6orxe
nOAA na, MapupyroB lrr,rr yqacrKoB MapurpyroB aBuxeHr.tfl xpynHomoaplrHbrx
TpaHcnoprHbrx cpeacTs A0rxHbr BruloqaTb cneayloulue cBeaeHtrr:

. cxeMa x olucaHxe MaprupyTa aBuxeHr-ifl;
x|l ti



. cxeMa(bl) patMeuleHrfl r.t KpcnneHn, fpy3ato rpaoxK ABxx:eHu, no l\4apupyry c yqeTo[4 HTeHCr.tBHocTr4 ,{opoxHoro
ABT;(CHT' I

. cxei\4bt opfaHH3auIH ABT4){(eHH' 14 rlpxKpbrTr4, Ha yqacTKax, uMer.oul.tx
olpaHIqeHHyro BHAtaMOCrb, I MecTa, yr(a3aHHbte B rpaoe ,,oco6bte 

ycJroBr.t, aB&xeHur,,
clleuxaJrbHofo pa3peueHl-l' HeL IBnxeHr.{e no aBroM06xJlbHbtM AopofaM .r?aHclopTHoro
cpeacrBa, ocyr{ecrBnrroqero nepeBo3Kx rrxeJroBecHbrx u (a,ru) xpynxora6aprrurrx
rpy3oB, c yxa3aHxeM pacnoJroxeHm asror{o6aref conporo*aeur.r, (npxrptrrar),
cxeMLr [3MeHeHr4' OpIaHr8aurra aopoxHoro aBxxeHrrr;. nopr,aox npoe3aa noBopoToa, nepeKpecTr(oB, xeJre3HoAopoxHbrx
nepee3AoB, cyxeHxi npoe3xefi qacrx! yqacTKoB c BhrflAoM Ha noJrocy BcTpeqHoro
HanpaBneHr.{, aBr4xeHH, x c orpaHrrqeHHofi BllalrMocrbro c HaHeceHHoi Hi cxenry
lpaexropueI anuxerur;

. Mecra ocyuecrMeHH, KoHTpoJ,tbHbrx npoMepoB raoapxro8
flcr(yccrBeHHbtx coopyxeHflii x KoMMyHflKauxi B npouecce nepeao:xt <06
)rBepxaeH x [Ipaar,t rto,tr.,:rosKH lloKyMeHraulrx no opraH!l3arlflH aopoxHoro
aBfixeH,-trr.

o lttlopvaruro o ueo6xotruocrl., norHoro tiltu qacrllquoro
[epexpbtrl-1,48 )t(eHrt Ha yqa]TKax aoporx;

B,'l8IXeHlflt.

(Bcr peqHHx) TpaHcnoprHbrx cfre,tcj.B
. u3J'roxeHHbte B

(rorouarepua,ravl, orpaxarcLult]\414
urQpacrpyrrypu.

. Mecm ocTaHoBot( H c]oflHOK IJt' oTAbrxa r IponycKa Ilo[lyTHbtx

|IOAA cBeteHH, aoJ,lxHbr aoarBepxaarbc,
pearbHoe cocrorHle o6texron AopoxHoft

10. 3ara:qux npoeKrlroi ocyuecrBJ,rrer BLr6op flpoexrHbrx perneHx[ no
opraHu3aulx AopoxHofo aBr,rxeHu,I cJ.relyeT ocyqecTBnrTr, Ha ocHoBaHur_r pe3yJrLTaToA
rrporHo3l-tpoBaHx,g ocHoBH6lX napaMeTpoB aopoxHofo .lBrrxeHu, c ICrroJrb3oBaHlleM
rrpofpaMMHbtX CpeacTB Lt MeTOAOB MaTeMaTrrqecKoro Mo.(enHpoBaHxr.

I l. flpoeroHble peueHu, no opraHU3aur_L Aopoxtofo .tBtxeHr_t, AoJtxHbt
coAepxarb urlQopuaulrc B Ter(croBoM lr rpaQlvecxou 6oprara, a*ar", paccraHoBXr.r,
,qeMoHTaxa, flepeHoca xru BpeMeHtoro alt lrrr TCO,{!, B ror\{ qrcJre BpeMeHHblx, unpe!"'roxeHt-t, no opraHfi3aJr.jri uHSopvauuoluoro o6ecneqeHur yqacrHxKoB
AopoxHofo ABlrxeHx, c /craHoBXoft AopoxHhtx 3Ha(oB 14HAr_tBt_rAvarbHoro
npoeKTIpoBaHHr.

12. Pacrer o6ber,4oB crrroftrenbrro-MoHTaxHblx pa6or,to,rxeH ocyuecrBnrrbcfl
Ha ocHoaaH lr npoeK.Utbt\ pcu]cHr.rii {to opl.aHlilauuH AopoxHofojtBxxeHur.

13. Ortcllt<a t(t(tcrt uarroc r I peluellltii flo opr a]lxraun ut /t,rl)nr,uo, u ,lBuxeHti, ro
l.l1ofaM flojlforoBf l ilpocKt.r]bl\ pcr!eltrlii o opfaHx3auu lopoxHoro ABHxeHfl,
AoJrxHa ocyruccrBJtrlbc, nocpeAcrBoM pac!era rtoKa3arereii ]QOercrlrBriocrx

r3auuu nopoxHoto ABl.{x(:t.llr li 6e:ottactoctr AopoxHofo IBrxeHxr..10. Tpe6ooanur no oQopu,reuulo l. llOAA ao,rxen coaep;*(arb:
l) rurynbHbti nucr;
2) coaepNanae;
3)meaexue;
4) 3a,.aql|.e Ha npoerffHpoBaHr.ie nOAA;
5) norcnrrelrlyro 3anrcxy c aHaJlx3oM cyurecrByr,oqe7 aopoxHo-rpaHcnopraoii ct-rryaur.lx, o6ocHogursaloult_rNt, ,urapr-uMx tl otrxcaHxeM

Meponp rnri, o6ecnequramutux rpoeKTHHe peueHr,l, rro opraHH3aux{ AopoxHoto
aBuxeHr.rr, pacver o6r,euoa crpourerbHo_MoHraxHbrx pa6or, oueHKy 3OOeK;uBlocrx
peueHu, no opraHrr3auxH .(opoxHoro trBuxeHrr, [.tHbte rexcToBbre MaTepuaJlbl,
npeaycMoTpeHHbre HacTorul.tM ltyHKToM TexHlrqecxofo 3aaaHr_Ir;

6),rrcr cor,tacoaauflfl 11 :aK,1loqeHH, cotnacylou]lrx opraHoB u opraHn3aqxft;

- 
7) rpa0x,rectcxe MarepflaJrbt, flpercraBJteHHbte B BuAe cxeM (veprexeii) Ioro6paxamLqrc c) lltec rByloutyro tropo)lolo-rpaHcnoprHyto crryaurlro Ha r€ppuropxx,

B oTltoLlteHlti rioropoij oc)lllectB_rrrettl patpa6urra AuK)MeHraurx l|o opfaHr3aurr
llopoxlt0r'o ltalixellrtr:

- 
8) rpaoH,lecNrle Ntatcprtutbl, tpeacra8,,teHHbte I Blae cxeM (,{eprexei) x

orobpaxaloutte aur6op npoerrrurx peulelUi tto opraHx3auufi aopoxHoro nBrxeH]ifl,BKJrOiraf cxeM) paccTaHoBt(x TexHx!tecKlrx cpencTB opfaHt3auux aopoxHoro
aBxxeHur, B roM 'lr.tcre coaepxauyto: IopoxHbte 3Haxr, J,IHHr4t-l aopoxHofi ptBMeTKU,
AopoxHhre orpaxneHxfl, neu€xo^[Hble orpaxAeHxr, HalpaBnrrcuue ycrpoficrBa,
.{opoNHsre cneroQopbr, aeuexol(Hbte fiepexoAht B pa3Hbtx ypoBHqx, ruHl.lu ocBeuleH].tr,
9919!9!g!Igg lJIIUIqp4pIrHbrx rpaHcnoprHbrx cpeacrB, neurexoaHhre



xeJ're3Ho.{opoxHbre nepee3ab,,r rH.r bHbre cro, 6t, rr,l rQ=lp@FrpiE6ga-
&u aopor BHe HaceJreHHLrx nyHKToB Ha cxeMe paccraHoB*, ia*rrrrr*r* ap"a"ruoplaHrSauult aopoxHoro aBxxeHtl, np{aolrTc, cBe,4eHH' O (OHTypax flnaHa,(oporrj,rpa$uxe npo4orrHbrx yKnc,HoB, rpat}uxe KpnBbrx s nra;e,' ';blcorsr 

HacLrnx,paccrogHHrx Blt,4t-tMocrr_t B rprsMoM 14 o6parHoM HanpaBJreHlrx;
9) aapecHlre aeaolrocr.a;
2. IlOAll Ha nepuoa BBe.leHrrr Bpe^4eHHhrx orpaHrqeHm xJrx npe(pau-(eHx,ABxxeHx, TpaHcnoprltbl)( cF,eac tB no AoporaM Ha cpor(. IpeBbrualou un cy-tQu,cBr3aHHbtx c npoBe,qeH eM a8apHfiHo_BocctaHoarrerbHbt\ pa6or ao,rxet colepxarhr-xlyrbHblii ilticr., Jllic.r cor.tacoBalt ii ti .laKltrcqeHr, aor,uaytor,r^ opraHoB r.toprarr:auuii u rpaSllecxne Mat.eptlaJtbt, BKrloqatouue cxeMy paccraHoBrc.t

TexHHqecKux cpeacrB opritHl43a[H11 ropoxtoro aBar(eHl{r, oro6pu*u,o,uyro
npoeKTHbre peueHr.t, rro opfaH143aqau AopoxHofo IBllxeH}1r.

3, Ha rary,rrrou,rucre ao.lxxo 6uru vxalaHo:
l) Har.iMeHoBaHue,[opo.r. yrucr*, aojorH, cerx Jopor:
2) Hauuexosaure Bnaa€rrIua loporri, cerx lopot-:
3) rauveloeatue oprahr.r3aurix, ocyuecrB,,lrlouefi pa3pa6orxy [O,q.q;4) opraau x opraHfl3aul r, paccMarprrBalou{xe IIO!! u aorJracy|ou{ue,yrBepxlalouxe nOAI(l

llo:]Ir":* no.[nxcb u Qarrl m r.r.r pyroroaure.nr pa:pa6orraxa IIO!{;o, aoJrxHocrb. noArtt4cb l.t OaMa.[ lrr npeAcrasxren, opraHa, yrBepl]tBrxerononA;
7) aara pa:pa6ornu flO,[A:
8) uovep rova. KoJruqecrBo roMoB.

. --- 4.9*.r",(leprexr) B,loc.r.aBe IOIA BbtnonHrrorc, B Macura6e l:50, l:100,l:200, l:250, t1500, l:t000. I:2000. t:30b0. no p"..rro ia:paOor$zxa ffOgAICnOIb3ytoTc,l uHbre Maclu'r'a56t Npal trbte 100, o6ecrre,{realoutl|e Hafr.rraHocTb l_ty,to6ormaemocru cxcMbr (qep-exa) pacc.raHoBKu,.*rrra.^^-afaocrB opraHx3auxr.lopox oto -lB xelrur.
5. CxeMbi lepeceteuul B pa3Hbrx ypoaHrx 14 cJroxHblx

ypoBHe Aenaorc, orAerbHo B uacrura6e l: 100 nra I:200.
trepeceqexli a onlou

6. 11O,{.( no,rxurr pa3par5arHBarbc, Ha ocHoBe ronoc}eMKr.r xrx oproQoronnaHa
BbrcoKoro pa3peueHur. Macurra6 u pHHbt aopor oflpeae,,rrerc, pa:pa6orvurounoAn.

7. HaAnrcu Ha cxeMax ('teprexax) ao,,lxHbl 6uttyraraeuurvu.
E. no.[n aonxeH conep:(arb cJ]eryrcurre aapecHbre Be,(oMocr[:

",,"^..]]_. 
:.::.y:^.]: ropoxHofi pa:r,,rerxu liopr.torr;;o;,' BeprxxanbHor).tleroMocrb aoJrxHa BKJltoqarb rrepeqeHb yqacrroB aopor x Bn,aoB aopoxuo[ pasuerru

c y(a3aHIeM A[r Kaxaoro r.t3 Hr.rx:
r( aapecy ropo rr,,, nu..,. n,o,.Ji;;XTX";#f x: J XlitrJ;'-"#":' ##i'J::xaxeceulr), pacno,roxeHff no Lul.tpHHe aoport (rlo oct npoe3xei qacrr.r, cnpaBa, cneBa)nporrxeHHocrr4 (alr llneinoii nopoxHoi pa3MerKx B Merpax), xorutecraa eauuuq(et, uryqHoi AopoxHoi pa3Merxl.t B eauuruax), nro,{a11u ,asecerr, (B KBaAparH6rxN{erpax), Marepla,la ll3r-oroareHh, n rpe6yervoro aao o6r,era 1u *yOnr""*r* ,"rpu*
HJru nurpax), llo[1erKB o HrrJruqxh aopoxlloi pa]ue:.xr, o rpe6oaurr, ,,u 

"a 
nrraaanro

rJ,ll.i reMapxtrpoBKe (taHeccHo. rpe6yercr ltaltec!,Hre. rpe6yercr xeNaapxxpoBKa);
2) aeaovocru pa3Me[letitr, ]lopoxHblx luaros. BeaoMocrb aonxHa BlsrcqarhflepeqeHh y,lact Kor.l :lopol x jtopoxHblx :ItaKoa c ).[a3altIeM aJL Kaxaot_o H3 HI_.|X:HOMepa, IaIMeHOEaHX' U Tl.ltropaSl\1epa, l\tecTopacnonoxeHufl B [JraHe aoporx (crlprBr3t<oi K aapecy aoporfi ,uru HacereHHoro nyHKTa), pacnonoxexx, no turprlHenoporu (cnpaBa, c,reea, rouco,rr), KoJIrgecTBa, aoMeTxx o HaJIrrtHfl lopoxHot_o 3Haxa,orpe6oaaxur no ero 3aMeHe uru ycraxoaxe (ycrar"rr"*rprOya.., lir,aeuarrpe6yercr

I.l1i".*)-fur 
.lHaxoa I HAl.lBH t) an bHoro npoeKrHpoaaHfl, y*ar"laae

(B KBalparHbtx Merpax): 
P'urrvrv rrPU!^ I rrPurldtrx'l yKilsblBaeTc' l,lx tlJloua'[b

3) aeqouocrr pa3Meure.srr aopoxHoro orpax.qeHUr. Berol.rocrr,{o,qxsa
BISIrcqaTb trepeqeHb ygacTKOB AOpOf l, TxnoB aopoxHot_o orpaxaeHr.r.,t c y(a3aHxeM.{JL
xax.qoro r.t3 Hr.tx: MecropacnoJrolKeHu, B rutaHe Aoporx (c npter:roi K aapecy Aopott,ruJtI HaceJIeHHO|O nyHKTa U :/Ka3aHl-leM HaiAJIa h noruu yruaa*a ycrauorru),pacnoioxeHn, no utrpHHe Aopcfl.j tlo ocx npoe]xefi ,rrarr. anpu"u, c,rera), ypoauiyaepxuBarcueil crroco6HocTti, Bucorbl (B uerpax). Aarur ycTaHoB(r4 (.A.[,cyqecrByrouero AopoxHoro orpaxaeHHr). rporrxeHHocrx (B Merpax), noMerKfi oHaruqrru ra(ofo nopoxHofo ofpaxaeHrr, o rpe60aarra ,Io efo 3aMeHe r.fix Ho80i



1) Be.Lr)\iocr, pa j\1cr11grrr ,,",,,"r,,.,,,n,r u,paN.ieirr,ri. flirolrocil ao,rxlaB(.l OqaTb llepeleHh y,tac rKorr ]topof l_t T]i oB neuexo,lHofo OfpaxaeHhfl c yxa3aHueM4Il8 Kaxaoro n3 Hl-.tx: MecropaclloJloxeHli, B nnaHe .aoporti (c nprzoa:xofi r< aapecyaoporx nx HacereHHoto nyt{KTa r., yt(iBaHIeM Haqana u I(oH[a yrlacTl(a ycTaHoBkx),pacnonoxeHu, no uupuHe Aoporu (no ocu npoerxeft vacrx, cnpa;a, cneBaj, BHcorH 6M_e-rprx), Aarbr ycraHoBXx (,ulr cyurecrayrou.tero Aopoxxoro orpaxAeHxr), MaTepuanal-'r3foroBreHfir, nporfxeHHoc',tu (e ruerpax), norer*, o Haflm[lr raxofo neuexoaHoroorpaxaeHxr, o tpe6oaarulr rro efo 3aMeHe t4ltu HoBofi ycraHoBxe(ycr aHolneHo, [pe6ye rc, 3aMeHa,/Tpe6yercs ]craHoBK;j;5) BeaoMocrb pa3Mel-ueHr_t,g cHI,HaJrbHblx cro.n6nroa. BeAouocrt Ao,rxuaBIOIOqarb neper{eHb yqacrKoB aopof c yKa3aHIleM !r'L Kaxaofo x3 HI4X:l\lecTopaclloroxeHlr,oltHilllbllHx croa6uxos B nJIaHe.[oporx (c npxBx3Koi K aapecy,(opofl.r xrx HacereHHoro nyHKra I yKa3aHre]v Haqana u'xoHq; y;acrxa ycTaHoBXX),pacnonoxeHu, no uhpHHe a,lpofx (flo ocH npoe3xe, ,uarr, 
"npu"u, 

c,,reBa), aaThrycraHoBXu (nrl c1 r{ecreyrc Lrtrrx cafHa,rbHbrx crol6rroa), nporr*anru"r, ycraHoBXti(B r'rcrpa\). ,.orin,rccr ra,r.Ha_,r,r*,r\ cror6rNoa (B ,r),*^1, ;;r;;.;; 
" 

Harrrq{y raKflx

:]lll':l:: :l) .:::l:llf", " tp,.'r5orrtrur ,,,' ,,' ,r,"," ,iiri ,,oBoii ycraHoBKer\ r r.r,un rClll) I p!'u) c I (r litv(rtil rlrcu\ u | !, ) ( I J (rlJNal;
6) BetoMocrh palN{erri(,llx,l l.rcK}ccrBel{Horo ocBeuteHrr. Benovocrr ao.nx+laBKJrroyars flepeqeHb yqacrKoB nopof x llcr(]ccrBeHHbtx coopyxeHBii C yKa3aHUeM AJlflKaxnofo l.t3 Hxx: MecTopacnoJtoxeHur,llrHui ocEeqeHu, I n,raxe aoporu (c npxBr3koriX aApecy AOpOru l'lJ"lli HaCeI€HHorO nyHKTa U yKa3aHxeM Haqafla x KoHUa yqacT(aycraHoBXx). pacnonoxeHx, no urD

uHoe\ na*, .-__ -- I lnaaopo.u(noocx npoe3xei qacr[, cnpaBa, cneBa,
lllll: lur", ycra,oBr(x (a, cyurecrByrou.lrix r*rHr,i ,"-r""rr"r""."''ilffiiiji'ri;
nporrxeHHocrrl nxHUi xcxyccrBeHHofo 

_ocaeuleHr_1, 
(a uerpax), Ko,rHqecrBa onop (Bruryrax), xo,ruvecrBa cBerr4rLHl,txoB (B [TyKax), nor"r^r' o lalu,tu lulrLrilrrcKyccrBeHHOfO ocBerueHl_rr, coorBercTBytoufix HopMarl_lBHblM rrpaBoBLrM axTaM

Qeaepaaraoro oprana ucno,rgrre,rsxoi ,ruav no ,r*rirraa*irlr'i..yrrporun^zo, o
I"_go"u:rr- no rx peKoHcrpyl\uLl tlJtu aooofi ycrallore (coorBercrByer
HopMala/-rpe6yerc, pexoHcrpyxqur,,rpg6yercr ycrauoaxa) ;

7) eegovocrr pa:ueuleHlu ocraHoBogHbrx rryHl<roB MapupyrHbrx rpaHcnoprHbtxcpeacrs. Beaovocrb .{orxHa I Kr.l
Kaxao ro r.r3 H,.r x : M ec rop ac n o, o#lff ;"L',:"[X #i'ff :-il"X"J il::'ffi'#,i:Ilpr.rBr3Koi K aApecy ,toporh Hltlr Hace,rleHHofo nyrrrra), paclo,roxeHhs no uupl{HenopofH (cIpaBa, c_teBa ). lliLt.i,lr
,aB,bo,,oB. Hzu,x,,,j,epero.1,"-i_;:li:;'Jl]:,,,jll?i,liii;,iliiT^:,i",l1i}lXXl,
0oMeTKr o lla;t qHI OC].aHoootl
n pa Bo B b, M a xra u sere piur u a o,, *ll),,, " I XXli l;,:;I:;';?f l I i""fJXI __,1pe ry:rrlpoaau nrc20, o rpeOooauuli ro xx pexoHcrpyl(uuu l.tJui HoBol\4y crpor.rreJrbcrBy(coorBercrByer/rpe6yercr pexorrcrpyxurr/rpe6yercr arO"raarr"rra:8) aeaovocrt pa3MeueHm neuexoAHbtx nepexoAoB. Beaouocrl Ao,rNaaaK.qrcqarb nepeqeHb yqacr(oB AOpOr c yxa3aHxeM AJ, Kaxaot_o u3 Hxx:MecropacnoJ'roxeHtz, fieuexorHbrx nepexoAoB B rrJIaHe Aopon{ (c npuBr3KoF K aApecy.qoporu r.rJ,l HacereHHoro nyrxra), araa fleuexoaHor"o napl*oau (,ra:enrruiperynxpyeMbti, Ha3eMHbti uep,:ry,rupyevufi, [o.(3eMHbti, ,aA:enrrlrU ooMerKH oHaJlliqt-tr neulexoaHhtx flepexoa(,B. cooTBeTCTByroufix HopMaTlIBHbtM [paBoBblM a(TaM

Qeaepaauuoro opraHa lrcnonHrln]nbHofi ,ruaa, no aa*nniaa*orv paayrrpouur,*zo, orpe6oaaruu no pexoHcrpyKuxlr unx HoBoMy crpor.rre,,rtcray lcoorsercrnyer/rpe6yercrpexoucrpyxuun/rpe6yercr crpor" re,r ucrro);
9) aeaouocrr pa.lMeuleHr,, ceero0opnrrx o6.uexroe, BeaoMocrb AorxHaB&'],'o!arb flepe\eHb yqacrKot| ,{opof c yKa3aHxeM .{n, (axaofo I_t3 Hl.tx:MecropacnoroxeHrr cncr.oQop n ur r- o6be k roD B nJtaHe ,0oporx (c [phBr3xoE K a.qpecyaoporH unfi HacejreHlrofo nyHtiTa). Blr-]a o6r,.,nra pe, y,rrpooair_rr lrepexpecrox,Ipl.r\,t brKa H llc, cutexo,,I bri llcpc\oll). KoJtrtlecrBa cuero$opoe c pa36uBKoi rro rHraM,MapKx KoHTpOjtjepoB .lOpo,l(tiofo,ttst,lxct[rr. r]z!rrjqx, .leTeKTOpOB TpaHCnopTHbtx

lll3ljl^^,l,ll^ji]ri{rupa IpaHCnoprHbrx noroKoB (npu Hzu[rvrr.r), roaa ycraHoBxurn(ruqropoB. lopoxroro r.oHTpoJrnepa.,rereKTopa rpaHcnoprtrbrx noro*or. * *ar*aoryoorrex ry 
-Heo6xoAxrl 

o Iptl,,]oxxrr, cxet\{y pa3MeUeHrrtr cseroQopuux o6r,exroa;l0) eeaouocru pa3Meuelx, neulcxoaHblx _aopoxeK, Tporyapoe. Be.qoMocrb,qoJrxHa BKnlola1b flepeqeHb ygacTxoB AOpOf C y(a3aHfieM ,0,1' 
-Kaxaot_o 

r.t3 Hux;MecropacnoroxeHlfi neuexoaHblx _aopoxer, TporyapoB B nraHe nopot_u (c IIpxBr3KoiK aapecy aopoft.t llJrx HaceIeHHOI.O rryHrfla u yxa3aHfiet\.r Havaaa u xoHual,pacnonoxeHn, rlo lxt,tpxHe Aoporu (cnpala, 
"r."u), nporr*ar"ocrr 1e uerpax),IOMeTKLI O HaIX'tUX neuexoaHhtx o TpeOoBaHx[ [o ux



pexoHcrpyKuxl.t Alu HoBoMy crpoxrer,lbcrBy (rzlreercn/rpe6yercr
peKoHcrpyxurr/Tpe6yercr crpolr e,rrcrno)i

I l) eeaoilrocrs pa:lreuIeHHfl Mecr aJu croflHKr BerocrneaoB. BeAouocrr no,rxta
BxJrtoqarL nepe'ieHb nJrouallox/yuacrxon &1fl pa3MerueHta, crorHoK BeJroctneAoB
jrrqHofo no,rh3oBaHnr n crauult npoKaTa Be,locl.{IeIoB C yKa3aHrleM Lnfl Ka)I(IO|O }13

Hrx: M ecTopac fioJ]oxe H t'l, (c opxBrSKoil K axpecy noporu t,lnI uace,rexuoro nyarta),
pasNtepoB n.ttotttalxtrly,tacrra. KojlHqec].Ba Nlccr r,l.[, croaHKfi Ber,IocltreAoB. xapaKTepa
pa3Nreulcllx, crorltoli llc,-toc I.r lrc.ro a ( rrapilr_re_rrr, rro,lneprte H,lx KyJl rpHo/noa yr,,roM K
ttpocrxeii racrr):

I?) eeaotrocrr palMe[LeHti, ]rcxycc.rBeHHbtx HepoBHocre[. Belolrocrs ao,rxxa
BKJ.rro'JaTb rlepeleHh yqacrKoB aopof c yKa3aHHeM !:'l' Kax,[ofo r,r3 HHx:
MecropacnoroxeHu, xcKyccrBeHHbtx HepoBHocre[ B rnaHe aoporx (c npuar:xofi x
aapecy Aoporu l,tJrr HaceJ.reHHoro nyHKTa), pa3MepoB flcKyccrBeHHofi HepoBHocrt_l
(arrua, uapuxa u Bbrcora B lrerpax), crpotrerunoro o6r,eua (a ry6r,recxr.rx uerpax),
tloMeTKfi o HaJrr.ttxs xcKyccrr]eHflbtx HepoBHocrefi, coorBercrByrouux HopMaTaBHbrM
npaBoBbtM axrau Qeaepa,ruxoro opraHa licrrorHrre,,rLHofi BJIacrIl tro rexH{qecxoMy
peryn r4poBaHuo2 I , o TpeooBaHur.r no xx peKoHcTpyKuul, I-rnx HoBoMy CrpoHTeJ,rbcTBy
(coorBercrByer/rpe6yercr per oHcrpyxuar/rpe6yercr cr.poure,rrcrso);

l3) BeaoMocrb cBcroBo3Bpau1arerefi, flpuMexreMux caMocrorreJlbHo.
Beaovocru llorxHa BKJ,I]oLlarb nepeqeHb yqacrxoB aopot c yr(a3aHxeM.q,n, Kax,{oro l.t3
HHx: MecropacrloJ,loxeHrt cBe.roBo3Bparuare,tei B nraHe Aopotu (c rIpHBr3xoE K aApecy
jlopofu t-!]ll HaceJ'reHHofo nyrrKTa H y(a3aHueM Haqana !i KoHrla yqacTxa ycraaoarN),
pacrroroxeHx, no ulxpljHe aopotl] (no ocx npoe3xei qacru, cfipaBa, c,reaa), garu
)'craHoBKu (fltr cyulecrayrculnx cBeroBo3Bpaulare,reii), n porrNe n uocrl..r ycraHoBKH (B
Nlerpa\). Ko"!LrLlcc IBa cBcrou(EBpaUta,lcjleii (B urr)Kax), noMe.rt(rr o H?urx!l_rh raKlix
cBeToBo3Bpaua tc.'rcii, u |p,:6otatrr o Ir 3at\teHe JI SoBoi:i yCTaHoBNe
(ycrariots.rclto t pe6)ctc,] JaMc ra. r.pe6ycrcl )c rarroBl(a);

1.1) ae;ioMoc.ru pa3MelueHufl pcx.JraMHhlx r(oHcTpyKuHii. Be,4oMocrb .{onxHa
BKilloqarb nepeqeHb ylacTKor| Iopor l.{ peKJla4Hbrx KoHcrpyxutiii c yKa3aHHeM IJrn
(ax,(oro x3 Hr-tx: Ntecropac noJ oxeH r! B I|Jialle Aoporx (c pflBr3Koii K aApecy Aopofl.r
l-IJtr HacereHHoro nyHrra), pacnoroxeHx, lto ruxprlHe aopot tz (c[paBa, cneBa),
KoJu{qecrBa, nJroulaau pexaaMHbrx roncrpyxuafi (o KBaaparHbrx Merpax).

9. Bce seAor,{ocru Ao,,txulr 6urru lpeAcraaneHbr B BuAe ra6nxu6t.
I LHeo6xoauuocre
cofJ'racoBaH14, x aoKyMeHTauxu

, - flpoexr opraHr3auur.r aopoxHoro aBrxeHtrr noa.re*lr, 
"or,raco"irrro= 

u fHE4g
OMBI Pocoru no BceBo,,toxc](or{y paioHy,rleHUHrpaacKoi o6.nacra, c Qegepa,rurrunr peruoHarbHblMu rocyaapcrBeHH6lvx yqpexaeHnrrvr.r e cQepe,[opoxHofi
,[erTeJIbHocrr.t, ecJlti loporu nptrMbtKatoT x asrovo6u,,rstterN4 qoporau Qe4epa.ntHoro lt
peruoHa,rsHoro:uaqeHrr. CornacoBaHle npoeKTa ocyuecrBrrerc, pa:pa6or,rarou.

I 2.Cpor patpa6orrx npoeKroB 60 KaneHAapHblx auefi c aarrr 3aKro,lenm MyHr.iuunaJ,rbnoro KoHTpaxra c
JqeroM cor'ltacoBaHu npoeKTaIqlyHKry I I Hacrorulero rexHrrLrecxoro 3aaaHrfi

IJ.KOJ'IhqecTBo ?X3eMnJ]tpoB,
npeaocrar,tleurrx 3ara:v txy

14cfl o,,1H[Te,'lb fipeaocraBJ]rer 3axa:llry cruurrre a,ro6ontll a-QoptaiEE
(unerHo, BapraHr) a,rayx (2-x) fK3eMnrrpax u USB $Lreurxy, c ;,leKtpoHHbrM Bt4aoM
loryveura (rloplral (raiitra c sorr,roxnocrblo pc,rLaK.l[poBaH ,,,toKyMcH.]a) B oAHoM (l-
yl 

_ 
l,I1!.r llrprl, ._

Cneura.ltncr lopoxHofo xo3ricrBa
"rle6eaee A.C.



При11оже11не №1 к 
Тсх1111•1еско�1у заданию 

ПcpC'l('1t1, ав·10,1об11.1ы1ы:\ ,,оро1 обще� о 110.tьJова1111я мес11нн о 3Шtt1ен1н1 мушщ1111ального 
образован11я «МороJовс"ос rор(мское 11оселс1111с Вссво.10жского М)111щ1111а.1ы101 о района 

Лс111111градса-:ой облас·, ю> 
для разработки проекта орга11юа,_.ш, дорож11оrо дв11жс1н1я (ПОдц) 

No l lаиме11ова11и
п 

п 
с объекта 

1 Автодоро1·а 

2 Автодорога 

J Лвто;.�оро1 а -
-

3 

4 Автодорога 

r 5 Автодорога 

h;- Автодорога 

Адрес местоположения 
1 Проrяженн

ость, км 
л,нинсродо,,. облос,s, 

J
0,45 

Всеволожск11Гt район, 1 .11. им. 
Морозова. от )Л. Мира до болынщы 
(старая больн11ца) 
Ленинградская об.1аст1,. 0.2 
Вссво. южск1111 рш1а11. 1 .11. 11\1. 1 

Мороюва. 01 1111,;о 11,1 N° 1 .1.0 )." 
1 lсрво�н1Пс�,;011 - • 

Jlе1111н1ра,1ская об,1ас1 "· 1.-1 
Всеволожск 1i1 райо11. 1.11. 11�1. 
Морозова. 01 школы № 1 .10 ул. М11ра 
rю ул. Хеснна 
Jlс111111градская область, 1,25 
8ССВОJ\ОЖСКf1Й район. 1·.п. нм. 
Морозова, 1ю ул. Первомайской от ул. 
М11ра до дома №20 
Леш111градская облас1 ь, 0,3 
Вссволожскr•й райо11, r .п. нм. 
Морозова, по ул. Северной 
Лен11нrрадская область. 0,25 

h 

Всеволож,.,,r, par,o,.,, .оо. ""· 
--------�ороюва.�_)

_,
1. lloв� _____

� Автодоро1·а Jle1111111 ра,1ская об.1асть. -т

f 8 t А1по:юро1 а -

1 1 

L3сево.южск11fi раrю11. 1 .н. 11\\. 
Мороюва, 110 ).1. С1юр1а __ 
r" lt:1111111 p..t,lCI\Mt об;1ас11,.

Bc1.:IIO.IOЖCl\lllt paiio11 1.11 11\\. 

- .

tt.3 

1 

1 

' 

·-

r Мороюnа, ,ю )., К},1Ы)Р" 

-- - ----. 
() Автодоро1 а 

-1---
1 О Авто;.�оро1·а 

-

11 Автодорога 

..__ 

-

J lе1• 11нградская об,1асть, 2.5 
L3ссво,южск11fi pai\011, 1 .11. 11\1. 

�03ов�_О_),I. Сr-:ворцова 
Jlе11и11градская область, 2.32 
ВсеволожскнГt район. 1 .п. 11м. 
Морозова, по )Л. Ладожскоfi 
Ленинградская область, 1.45 
Всеволожский район, г.п. 11м. 
Морозова. ОТ )Л. Мира до OЧIICTliЫX 
сооружениfi 

Категория 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

1 \t 

IV 

IV 

V 

- �-

-- --

Идентификационн 
ый номер 

41·212-563 оп мп Д-1 

41 ·212-563 оп мп Д-3 

1 

1 .Jl-212-563OПМПД-4 

41-212-563 оп мп Д-5

41-212-563 оп мп Д-6

41-212-563 оп мп Д-8 

41-212-563 оп мп Д-9 

-

.Jl-212-563 011 МП Д-
10 

41-212-563 оп мп д·

12 

41-212-563 оп мп д·

14 

41-212-563 оп мп д·

15



Школа№1

Старая 

больница

Отчистные 

сооружения

Первомайская 

дом 20

Светофорный 
объект

Система фотовидеофиксации 
нарушений ПДД

Рисунок 1. Схемы расположения улиц, светофорного объекта и системы ФВФ нарушений ПДД.
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 ИП Старыгина Мария Николаевна 

от ул. Мира до больницы (старая больница)



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=130,00‰  R=3099  K=295  iк=225,19‰

295

Элементы дороги в плане

67

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 

R=1500   Кб=1,00

138 170

R=100   Кб=0,40

227 240

R=400   Кб=0,79

287 325

iн=28,00‰ 
R=2665 

K=30 
iк=39,26‰

325

70м. 450м. 90м. 

Видимость автомобиля в прямом направлении 120м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа

450м. 70м. 450м. 
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3.48.23

8.233.4
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3.18.2

3.18.1

8.4.1

8.4.1

8.4.1

3.18.1

8.4.1

3.18.2

№

1.34.1
(1.34.2)

(199
) (263

)

(1.34.2)
1.34.1



Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 
 ОТ УЛ. МИРА ДО БОЛЬНИЦЫ (СТАРАЯ БОЛЬНИЦА) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+325 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  2  Знаки приоритета 
3  2.4  Уступите дорогу  1  0+21  установлено  1  слева 

4  2.4  Уступите дорогу  1  0+143  требуется  1  примыкание 
слева 

5  2.4  Уступите дорогу  1  0+240  требуется  1  примыкание 
справа 

6  2.4  Уступите дорогу  1  0+252  требуется  1  примыкание 
справа 

7  2.4  Уступите дорогу  1  0+290  установлено  1  справа 
Итого установлено:    2
Итого требуется:    3
Итого демонтаж:    0
Итого:    5

  3  Запрещающие знаки 
8  3.4  Движение грузовых автомобилей запрещено  1  0+21  установлено  1  справа 

9  3.1  Въезд запрещен  1  0+212  требуется  1  примыкание 
справа 

10  3.18.1  Поворот направо запрещен  1  0+230  требуется  1  справа 

11  3.1  Въезд запрещен  1  0+240  требуется  1  примыкание 
справа 

12  3.18.2  Поворот налево запрещен  1  0+246  требуется  1  слева 
13  3.4  Движение грузовых автомобилей запрещено  1  0+309  установлено  1  слева 

14  3.18.1  Поворот направо запрещен  1  0+327  требуется  1  примыкание 
слева 

15  3.18.2  Поворот налево запрещен  1  0+327  требуется  1  примыкание 
справа 

Итого установлено:    2
Итого требуется:    6
Итого демонтаж:    0
Итого:    8

1
 1  1.34.1(1.34.2)  1  0+199  требуется  2  справа 
2  1.34.1(1.34.2) 

Предупреждающие знаки 
Направление поворота 
Направление поворота 1  0+263  требуется  2 

Итого установлено:    0
Итого требуется:  4
Итого демонтаж:    0
Итого: 

справа 

4



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  4  5  6  7  8  9  10 

  8 
18  8.23  1  0+21  установлено  1  справа 
19  8.23 

Знаки дополнительной информации 
Фотовидеофиксация 
Фотовидеофиксация  1  0+309  установлено  1  слева 

20  8.4.1  Вид транспортного средства  1  0+327  требуется  2  примыкание 
справа 

примыкание 
слева 

Итого установлено:    2
Итого требуется:    2
Итого демонтаж:    0
Итого:    4
Всего установлено:    6
Всего требуется: 
Всего демонтаж:    0
Всего: 

Ведомость размещения сигнальных столбиков 
ОТ УЛ. МИРА ДО БОЛЬНИЦЫ (СТАРАЯ БОЛЬНИЦА) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+325 

Протяженность, м

№п/п 
Начало участка, 

км +м 
Конец участка, 

км + м 
Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 

документами, м/шт 

Фактически 
установленные, м/шт 

Расположение  Материал  Зона расположения 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого  18/11  0/0
1  0+311  0+318  9/8  0/0  справа  Пластик 
2  0+313  0+322  9/3  0/0  слева  Пластик 

3 
  7 
16  7.3  1  0+246  требуется  1  справа 
17  7.3 

Знаки сервиса 
Автозаправочная станция 
Автозаправочная станция  1  0+259  требуется  1  слева 

  0
  2
  0

Итого установлено: 
Итого требуется: 
Итого демонтаж: 
Итого:    2

15 

21 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

от школы № 1 до ул. Первомайской



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=24,00‰  R=29562  K=240  iк=32,12‰

240

Элементы дороги в плане

126

Видимость автомобиля в обратном направлении 500м. 

R=45  
Кб=1,00

159 202

R=60  
Кб=1,00

231 240

Видимость автомобиля в прямом направлении 500м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа

41 142 28
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от школы № 1 до ул. Первомайской
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ОТ ШКОЛЫ № 1 ДО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+240 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Предупреждающие знаки 

1  Опасный поворот  1 0+75  требуется  1  справа 

0
5
0

Итого установлено: 
Итого требуется: 
Итого демонтаж: 
Итого:  5
2  Знаки приоритета 

6  2.1  Главная дорога  1 0+31 установлено 1 слева
7  2.1  Главная дорога  1 0+44  требуется  1  справа 
8  2.1  Главная дорога  1 0+66  требуется  1 слева
9  2.1  Главная дорога  1 0+200  требуется  1  справа 
10  2.4  Уступите дорогу  1 0+231  требуется  1  примыкание слева 
11  2.1  Главная дорога  1 0+240  требуется  1 слева

Итого установлено:  1
Итого требуется:  5
Итого демонтаж:  0
Итого:  6
3  Запрещающие знаки 

12  3.2  Движение запрещено  1 0+7  требуется  1  примыкание справа
Итого установлено:  0
Итого требуется:  1
Итого демонтаж:  0
Итого:  1
4  Предписывающие знаки 

13  4.5.1  Пешеходная дорожка  1 0+24  требуется  1  справа 
Итого установлено:  0
Итого требуется:  1
Итого демонтаж:  0
Итого:  1
5  Знаки особых предписаний 

14  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+18  требуется  1  справа 
15  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+18  требуется  1  справа 
16  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+22  требуется  1 слева
17  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+22  требуется  1 слева

Итого установлено:  0
Итого требуется:  4
Итого демонтаж:  0

1.11.1 
2  1 0+137  требуется  1  слева 1.13.1 
3  1 0+151  требуется  1  слева 1.13.2 
4  1 0+201  требуется  1  слева 1.13.1 
5  1 0+240  требуется  1  слева 1.13.2 

Направление поворот а  
Направление поворот а
Направление поворот а  
Направление поворот а



№ п/п 
Номер знака по ГОСТ 

Р 52290-2004 
Наименование знака 

Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого: 4 
8 Знаки дополнительной информации 

18 8.13 Направление главной дороги 1 0+200 требуется 1 справа 
19 8.13 Направление главной дороги 1 0+231 требуется 1 примыкание слева 
20 8.13 Направление главной дороги 1 0+240 требуется 1 слева 

Итого установлено: 0 
Итого требуется: 3 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 3 
Всего установлено: 1 
Всего требуется: 19 
Всего демонтаж: 0 
Всего: 20 

Ведомость размещения искусственного освещения 
 ОТ ШКОЛЫ № 1 ДО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+240 

Протяженность, м 

№п/п Начало участка, км +м Конец участка, км +м Объект установки Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 

нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого 6/6 200 200 
1 0+15 0+215 Населенный пункт 6/6 200 200 слева 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
ОТ ШКОЛЫ № 1 ДО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+240 

№ км 1.1 1.7 1.14.1 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1. 1 0,5 0,8 

ширина, м 0,1 0,1 4 
0+0 - 0+240 183 28 6 38,9 

ИТОГО: 
лин.км. 0,183 0,028 0,006 

привед.км. 0,183 0,014 0,0048 
площадь 18,3 1,4 19,2 38,9 10,1/16,3 



Ведомость наличия пешеходных переходов 
02 ОТ ШКОЛЫ № 1 ДО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+240 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+20 В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

от школы № 1 до ул. Мира по ул. Хесина
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  1  Предупреждающие знаки 
1  1.17  Искусственная неровность  1  0+406  установлено  1  справа 
2  1.23  Дети  1  0+428  установлено  1  справа 
3  1.17  Искусственная неровность  1  0+584  установлено  1  слева 
4  1.23  Дети  1  0+584  установлено  1  слева 

Итого установлено:  4
Итого требуется:  0
Итого демонтаж:  0
Итого:  4

  2  Знаки приоритета 
5  2.1  Главная дорога  1  0+0  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
6  2.4  Уступите дорогу  1  0+11  установлено  1  слева 
7  2.4  Уступите дорогу  1  0+41  требуется  1  слева 
8  2.1  Главная дорога  1  0+50  требуется  1  справа 
9  2.4  Уступите дорогу  1  0+73  требуется  1  справа 
10  2.1  Главная дорога  1  0+75  требуется  1  слева 
11  2.1  Главная дорога  1  0+178  требуется  1  справа 
12  2.1  Главная дорога  1  0+208  установлено  1  слева 
13  2.1  Главная дорога  1  0+347  установлено  1  справа 
14  2.1  Главная дорога  1  0+382  установлено  1  слева 
15  2.1  Главная дорога  1  0+552  установлено  1  справа 
16  2.1  Главная дорога  1  0+584  требуется  1  слева 
17  2.1  Главная дорога  1  0+587  требуется  1  справа 
18  2.1  Главная дорога  1  0+620  установлено  1  слева 
19  2.1  Главная дорога  1  0+708  установлено  1  справа 

Итого установлено:  7
Итого требуется:  9
Итого демонтаж:  0
Итого:  16

  3  Запрещающие знаки 
20  3.27  Остановка запрещена  1  0+200  установлено  1  справа 
21  3.27  Остановка запрещена  1  0+208  установлено  1  слева 
22  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+230  требуется  1  справа 
23  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+268  требуется  2  справа  слева 
24  3.27  Остановка запрещена  1  0+268  установлено  1  справа 
25  3.27  Остановка запрещена  1  0+324  установлено  1  слева 
26  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+385  требуется  1  справа 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
27  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+584  требуется  1  слева
28  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+587  требуется  1  справа 
29  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+622  требуется  1  справа 
30  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+695  требуется  1  слева

Итого установлено:  4
Итого требуется:  8
Итого демонтаж:  0
Итого:  12

  4  Предписывающие знаки 
31  4.5.1  Пешеходная дорожка  1  0+787  требуется  1  слева 
32  4.5.1  Пешеходная дорожка  1  0+825  требуется  1  справа 
33  4.5.1  Пешеходная дорожка  1  0+900  установлено  1  примыкание справа 

Итого установлено:  1
Итого требуется:  2
Итого демонтаж:  0
Итого:  3

  5  Знаки особых предписаний 
34  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+7  требуется  1  справа 
35  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+7  требуется  1  справа 
36  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+11  требуется  1  слева 
37  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+11  требуется  1  слева 

38  5.16  Место остановки автобуса и(или) 
троллейбуса  1  0+24  требуется  2  справа 

39  5.21  Жилая зона  1  0+126  требуется  1  примыкание справа 
40  5.22  Конец жилой зоны  1  0+126  требуется  1  примыкание справа   
41  5.21  Жилая зона  1  0+164  требуется  1  примыкание слева 
42  5.22  Конец жилой зоны  1  0+164  требуется  1  примыкание слева 
43  5.21  Жилая зона  1  0+220  требуется  1  примыкание справа 
44  5.22  Конец жилой зоны  1  0+220  требуется  1  примыкание справа   
45  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+230  требуется  1  справа 
46  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+230  требуется  1  справа 
47  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+239  установлено  1  слева 
48  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+239  установлено  1  слева 

49  5.16  Место остановки автобуса и(или) 
троллейбуса  1  0+245  требуется  2  справа 

50  5.20  Искусственная неровность  1  0+268  установлено  2  справа  слева 
51  5.21  Жилая зона  1  0+330  требуется  1  примыкание слева 
52  5.22  Конец жилой зоны  1  0+330  требуется  1  примыкание слева 
53  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+354  требуется  1  справа 
54  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+354  требуется  1  справа 
55  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+358  требуется  1  слева 
56  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+358  требуется  1  слева 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
57  5.21  Жилая зона  1  0+417  требуется  1  примыкание справа 
58  5.22  Конец жилой зоны  1  0+417  требуется  1  примыкание справа   
59  5.21  Жилая зона  1  0+438  требуется  1  примыкание справа 
60  5.22  Конец жилой зоны  1  0+438  требуется  1  примыкание справа   
61  5.20  Искусственная неровность  1  0+444  установлено  2  справа  слева 
62  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+473  установлено  1  справа 
63  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+473  установлено  1  справа 
64  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+479  установлено  1  слева 
65  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+479  установлено  1  слева 
66  5.20  Искусственная неровность  1  0+513  установлено  1  слева 
67  5.20  Искусственная неровность  1  0+514  установлено  1  справа 
68  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+525  требуется  1  справа 
69  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+525  требуется  1  справа 
70  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+526  требуется  1  слева 
71  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+526  требуется  1  слева 
72  5.21  Жилая зона  1  0+613  требуется  1  примыкание справа 
73  5.22  Конец жилой зоны  1  0+613  требуется  1  примыкание справа   
74  5.21  Жилая зона  1  0+668  требуется  1  примыкание справа 
75  5.22  Конец жилой зоны  1  0+668  требуется  1  примыкание справа   
76  5.21  Жилая зона  1  0+680  требуется  1  примыкание слева 
77  5.22  Конец жилой зоны  1  0+680  требуется  1  примыкание слева 
78  5.20  Искусственная неровность  1  0+695  установлено  2  справа  слева 
79  5.21  Жилая зона  1  0+715  требуется  1  примыкание справа 
80  5.22  Конец жилой зоны  1  0+715  требуется  1  примыкание справа   
81  5.21  Жилая зона  1  0+728  требуется  1  примыкание слева 
82  5.22  Конец жилой зоны  1  0+728  требуется  1  примыкание слева 
83  5.21  Жилая зона  1  0+747  установлено  1  справа 
84  5.22  Конец жилой зоны  1  0+747  установлено  1  справа 
85  5.21  Жилая зона  1  0+760  требуется  1  примыкание слева 
86  5.22  Конец жилой зоны  1  0+760  требуется  1  примыкание слева 

87  5.16  Место остановки автобуса и(или) 
троллейбуса  1  0+820  требуется  2  слева 

Итого установлено:  16
Итого требуется:  44
Итого демонтаж:  0
Итого:  60

  6  Информационные знаки 
88  6.4  Место стоянки  1  0+220  требуется  2  слева 
89  6.4  Место стоянки  1  0+354  установлено  1  справа 
90  6.4  Место стоянки  1  0+435  требуется  1  справа 
91  6.4  Место стоянки  1  0+497  требуется  1  справа 
92  6.4  Место стоянки  1  0+552  требуется  1  справа 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
93  6.8.1  Тупик  1  0+587  установлено  1  справа 
94  6.3.1  Место для разворота  1  0+788  требуется  1  справа 

Итого установлено:  2
Итого требуется:  6
Итого демонтаж:  0
Итого:  8

  8  Знаки дополнительной информации 
95  8.3.1  Направления действия  1  0+220  требуется  1  слева 
96  8.3.2  Направления действия  1  0+220  требуется  1  слева 
97  8.3.2  Направления действия  1  0+354  установлено  1  справа 
98  8.3.3  Направления действия  1  0+900  установлено  1  примыкание справа 

Итого установлено:  2
Итого требуется:  2
Итого демонтаж:  0
Итого:  4
Всего установлено:  36
Всего требуется:  71
Всего демонтаж:  0
Всего:  107 

Ведомость наличия остановок общественного транспорта 
 ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

№ п/п  Адрес, км+м  Расположение  Наличие посадочных площадок, 
заездных карманов, павильонов 

Наличие 
переходно‐

скоростных полос
Длина по нормативу, м  Фактическая длина, м 

обустроено  отсутствует  разгон  торможение  разгон  торможение 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  0+25  справа  Посадочная 
площадка, 
заездной карман 

павильон  нет 

2  0+235  справа  Посадочная 
площадка, 
заездной карман 

павильон  нет 

3  0+824  слева  Посадочная 
площадка, 
заездной карман 

павильон  нет 



Ведомость наличия пешеходных переходов 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+9  В одном уровне  Наземный нет
2  0+232  В одном уровне  Наземный нет
3  0+356  В одном уровне  Наземный нет
4  0+475  В одном уровне  Наземный нет
5  0+524  В одном уровне  Наземный нет
6  0+527  В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  6 

Ведомость наличия светофорных объектов 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка –От 0+0 до 0+910 

№п/п  Адрес, км+м  Объект  Количество светофоров на объекте  Год установки  Расположение 
транспортных  пешеходных 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+473  Пешеходный переход  1 (Т7) 
2  0+479  Пешеходный переход  1 (Т7) 
Итого:  2 

Ведомость размещения искусственного освещения 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого  27/29  880  880 
1  0+22  0+902  Населенный пункт  27/29  880  880  справа 



Ведомость размещения искусственных неровностей 
 ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка –От 0+0 до 0+910 

№п/п  Адрес, км+м  Длина(м)  Ширина(м)  Высота(м)  Строительный объем (м3)  Пометки 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+268  7 
2  0+445  7 
3  0+513  7 
4  0+695  7 

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
 ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км + м  Расположение  Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м

1  2  3  4  5  6  7 
Итого  1463,74  1340 
1  0+4  0+791  слева  Населенный пункт  789  789 
2  0+4  0+667  справа  Населенный пункт  551  551 
3  0+523  0+526  слева  Населенный пункт  3 
4  0+525  0+557  справа  Населенный пункт  32 
5  0+791  0+795  слева  Населенный пункт  4 
6  0+825  0+910  Населенный пункт  84,74 

Ведомость размещения пешеходных ограждений 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

Протяженность, м 

№п/п 
Начало участка, 

км +м 
Конец участка, 

км + м 
Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Дата 
установки, г  Расположение  Тип  Высота, м  Материал 

Зона 
расположения 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Итого  874  874 

1  0+10  0+414  352  352  справа  перила  0,4  Металл  Населенный 
пункт 

2  0+12  0+789  522  522  слева  перила  0,4  Металл  Населенный 
пункт 



Ведомость размещения сигнальных столбиков 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

Протяженность, м 

№п/п 
Начало участка, 

км +м 
Конец участка, 

км + м 
Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 

документами, м/шт 

Фактически 
установленные, м/шт 

Расположение  Материал  Зона расположения 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого  1/1  1/1 

1  0+552  0+553  1/1  1/1  справа  Пластик  Радиус закругления на 
примыкании 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 1) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+910 

№ км  1.1  1.7  1.14.1  Итого КВ.М  Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1.  1  0,5  0,8 

ширина, м  0,1  0,1  4 
0+0 ‐ 0+910  609  18  43  199,4 
ИТОГО: 
лин.км.  0,609  0,018  0,043 

привед.км.  0,609  0,009  0,0344 
площадь  60,9  0,9  137,6  199,4  51,8/83,7 



Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

 ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 2) 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+320 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2  Знаки приоритета 

1  2.4  Уступите дорогу  1 0+12  требуется  1 слева
2  2.1  Главная дорога  1 0+50  требуется  1  справа 
3  2.4  Уступите дорогу  1 0+57  требуется  1  примыкание справа
4  2.1  Главная дорога  1 0+65  требуется  1 слева
5  2.1  Главная дорога  1 0+141  требуется  1  справа 
6  2.4  Уступите дорогу  1 0+160  требуется  1  примыкание справа
7  2.1  Главная дорога  1 0+180  требуется  1 слева

Итого установлено:  0
Итого требуется:  7
Итого демонтаж:  0
Итого:  7
3  Запрещающие знаки 

8  3.24  Ограничение максимальной скорости  1 0+39  требуется  1 слева
9  3.24  Ограничение максимальной скорости  1 0+50  требуется  1  справа 
10  3.24  Ограничение максимальной скорости  1 0+120  требуется  1 слева
11  3.24  Ограничение максимальной скорости  1 0+141  требуется  1  справа 
12  3.24  Ограничение максимальной скорости  1 0+180  требуется  2  справа  слева 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  6
Итого демонтаж:  0
Итого:  6
5  Знаки особых предписаний 

13  5.20  Искусственная неровность  1 0+50  требуется  2  справа  слева 
14  5.20  Искусственная неровность  1 0+141  требуется  2  справа  слева 
15  5.20  Искусственная неровность  1 0+180  требуется  2  справа  слева 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  6
Итого демонтаж:  0
Итого:  6
Всего установлено:  0
Всего требуется:  19
Всего демонтаж:  0
Всего:  19



Ведомость размещения искусственного освещения 
ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 2) 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+320 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого 1/1
1  0+53  0+53  Населенный пункт  1/1  справа 

Ведомость размещения искусственных неровностей 
 ОТ ШКОЛЫ №1 ДО УЛ.МИРА ПО УЛ.ХЕСИНА (участок 2) 

Протяженность участка –От 0+0 до 0+320 

№п/п  Адрес, км+м  Длина(м)  Ширина(м)  Высота(м)  Строительный объем (м3)  Пометки 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+50 6
2  0+141 6
3  0+180 6



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

по ул. Первомайской от ул. Мира до дома №20



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=100,00‰  R=6466  K=637  iк=198,52‰

637

Элементы дороги в плане

161

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 

ширина 2м, материал Асфальтобетон,
13 - 686

R=15000   Кб=0,00

462 881

881

170м. 

Видимость автомобиля в прямом направлении 170м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа
ширина 2м, материал

Асфальтобетон,
27 - 119

ширина 2м, материал Асфальтобетон,
125 - 455

ширина 2м, материал Асфальтобетон,
603 - 875

450м. 
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

 ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ ОТ УЛ. МИРА ДО ДОМА №20 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+881 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  1  Предупреждающие знаки 
1  1.17  Искусственная неровность  1  0+73  установлено  1  справа 
2  1.23  Дети  1  0+326  установлено  1  справа 
3  1.23  Дети  1  0+440  установлено  1  слева 
4  1.17  Искусственная неровность  1  0+660  требуется  1  справа 
5  1.17  Искусственная неровность  1  0+807  требуется  1  слева 
6  1.11.2  Опасный поворот  1  0+828  требуется  1  справа 

Итого установлено:    3
Итого требуется:    3
Итого демонтаж:    0
Итого:    6

  2  Знаки приоритета 
7  2.1  Главная дорога  1  0+0  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
8  2.4  Уступите дорогу  1  0+14  установлено  1  слева 
9  2.4  Уступите дорогу  1  0+52  требуется  1  примыкание слева 
10  2.1  Главная дорога  1  0+117  требуется  1  справа 
11  2.4  Уступите дорогу  1  0+120  требуется  1  примыкание справа 
12  2.4  Уступите дорогу  1  0+129  требуется  1  примыкание слева 
13  2.1  Главная дорога  1  0+136  требуется  1  слева 
14  2.1  Главная дорога  1  0+178  установлено  1  справа 
15  2.4  Уступите дорогу  1  0+197  установлено  1  примыкание слева 
16  2.1  Главная дорога  1  0+224  установлено  1  слева 
17  2.1  Главная дорога  1  0+347  установлено  1  справа 
18  2.1  Главная дорога  1  0+375  установлено  1  слева 
19  2.1  Главная дорога  1  0+579  требуется  1  справа 
20  2.1  Главная дорога  1  0+601  установлено  1  слева 
21  2.1  Главная дорога  1  0+850  требуется  1  справа 
22  2.4  Уступите дорогу  1  0+861  требуется  1  примыкание слева 
23  2.1  Главная дорога  1  0+873  требуется  1  слева 

Итого установлено:    7
Итого требуется:    11
Итого демонтаж:    0
Итого:    18

  3  Запрещающие знаки 
24  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+72  требуется  1  справа 
25  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+136  требуется  1  справа 
26  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+176  требуется  1  слева



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
27  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+326  требуется  1  справа 
28  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+332  требуется  1  слева
29  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+440  требуется  2  справа  слева 
30  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+565  требуется  1  слева
31  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+660  требуется  1  справа 
32  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+709  требуется  1  справа 
33  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+757  требуется  1  слева
34  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+807  требуется  1  слева

Итого установлено:    0
Итого требуется:    12
Итого демонтаж:    0
Итого:    12

  5  Знаки особых предписаний 
35  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+10  требуется  1  справа 
36  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+10  требуется  1  справа 
37  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+14  требуется  1  слева 
38  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+14  требуется  1  слева 
39  5.20  Искусственная неровность  1  0+136  установлено  2  справа  слева 
40  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+154  требуется  1  справа 
41  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+154  требуется  1  справа 
42  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+163  установлено  1  слева 
43  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+163  установлено  1  слева 
44  5.21  Жилая зона  1  0+169  требуется  1  примыкание справа 
45  5.22  Конец жилой зоны  1  0+169  требуется  1  примыкание справа   
46  5.20  Искусственная неровность  1  0+176  установлено  1  слева 
47  5.20  Искусственная неровность  1  0+178  установлено  1  справа 
48  5.21  Жилая зона  1  0+202  требуется  1  примыкание справа 
49  5.22  Конец жилой зоны  1  0+202  требуется  1  примыкание справа   
50  5.21  Жилая зона  1  0+265  требуется  1  примыкание справа 
51  5.22  Конец жилой зоны  1  0+265  требуется  1  примыкание справа   
52  5.21  Жилая зона  1  0+301  требуется  1  примыкание справа 
53  5.22  Конец жилой зоны  1  0+301  требуется  1  примыкание справа   
54  5.20  Искусственная неровность  1  0+326  требуется  1  справа 
55  5.20  Искусственная неровность  1  0+332  требуется  1  слева 
56  5.21  Жилая зона  1  0+377  требуется  1  примыкание справа 
57  5.22  Конец жилой зоны  1  0+377  требуется  1  примыкание справа   
58  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+386  установлено  1  справа 
59  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+386  установлено  1  справа 
60  5.20  Искусственная неровность  1  0+386  требуется  1  справа 
61  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+390  установлено  1  слева 
62  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+390  установлено  1  слева 
63  5.20  Искусственная неровность  1  0+390  требуется  1  слева 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
64  5.20  Искусственная неровность  1  0+440  требуется  2  справа  слева 
65  5.21  Жилая зона  1  0+455  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
66  5.22  Конец жилой зоны  1  0+455  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
67  5.21  Жилая зона  1  0+599  требуется  1  примыкание справа   
68  5.22  Конец жилой зоны  1  0+599  требуется  1  примыкание справа   
69  5.21  Жилая зона  1  0+688  требуется  1  примыкание слева 
70  5.22  Конец жилой зоны  1  0+688  требуется  1  примыкание слева 
71  5.21  Жилая зона  1  0+702  требуется  1  примыкание справа 
72  5.22  Конец жилой зоны  1  0+702  требуется  1  примыкание справа   
73  5.20  Искусственная неровность  1  0+709  требуется  2  справа  слева 
74  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+729  установлено  1  справа 
75  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+729  установлено  1  справа 
76  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+737  установлено  1  слева 
77  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+737  установлено  1  слева 
78  5.20  Искусственная неровность  1  0+757  требуется  2  справа  слева 
79  5.21  Жилая зона  1  0+796  требуется  1  примыкание слева 
80  5.22  Конец жилой зоны  1  0+796  требуется  1  примыкание слева 
81  5.21  Жилая зона  1  0+804  требуется  1  примыкание справа 
82  5.22  Конец жилой зоны  1  0+804  требуется  1  примыкание справа   

Итого установлено:    14
Итого требуется:    40
Итого демонтаж:    0
Итого:    54
Всего установлено:    24
Всего требуется:    66
Всего демонтаж:    0
Всего:    90

Ведомость наличия пешеходных переходов 
ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ ОТ УЛ. МИРА ДО ДОМА №20 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+881 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+12  Наземный нет
2  0+158  Наземный нет
3  0+387  Наземный нет
4  0+734 

В одном уровне 
В одном уровне 
В одном уровне 
В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  4 



Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ ОТ УЛ. МИРА ДО ДОМА №20 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+881 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км + м  Расположение  Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м

1  2  3  4  5  6  7 
Итого  1375  1367 
1  0+13  0+686  слева  Населенный пункт  673  673 
2  0+27  0+119  справа  Населенный пункт  92  92 
3  0+125  0+455  справа  Населенный пункт  330  330 
4  0+249  0+257  слева  Населенный пункт  8 
5  0+603  0+875  справа  Населенный пункт  272  272 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ ОТ УЛ. МИРА ДО ДОМА №20 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+881 

№ км  1.1  1.14.1  Итого КВ.М  Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1.  1  0,8 

ширина, м  0,1  4 
0+0 ‐ 0+881  691  26  152,3 
ИТОГО: 
лин.км.  0,691  0,026 

привед.км.  0,691  0,0208 
площадь  69,1  83,2  152,3  39,6/64 

Ведомость размещения искусственных неровностей 
 ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ ОТ УЛ. МИРА ДО ДОМА №20 

Протяженность участка –От 0+0 до 0+881 

№п/п  Адрес, км+м  Длина(м)  Ширина(м)  Высота(м)  Строительный объем (м3)  Пометки 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+136 
2  0+177 

3  0+332  6,0  0,5  0,05  сборно‐разборная конструкция по 

4  0+440  6,0  0,5  0,05 

5  0+709  6,0  0,5  0,05 

ГОСТ Р 52605‐2006 
сборно‐разборная конструкция по 
ГОСТ Р 52605‐2006 
сборно‐разборная конструкция по 
ГОСТ Р 52605‐2006 

6  0+757  6,0  0,5  0,05  сборно‐разборная конструкция по 
ГОСТ Р 52605‐2006 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Северная



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле i=79‰

107

Элементы дороги в плане

225

Видимость автомобиля в обратном направлении 500м. 

ширина 1,5м, материал Цементобетон,
97 - 210

пеш. огр-ие
11 - 174

i=34‰

225

Видимость автомобиля в прямом направлении 500м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа
ширина 3м, материал Цементобетон,

8 - 219

пеш. огр-ие
115 - 177
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Разметка на км от 0+0 до 0+225
1.14.1 : 19,2 кв.м.



Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2  Знаки приоритета 

1  2.4  Уступите дорогу  1 0+11  требуется  1 слева
2  2.4  Уступите дорогу  1 0+215  требуется  1  справа 
3  2.1  Главная дорога  1 0+225  требуется  1  примыкание справа 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  3
Итого демонтаж:  0
Итого:  3
3  Запрещающие знаки 

4  3.1  Въезд запрещен  1 0+63  требуется  1  примыкание справа 
Итого установлено:  0
Итого требуется:  1
Итого демонтаж:  0
Итого:  1
5  Знаки особых предписаний 

5  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+7  требуется  1  справа 
6  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+7  требуется  1  справа 
7  5.20  Искусственная неровность  1 0+7  требуется  1  справа 
8  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+11  требуется  1 слева
9  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+11  требуется  1 слева
10  5.20  Искусственная неровность  1 0+11  требуется  1 слева
11  5.21  Жилая зона  1 0+57  требуется  1  справа 
12  5.22  Конец жилой зоны  1 0+57  требуется  1  справа 
13  5.21  Жилая зона  1 0+185  требуется  1 слева
14  5.22  Конец жилой зоны  1 0+185  требуется  1 слева
15  5.21  Жилая зона  1 0+214  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
16  5.22  Конец жилой зоны  1 0+214  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  14
Итого демонтаж:  0
Итого:  14
6  Информационные знаки 

17  6.4  Место стоянки  1 0+95  требуется  1 слева
18  6.4  Место стоянки  1 0+110  требуется  2  справа 
19  6.4  Место стоянки  1 0+113  требуется  1 слева
20  6.4  Место стоянки  1 0+177  требуется  1 слева
21  6.4  Место стоянки  1 0+182  требуется  2  справа 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
22  6.4  Место стоянки  1 0+188  требуется  1 слева

Итого установлено:  0
Итого требуется:  8
Итого демонтаж:  0
Итого:  8
8  Знаки дополнительной информации 

23  8.3.1  Направления действия  1 0+110  требуется  1  справа 
24  8.3.2  Направления действия  1 0+110  требуется  1  справа 

25  8.6.5  Способ постановки транспортного 
средства на стоянку  1 0+113  требуется  1 слева

26  8.6.5  Способ постановки транспортного 
средства на стоянку  1 0+177  требуется  1 слева

27  8.3.1  Направления действия  1 0+182  требуется  1  справа 
28  8.3.2  Направления действия  1 0+182  требуется  1  справа 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  6
Итого демонтаж:  0
Итого:  6
Всего установлено:  0
Всего требуется:  32
Всего демонтаж:  0
Всего:  32

Ведомость наличия пешеходных переходов 
 ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+9 В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  1 



Ведомость размещения искусственного освещения 
ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого 6/6  142  142
1  0+58  0+200  Населенный пункт  6/6  142  142 слева

Ведомость размещения искусственных неровностей 
 ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка –От 0+0 до 0+225 

№п/п  Адрес, км+м  Длина(м)  Ширина(м)  Высота(м)  Строительный объем (м3)  Пометки 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+9 2

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км + м  Расположение  Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м

1  2  3  4  5  6  7 
Итого  379,85  324 
1  0+8  0+212  справа  Населенный пункт  211  211 
2  0+92  0+109  слева  Населенный пункт  17
3  0+111  0+178  слева  Населенный пункт  113  113 
4  0+123  0+125  слева  Населенный пункт  2
5  0+137  0+139  слева  Населенный пункт  2,31
6  0+151  0+153  слева  Населенный пункт  2,37
7  0+165  0+167  слева  Населенный пункт  2,17
8  0+182  0+212  слева  Населенный пункт  30



Ведомость размещения пешеходных ограждений 
ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

Протяженность, м 

№п/п 
Начало участка, 

км +м 
Конец участка, 

км + м 
Проектируемые в 

соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Дата 
установки, г Расположение Тип Высота, м Материал 

Зона 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 225 225 

1 0+11 0+174 163 163 справа перила 0,4 Металл 
Населенный 
пункт 

2 0+113 0+175 62 62 слева перила 0,4 Металл 
Населенный 
пункт 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
 ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№ км 1.14.1 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1. 0,8 

ширина, м 4 
0+0 - 0+225 6 19,2 

ИТОГО: 
лин.км. 0,006 

привед.км. 0,0048 
площадь 19,2 19,2 5/8,1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Новая
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Элементы дороги в продольном профиле iн=5,00‰  R=62665  K=225  iк=8,59‰
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Элементы дороги в плане
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Разметка на км от 0+0 до 0+225
1.14.1 : 14,4 кв.м.



Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ПО УЛ. НОВОЙ 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Предупреждающие знаки 

1  1.23 Дети 1 0+30  требуется  1  справа 
2  1.23 Дети 1 0+180  требуется  1 слева

Итого установлено:  0
Итого требуется:  2
Итого демонтаж:  0
Итого:  2
2  Знаки приоритета 

3  2.4  Уступите дорогу  1 0+11  требуется  1 слева
4  2.4  Уступите дорогу  1 0+209 установлено  1  справа 

Итого установлено:  1
Итого требуется:  1
Итого демонтаж:  0
Итого:  2
5  Знаки особых предписаний 

5  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+7  требуется  1  справа 
6  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+7  требуется  1  справа 
7  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+11  требуется  1 слева
8  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+11  требуется  1 слева
9  5.21  Жилая зона  1 0+47  требуется  1  примыкание справа 
10  5.22  Конец жилой зоны  1 0+47  требуется  1  примыкание справа 
11  5.21  Жилая зона  1 0+50  требуется  1  примыкание слева 
12  5.22  Конец жилой зоны  1 0+50  требуется  1  примыкание слева 
13  5.21  Жилая зона  1 0+111  требуется  1  примыкание слева 
14  5.22  Конец жилой зоны  1 0+111  требуется  1  примыкание слева 
15  5.21  Жилая зона  1 0+171  требуется  1  примыкание справа 
16  5.22  Конец жилой зоны  1 0+171  требуется  1  примыкание справа 
17  5.21  Жилая зона  1 0+173  требуется  1  примыкание слева 
18  5.22  Конец жилой зоны  1 0+173  требуется  1  примыкание слева 

Итого установлено:  0
Итого требуется:  14
Итого демонтаж:  0
Итого:  14
8  Знаки дополнительной информации 

19  8.2.1  Зона действия  1 0+30  требуется  1  справа 
20  8.2.1  Зона действия  1 0+180  требуется  1 слева

Итого установлено:  0



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Итого требуется:  2
Итого демонтаж:  0
Итого:  2
Всего установлено:  1
Всего требуется:  19
Всего демонтаж:  0
Всего:  20

Ведомость наличия пешеходных переходов 
 ПО УЛ. НОВОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+9 В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  1 

Ведомость размещения искусственного освещения 
ПО УЛ. НОВОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого 7/7  138  138
1  0+10  0+10  Населенный пункт  1/1  справа 
2  0+80  0+218  Населенный пункт  6/6  138  138  справа 



Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
 УЛ. НОВОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

Протяженность, м 

№п/п Начало участка, км +м Конец участка, км + м Расположение Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого 196 196 
1 0+8 0+204 справа Населенный пункт 196 196 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+225 

№ км 1.14.1 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1. 0,8 

ширина, м 4 
0+0 - 0+225 4,5 14,4 

ИТОГО: 
лин.км. 0,0045 

привед.км. 0,0036 
площадь 14,4 14,4 3,7/6,1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Спорта
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Элементы дороги в плане
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ПО УЛ. СПОРТА 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+775 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  1  Предупреждающие знаки 
1  1.23  Дети  1  0+500  требуется  1  справа 
2  1.23  Дети  1  0+750  требуется  1  слева 

Итого установлено:    0
Итого требуется:    2
Итого демонтаж:    0
Итого:    2

  2  Знаки приоритета 
3  2.4  Уступите дорогу  1  0+233  требуется  1  справа 
4  2.4  Уступите дорогу  1  0+464  установлено  1  справа 
5  2.4  Уступите дорогу  1  0+497  установлено  1  слева 
6  2.1  Главная дорога  1  0+663  требуется  1  справа 
7  2.1  Главная дорога  1  0+687  требуется  1  слева 
8  2.1  Главная дорога  1  0+758  требуется  1  справа 
9  2.4  Уступите дорогу  1  0+767  требуется  1  примыкание справа
10  2.4  Уступите дорогу  1  0+774  требуется  1  слева 

Итого установлено:    2
Итого требуется:    6
Итого демонтаж:    0
Итого:    8

  3  Запрещающие знаки 
11  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+500  требуется  1  справа 
12  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+750  требуется  1  слева

Итого установлено:    0
Итого требуется:    4
Итого демонтаж:    0
Итого:    4

  5  Знаки особых предписаний 
13  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+8  требуется  1  справа 
14  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+8  требуется  1  справа 
15  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+12  требуется  1  слева 
16  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+12  требуется  1  слева 
17  5.21  Жилая зона  1  0+54  требуется  1  примыкание справа
18  5.22  Конец жилой зоны  1  0+54  требуется  1  примыкание справа
19  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+88  требуется  1  справа 
20  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+88  требуется  1  справа 
21  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+92  требуется  1  слева 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
22  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+92  требуется  1  слева 
23  5.21  Жилая зона  1  0+103  требуется  1  примыкание справа
24  5.22  Конец жилой зоны  1  0+103  требуется  1  примыкание справа
25  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+171  требуется  1  справа 
26  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+171  требуется  1  справа 
27  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+175  требуется  1  слева 
28  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+175  требуется  1  слева 
29  5.21  Жилая зона  1  0+175  требуется  1  примыкание справа
30  5.22  Конец жилой зоны  1  0+175  требуется  1  примыкание справа
31  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+233  требуется  1  справа 
32  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+233  требуется  1  справа 
33  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+237  требуется  1  слева 
34  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+237  требуется  1  слева 
35  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+256  требуется  1  справа 
36  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+256  требуется  1  справа 
37  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+260  требуется  1  слева 
38  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+260  требуется  1  слева 
39  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+316  требуется  1  справа 
41  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+316  требуется  1  справа 
42  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+320  требуется  1  слева 
43  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+320  требуется  1  слева 
44  5.21  Жилая зона  1  0+364  требуется  1  примыкание слева 
45  5.22  Конец жилой зоны  1  0+364  требуется  1  примыкание слева 
46  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+464  требуется  1  справа 
47  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+464  требуется  1  справа 
48  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+468  требуется  1  слева 
49  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+468  требуется  1  слева 
50  5.21  Жилая зона  1  0+523  требуется  1  примыкание слева 
52  5.22  Конец жилой зоны  1  0+523  требуется  1  примыкание слева 
53  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+527  требуется  1  справа 
54  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+527  требуется  1  справа 
55  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+531  требуется  1  слева 
56  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+531  требуется  1  слева 
57  5.21  Жилая зона  1  0+674  требуется  1  примыкание слева 
58  5.22  Конец жилой зоны  1  0+674  требуется  1  примыкание слева 

Итого установлено:    0
Итого требуется:  35
Итого демонтаж:    0
Итого:  35

  8  Знаки дополнительной информации 
59  8.2.1  Зона действия  1  0+500  требуется  1  справа 
60  8.2.1  Зона действия  1  0+750  требуется  1  слева 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
61  8.13  Направление главной дороги  1  0+758  требуется  1  справа 
62  8.13  Направление главной дороги  1  0+767  требуется  2  примыкание справа примыкание слева 
63  8.13  Направление главной дороги  1  0+774  требуется  1  слева 

Итого установлено:    0
Итого требуется:    6
Итого демонтаж:    0
Итого:    6
Всего установлено:    2
Всего требуется:  53
Всего демонтаж:    0
Всего:  55

Ведомость наличия пешеходных переходов 
 ПО УЛ. СПОРТА 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+775 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+10  В одном уровне  Наземный нет
2  0+90  В одном уровне  Наземный нет
3  0+173  В одном уровне  Наземный нет
4  0+235  В одном уровне  Наземный нет
5  0+258  В одном уровне  Наземный нет
6  0+318  В одном уровне  Наземный нет
7  0+466  В одном уровне  Наземный нет
8  0+529  В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  8 



Ведомость размещения искусственного освещения 
ПО УЛ. СПОРТА 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+775 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого  15/15  302  302 
1  0+57  0+226  Населенный пункт  6/6  169  169  справа 
2  0+260  0+356  Населенный пункт  4/4  96  96  справа 
3  0+450  0+487  Населенный пункт  3/3  37  37  слева 
4  0+507  0+507  Населенный пункт  1/1  справа 
5  0+664  0+664  Населенный пункт  1/1  слева 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки
 ПО УЛ. СПОРТА  

Протяженность участка – От 0+0 до 0+775 

1.14.1 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
0,8 
4 

32 102,4 

0,032 
0,0256 

№ км 
Коэф.привед. к 1.1. 

ширина, м 
0+0 - 0+225 

ИТОГО: 
лин.км. 

привед.км. 
площадь 102,4 102,4 26,6/43,1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Культуры
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 
Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2  Знаки приоритета 

1  2.1  Главная дорога  1 0+64  требуется  1  справа 
2  2.4  Уступите дорогу  1 0+72  требуется  1  примыкание слева 
3  2.1  Главная дорога  1 0+80  требуется  1 слева
4  2.4  Уступите дорогу  1 0+246 установлено  1  справа 

Итого установлено:    1
Итого требуется:    3
Итого демонтаж:    0
Итого:    4
5  Знаки особых предписаний 

5  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+8 установлено  1  справа 
6  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+8 установлено  1  справа 
7  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+12  требуется  1 слева
8  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+12  требуется  1 слева
9  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+40  требуется  1  справа 
10  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+40  требуется  1  справа 
11  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+44  требуется  1 слева
12  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+44  требуется  1 слева
13  5.21  Жилая зона  1 0+120  требуется  1  примыкание слева 
14  5.22  Конец жилой зоны  1 0+120  требуется  1  примыкание слева 
15  5.16  Место остановки автобуса и(или) троллейбуса  1 0+123 установлено  2 слева
16  5.21  Жилая зона  1 0+188  требуется  1  примыкание слева 
17  5.22  Конец жилой зоны  1 0+188  требуется  1  примыкание слева 
18  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+246  требуется  1  справа 
19  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+246  требуется  1  справа 
20  5.19.1  Пешеходный переход  1 0+250  требуется  1 слева
21  5.19.2  Пешеходный переход  1 0+250  требуется  1 слева

Итого установлено:    4
Итого требуется:    14
Итого демонтаж:    0
Итого:    18
Всего установлено:    5
Всего требуется:    17
Всего демонтаж:    0
Всего:    22



Ведомость наличия остановок общественного транспорта 
ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

№ п/п  Адрес, км+м  Расположение  Наличие посадочных площадок, 
заездных карманов, павильонов 

Наличие 
переходно‐

скоростных полос
Длина по нормативу, м  Фактическая длина, м 

обустроено  отсутствует  разгон  торможение  разгон  торможение 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  0+135  слева  Посадочная 
площадка 

павильон, 
заездной карман 

нет 

Ведомость наличия пешеходных переходов 
ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+10 В одном уровне  Наземный нет
2  0+42 В одном уровне  Наземный нет
3  0+248 В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  3 

Ведомость размещения искусственного освещения 
 ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого 8/8  231  231
1  0+15  0+246  Населенный пункт  7/7  231  231 слева
2  0+68  0+68  Населенный пункт  1/1  справа 



Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
08 ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

Протяженность, м 

№п/п Начало участка, км +м Конец участка, км + м Расположение Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого 255 255 
1 0+4 0+259 слева Населенный пункт 255 255 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
08 ПО УЛ. КУЛЬТУРЫ 

Протяженность участка – От 0+0 до 0+262 

№ км 1.14.1 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1. 0,8 

ширина, м 4 
0+0 - 0+262 21 67,2 

ИТОГО: 
лин.км. 0,021 

привед.км. 0,0168 
площадь 67,2 67,2 17,5/28,2 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Скворцова



Тротуары слева
ширина 2м, материал Асфальтобетон,

0 - 324

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле

1000

Элементы дороги в плане

1000

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 300м. 450м. 

Видимость автомобиля в прямом направлении 450м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа
ширина 2м, материал Асфальтобетон,

13 - 1000

пеш. огр-ие
860 - 1000
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Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле

654

Элементы дороги в плане

654

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 

пеш.
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608 -

с
с б
( .

Видимость автомобиля в прямом направлении 450м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа
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Насыпи справа

Осевая линия
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

ПО УЛ. СКВОРЦОВА 
Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

№ п/п 
Номер знака по ГОСТ 

Р 52290-2004 
Наименование знака 

Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес 
(км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Знаки приоритета 

1 2.1 Главная дорога 1 0+313 требуется 1 справа 
2 2.4 Уступите дорогу 1 0+321 требуется 1 примыкание слева 
3 2.1 Главная дорога 1 0+331 требуется 1 слева 
4 2.1 Главная дорога 1 0+471 требуется 1 справа 
5 2.4 Уступите дорогу 1 0+479 требуется 1 примыкание слева 
6 2.1 Главная дорога 1 0+490 требуется 1 слева 
7 2.2 Конец главной дороги 1 1+628 требуется 1 справа 
8 2.4 Уступите дорогу 1 1+628 установлено 1 справа 

Итого установлено: 1 
Итого требуется: 7 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 8 
3 Запрещающие знаки 

9 3.27 Остановка запрещена 1 0+313 установлено 1 слева 
10 3.27 Остановка запрещена 1 0-015 установлено 1 справа 

Итого установлено: 2 
Итого требуется: 0 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 2 
4 Предписывающие знаки 

11 4.4.2 Конец велосипедной дорожки или полосы 1 0+88 требуется 1 слева 
12 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+103 требуется 1 слева 
13 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+118 требуется 1 слева 
14 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+138 требуется 1 слева 
15 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+174 требуется 1 слева 
16 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+187 требуется 1 слева 
17 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+313 требуется 1 слева 
18 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 0+468 требуется 1 слева 
19 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 1+61 требуется 1 слева 
20 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 1+186 требуется 1 слева 
21 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 1+269 требуется 1 слева 
22 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 1+591 требуется 1 слева 
23 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса 1 1+632 требуется 1 слева 

Итого установлено: 0 
Итого требуется: 13 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 13 



№ п/п 
Номер знака по ГОСТ 

Р 52290-2004 
Наименование знака 

Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес 
(км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Знаки особых предписаний 

24 5.19.1 Пешеходный переход 1 1+628 установлено 1 справа 
25 5.19.2 Пешеходный переход 1 1+628 установлено 1 справа 
26 5.19.1 Пешеходный переход 1 1+632 установлено 1 слева 
27 5.19.2 Пешеходный переход 1 1+632 установлено 1 слева 

Итого установлено: 4 
Итого требуется: 0 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 4 
6 Информационные знаки 

28 6.10.1 Указатель направлений 0 0+313 требуется 1 справа 
29 6.10.1 Указатель направлений 0 0+490 требуется 1 слева 
30 6.10.1 Указатель направлений 0 1+561 требуется 1 справа 

Итого установлено: 0 
Итого требуется: 3 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 3 
8 Знаки дополнительной информации 

31 8.23 Фотовидеофиксация 1 0+313 требуется 1 слева 
32 8.23 Фотовидеофиксация 1 0-015 требуется 1 справа 

Итого установлено: 0 
Итого требуется: 2 
Итого демонтаж: 0 
Итого: 2 
Всего установлено: 7 
Всего требуется: 25 
Всего демонтаж: 0 
Всего: 32 



Ведомость наличия пешеходных переходов 
 ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

№п/п Адрес, км+м Вид перехода Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов 

1 2 3 4 5 
1 1+630 В одном уровне Наземный нет 

Количество 
Итого: Наземный в одном уровне 1 

Ведомость наличия светофорных объектов 
ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

№п/п Адрес, км+м Объект 
Количество светофоров на объекте 

Детектор 
транспортного потока 

Контроллер дорожного 
движения Год установки Расположение 

транспортных пешеходных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1+628 перекресток 2(Т1) 1(П1) отсутствует УК 4.1-32 2015 справа 
2 1+632 перекресток 1(П1) УК 4.1-32 2015 слева 
3 1+683 перекресток 1(П1) УК 4.1-32 2015 справа 
4 1+687 перекресток 2(Т1) 1(П1) отсутствует УК 4.1-32 2015 слева 
Итого: 4 4 

Ведомость размещения искусственного освещения 
ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

Протяженность, м 

№п/п Начало участка, км +м Конец участка, км +м Объект установки Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 

нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого 48/48 1893 1893 
1 0+28 1+590 Населенный пункт 38/38 1562 1562 справа 



Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
 ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

Протяженность, м 

№п/п Начало участка, км +м Конец участка, км + м Расположение Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого 1309 1309 
1 0+0 0+1000 справа Населенный пункт 324 324 
2 0+72 0+999 слева Населенный пункт 324 324 
3 1+0 1+688 слева Пешеходный переход 33 33 
4 1+0 1+595 справа Населенный пункт 595 595 

Ведомость размещения пешеходных ограждений 
 ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

Протяженность, м 

№п/п 
Начало участка, 

км +м 
Конец участка, 

км + м 
Проектируемые в 

соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Дата 
установки, г Расположение Тип Высота, м Материал 

Зона расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Итого 248 248 
1 0+860 1+12 148 148 справа перила 1 Металл Пешеходный переход 
2 1+606 1+626 20 20 слева перила 1 Металл Пешеходный переход 
3 1+608 1+628 20 20 справа перила 1 Металл Пешеходный переход 

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
 ПО УЛ. СКВОРЦОВА 

Протяженность участка – От 0+0 до 1+654 

№ км 1.1 1.5 1.6 1.7 1.12 1.14.1 1.15 Итого КВ.М Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1. 1 0,25 0,75 0,5 1 0,8 0,3 

ширина, м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 4 0,1 
0+0 - 0+1000 87 663 199 52 113 46,19 12/19,4 
1+0 - 1+654 20 520 50 3,25 7 71 44,58 11,58/18,7 

ИТОГО: 
лин.км. 0,424 1,183 0,249 0,212 0,013 0,02 0,184 

привед.км. 0,424 0,296 0,187 0,106 0,013 0,016 0,0552 
площадь 10,7 29,575 18,675 2,6 1,3 22,4 5,52 90,77 23,58/38,1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

ул. Ладожская
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Тротуары слева
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Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=40,00‰  R=7133  K=362  iк=90,75‰
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Элементы дороги в плане
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Видимость автомобиля в обратном направлении 500м. 

R=15000   Кб=1,00

302 952

R=15  
Кб=0,66

976 1000

iн=38,00‰  R=10326  K=638  iк=99,79‰

1000

184м. 500м. 

Видимость автомобиля в прямом направлении 184м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия
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Разметка на км от 0+0 до 1+0
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1.7
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 18 м,
 95,04 кв.м.
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Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=99,79‰  R=10326  K=169  iк=116,15‰

169

Элементы дороги в плане

157

Видимость автомобиля в обратном направлении 500м. 
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Видимость автомобиля в прямом направлении 500м. 

Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа

230м. 500м. 230м. 

1.14.1

пл
яж

л
е

с

л
е
с

л
е

с

к ул. Х
есина

о
т ш

ко
л

ы
 №

 1
 д

о
 у

л
. П

е
р

в
о

м
а

й
с
ко

й

к д
о

м
а

м

8
1

16м

3
2

0

5
0

0

27м

3
2

4

Т7

Т7 945

945
810

578

457

418

391321

192

157

67

терр. школа №1

терр. Ледовый дворец

мус.

ул. Ладожская

ул. Ладожская
(7

4
4

)

(1
8

0
)

(1
4

4
)

(8
1

)(5
8

)

(5
4

)

(3
3

)

(3
3

) (8
1

)

(3
1

0
)

(3
3

0
)

1.11.2

2.1

2.4

2.1

5.20

5.20

5.19.1
(5.19.2)

5.19.1
(5.19.2)

3.24

3.24

5.20

5.21
(5.22)

5.20

3.1

3.18.2

3.18.1

№

5.5

Разметка на км от 1+0 до 2+0
1.14.1 : 17,6 кв.м.

(287
)

1.34.2

(301
)

1.34.1

(944
)

1.34.1

(970
)

1.34.2



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=75,53‰  R=11149  K=111  iк=85,48‰

111

Элементы дороги в плане

232

Видимость автомобиля в обратном направлении 500м. 

R=250   Кб=1,00

287 309

R=15  
Кб=0,44

334 370

iн=10,00‰  R=7907  K=259  iк=42,76‰

370

500м. 

Видимость автомобиля в прямом направлении 230м. 

Горизонтальная
дорожная разметка
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Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа
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Осевая линия

Тротуары справа
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 
Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  1  Предупреждающие знаки 
1  1.17  Искусственная неровность  1  0+124  установлено  1  справа 
2  1.23  Дети  1  0+124  установлено  1  справа 
3  1.17  Искусственная неровность  1  0+283  установлено  1  слева 
4  1.23  Дети  1  0+283  требуется  1  слева 
5  1.23  Дети  1  0+407  установлено  1  справа 
6  1.23  Дети  1  0+514  установлено  1  слева 
7  1.23  Дети  1  0+721  установлено  1  справа 
8  1.23  Дети  1  0+829  установлено  1  слева 
9  1.17  1  0+982  установлено  1  справа 
10  1.23  1  0+982  установлено  1  справа 

14  1.11.2  1  1+744  требуется  1  справа 
15  1.11.1  1  2+107  требуется  1  слева 
16  1.11.2 

Искусственная неровность 
Дети 

1  2+159  требуется  1  справа 
Итого установлено:    9
Итого требуется: 
Итого демонтаж:    0
Итого: 

  2  Знаки приоритета 
14  2.4  Уступите дорогу  1  0+12  требуется  1  слева 
15  2.1  Главная дорога  1  0+355  установлено  1  справа 
16  2.1  Главная дорога  1  0+382  установлено  1  слева 
17  2.1  Главная дорога  1  0+490  требуется  1  справа 
18  2.4  Уступите дорогу  1  0+500  требуется  1  примыкание слева 
19  2.1  Главная дорога  1  0+514  требуется  1  слева 
20  2.1  Главная дорога  1  0+587  установлено  1  справа 
21  2.4  Уступите дорогу  1  0+607  установлено  1  примыкание слева 
22  2.1  Главная дорога  1  0+620  установлено  1  слева 
23  2.1  Главная дорога  1  0+777  требуется  1  справа 
24  2.1  Главная дорога  1  0+796  установлено  1  слева 
25  2.1  Главная дорога  1  0+953  установлено  1  справа 
26  2.1  Главная дорога  1  0+980  установлено  1  слева 
27  2.1  Главная дорога  1  1+144  установлено  1  справа 
28  2.4  Уступите дорогу  1  1+180  установлено  1  слева 

Итого установлено:    10
Итого требуется:    5
Итого демонтаж:    0
Итого:    15

Опасный поворот 
Опасный поворот 
Опасный поворот 

11  1.34.1(1.34.2) 1  1+287  требуется 2 
12  1.34.1(1.34.2)  1  1+944  требуется 2 
13  1.34.1(1.34.2)  1  2+242  2  справа 

справа 
справа 

требуется

1.3

Направление поворота 
Направление поворота 
Направление поворота

10 

19



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  3  Запрещающие знаки 
29  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+124  требуется  1  справа 
30  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+201  требуется  2  справа  слева 
31  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+283  требуется  1  справа 
32  3.18.1  Поворот направо запрещен  1  0+355  требуется  1  справа 
33  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+355  требуется  1  слева
34  3.18.2  Поворот налево запрещен  1  0+382  требуется  1  слева 
35  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+490  требуется  1  слева
36  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+616  требуется  1  справа 
37  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+721  требуется  1  справа 
38  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+829  требуется  1  слева
39  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  0+905  требуется  1  слева
40  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  1+33  требуется  1  справа 
41  3.24  Ограничение максимальной скорости  1  1+81  требуется  1  слева 
42  3.18.1  Поворот направо запрещен  1  1+180  требуется  1  слева 
43  3.18.2  Поворот налево запрещен  1  1+310  требуется  1  справа 
44  3.1  Въезд запрещен  1  1+321  требуется  1  примыкание слева 

Итого установлено:    0
Итого требуется:    17
Итого демонтаж:    0
Итого:    17

  5  Знаки особых предписаний 
45  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+8  требуется  1  справа 
46  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+8  требуется  1  справа 
47  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+12  требуется  1  слева 
48  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+12  требуется  1  слева 
49  5.21  Жилая зона  1  0+53  требуется  1  примыкание слева 
50  5.22  Конец жилой зоны  1  0+53  требуется  1  примыкание слева 
51  5.21  Жилая зона  1  0+58  требуется  1  примыкание справа
52  5.22  Конец жилой зоны  1  0+58  требуется  1  примыкание справа
53  5.20  Искусственная неровность  1  0+201  установлено  2  справа  слева 
54  5.21  Жилая зона  1  0+209  требуется  1  примыкание слева 
55  5.22  Конец жилой зоны  1  0+209  требуется  1  примыкание слева 
56  5.21  Жилая зона  1  0+210  требуется  1  примыкание справа
57  5.22  Конец жилой зоны  1  0+210  требуется  1  примыкание справа
58  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+214  установлено  1  справа 
59  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+214  установлено  1  справа 
60  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+218  установлено  1  слева 
61  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+218  установлено  1  слева 
62  5.21  Жилая зона  1  0+222  требуется  1  примыкание справа
63  5.22  Конец жилой зоны  1  0+222  требуется  1  примыкание справа
64  5.20  Искусственная неровность  1  0+231  требуется  2  справа  слева 



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, м2 
(для знаков 

индивидуального 
проектирования) 

Адрес (км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
65  5.20  Искусственная неровность  1  0+355  установлено  2  справа  слева 
66  5.21  Жилая зона  1  0+468  требуется  1  примыкание справа
67  5.22  Конец жилой зоны  1  0+468  требуется  1  примыкание справа
68  5.21  Жилая зона  1  0+734  требуется  1  примыкание справа
69  5.22  Конец жилой зоны  1  0+734  требуется  1  примыкание справа
70  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+777  установлено  1  справа 
71  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+777  установлено  1  справа 
72  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+781  установлено  1  слева 
73  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+781  установлено  1  слева 
74  5.21  Жилая зона  1  0+816  требуется  1  примыкание справа
75  5.22  Конец жилой зоны  1  0+816  требуется  1  примыкание справа
76  5.21  Жилая зона  1  0+929  требуется  1  примыкание справа
77  5.22  Конец жилой зоны  1  0+929  требуется  1  примыкание справа
78  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+943  установлено  1  справа 
79  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+943  установлено  1  справа 
80  5.19.1  Пешеходный переход  1  0+946  установлено  1  слева 
81  5.19.2  Пешеходный переход  1  0+946  установлено  1  слева 

82  5.16  Место остановки автобуса и(или) 
троллейбуса  1  0+973  требуется  2  слева 

83  5.20  Искусственная неровность  1  1+33  установлено  2  справа  слева 
84  5.19.1  Пешеходный переход  1  1+54  установлено  1  справа 
85  5.19.2  Пешеходный переход  1  1+54  установлено  1  справа 
86  5.19.1  Пешеходный переход  1  1+58  установлено  1  слева 
87  5.19.2  Пешеходный переход  1  1+58  установлено  1  слева 
88  5.21  Жилая зона  1  1+67  требуется  1  примыкание справа
89  5.22  Конец жилой зоны  1  1+67  требуется  1  примыкание справа
90  5.20  Искусственная неровность  1  1+81  установлено  1  слева 
91  5.20  Искусственная неровность  1  1+101  установлено  1  справа 

Итого установлено:    24
Итого требуется:    28
Итого демонтаж:    0
Итого:    52

  8  Знаки дополнительной информации 
92  8.13  Направление главной дороги  1  0+953  установлено  1  справа 
93  8.13  Направление главной дороги  1  0+980  установлено  1  слева 

Итого установлено:    2
Итого требуется:    0
Итого демонтаж:    0
Итого:    2
Всего установлено:    45
Всего требуется: 
Всего: 

60 
105 



Ведомость наличия остановок общественного транспорта 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

№ п/п  Адрес, км+м  Расположение  Наличие посадочных площадок, 
заездных карманов, павильонов 

Наличие 
переходно‐

скоростных полос
Длина по нормативу, м  Фактическая длина, м 

обустроено  отсутствует  разгон  торможение  разгон  торможение 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  0+981  слева  Посадочная 
площадка, 
заездной карман 

павильон  нет 

Ведомость наличия пешеходных переходов 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

№п/п  Адрес, км+м  Вид перехода  Расположение перехода 
Наличие пешеходных дорожек от 
места остановки общественного 

транспорта до пешеходных переходов

1  2  3  4 5 
1  0+10  В одном уровне  Наземный нет
2  0+216  В одном уровне  Наземный нет
3  0+779  В одном уровне  Наземный нет
4  0+945  В одном уровне  Наземный нет
5  1+56  В одном уровне  Наземный нет

Количество 
Итого:  Наземный в одном уровне  5 

Ведомость наличия светофорных объектов 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка –От 0+0 до 2+370 

№п/п  Адрес, км+м  Объект  Количество светофоров на объекте  Год установки  Расположение 
транспортных  пешеходных 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+776  1 (Т7)  2019  справа 
2  0+781  1 (Т7)  2019  слева 
3  1+054  1 (Т7)  2019  справа 
4  1+058  1 (Т7)  2019  слева 
Итого:  4 



Ведомость размещения искусственного освещения 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км +м  Объект установки  Количество опор \ 
светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Расположение 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Итого  42/42  1201  1201 
1  0+26  0+334  Населенный пункт  11/11  308  308  слева 
2  0+372  0+944  Населенный пункт  19/19  572  572  справа 
3  1+90  1+151  Населенный пункт  3/3  61  61  справа 
4  1+187  1+447  Населенный пункт  9/9  260  260  справа 

Ведомость размещения искусственных неровностей 
 ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка –От 0+0 до 2+370 

№п/п  Адрес, км+м  Длина(м)  Ширина(м)  Высота(м)  Строительный объем (м3)  Пометки 

1  2  3  4  5  6  7 
1  0+201 
2  0+231 
3  0+355 
4  1+33 
5  1+81 

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

Протяженность, м 

№п/п  Начало участка, км +м  Конец участка, км + м  Расположение  Объект установки 
Проектируемые в 

соответствии с нормативными 
документами, м 

Фактически установленные, м

1  2  3  4  5  6  7 
Итого  813,71  740 
1  0+228  0+968  справа  Населенный пункт  740  740 
2  0+976  1+50  Населенный пункт  73,71 



Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки 
ПО УЛ. ЛАДОЖСКОЙ 

Протяженность участка – От 0+0 до 2+370 

№ км  1.1  1.7  1.14.1  Итого КВ.М  Расход краски л/кг 
Коэф.привед. к 1.1.  1  0,5  0,8 

ширина, м  0,1  0,1  4 
0+0 ‐ 0+1000  819  18  35,2  195,44 
1+0 ‐ 1+1000 

ИТОГО: 
лин.км.  0,819  0,018  0,0352 

привед.км.  0,819  0,009  0,02816 
площадь  81,9  09  112,64  195,44  50,8/ 82,1 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 

от ул. Мира до очистных сооружений



Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле i=78‰

721

Элементы дороги в плане

87

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 
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Горизонтальная
дорожная разметка

справа

Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа

Насыпи справа

Осевая линия

Тротуары справа

С
Н

Т
 О

р
е
ш

е
к2

С
Н

Т
 М

е
р
ку

р
и
й

у
л

.М
и
р

а

к 
ж

/д
 т

у
п
и
к

С
Н

Т
 М

е
р

ку
р

и
й

С
Н

Т
 О

р
е
ш

е
к2

д
а

ч
н
. у

ч
а

с
то

к

д
а

ч
н
. у

ч
а

с
то

к

С
Н

Т
 О

р
е
ш

е
к2

д
а

ч
н
. у

ч
а

с
то

к

д
а

ч
н
. у

ч
а

с
то

к

С
Н

Т
 О

р
е
ш

е
к2

в
 Л

е
с

2
2

5

9
4

0

10м

8
0

4

15м

720

720 957

901

872

755559

515

366340

266

57

СНТ Орешек2

СНТ Меркурий

(1
2

)

(8
8

8
)

(8
8

8
)

(9
3

8
)

(9
3

8
)

(9
8

8
)

(9
8

8
)

(9
8

8
)

(9
8

8
)

2.42.4

2.4
2.4

2.4

2.4

2.4

2.4 1.4.4

1.4.1

1.4.5

1.4.2 1.2

1.21.4.6

1.4.3
1.2

1.2

2.3.2

2.3.3

№



1
0
0
м

5
0
м

Тротуары слева

Насыпи слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства по
осевой

Элементы дороги в продольном профиле iн=47,60‰  R=7228  K=506  iк=117,61‰

506

Элементы дороги в плане

17

Видимость автомобиля в обратном направлении 450м. 
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290‐2004) 

 ОТ УЛ. МИРА ДО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Протяженность участка – От 0+0 до 1+506 

№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

Адрес 
(км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Предупреждающие знаки 

1  1.4.1  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+888  требуется  1  справа 
2  1.4.4  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+888  требуется  1 слева
3  1.2  Железнодорожный переезд без шлагбаума  1 0+888  требуется  2  справа  слева 
4  1.4.2  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+938  требуется  1  справа 
5  1.4.5  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+938  требуется  1 слева
6  1.4.3  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+988  требуется  1  справа 
7  1.4.6  Приближение к железнодорожному переезду  1 0+988  требуется  1 слева
8  1.2  Железнодорожный переезд без шлагбаума  1 0+988  требуется  2  справа  слева 
9  1.3.1  Однопутная железная дорога  1 1+22  требуется  1  справа 
10  1.3.1  Однопутная железная дорога  1 1+42  требуется  1 слева
11  1.4.3  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+82  требуется  1 слева
12  1.4.6  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+82  требуется  1  справа 
13  1.2  Железнодорожный переезд без шлагбаума  1 1+82  требуется  2  справа  слева 
14  1.4.2  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+132  требуется  1 слева
15  1.4.5  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+132  требуется  1  справа 
16  1.4.1  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+182  требуется  1 слева
17  1.4.4  Приближение к железнодорожному переезду  1 1+182  требуется  1  справа 
18  1.2  Железнодорожный переезд без шлагбаума  1 1+182  требуется  2  справа  слева 
19  1.11.1  Опасный поворот  1 1+220  требуется  1  справа 
20  Опасный поворот  1 1+408  требуется  1 слева

  0

  0

1.34.1 (1.34.2)
Итого установлено: 
Итого требуется: 
Итого демонтаж: 
Итого: 
2  Знаки приоритета 

21  2.3.3  Примыкание второстепенной дороги  1 0+0  требуется  1  примыкание слева 
22  2.3.2  Примыкание второстепенной дороги  1 0+34  требуется  1  справа 
23  2.4  Уступите дорогу  1 0+266  требуется  1  примыкание справа 
24  2.4  Уступите дорогу  1 0+515  требуется  1  примыкание справа 
25  2.4  Уступите дорогу  1 0+720  требуется  2  примыкание справа  примыкание слева 
26  2.4  Уступите дорогу  1 0+872  требуется  1  примыкание справа 
27  2.4  Уступите дорогу  1 0+901  требуется  1  примыкание слева 
28  2.4  Уступите дорогу  1 0+957  требуется  1  примыкание слева 
29  2.5  Движение без остановки запрещено  1 1+26  требуется  1 слева
30  2.5  Движение без остановки запрещено  1 1+38  требуется  1  справа 
31  2.1  Главная дорога  1 1+320  требуется  1  справа 

1.11.2 
21  1 1+339  требуется  2 слеваНаправление поворота

26

26



№ п/п  Номер знака по ГОСТР 52290‐2004  Наименование знака  Типоразмер 
знака 

Площадь знаков, 
м2 (для знаков 

индивидуального 
проектирования)

Адрес 
(км+м) 

Установлено / 
требуется 

установить / 
демонтаж 

Количество  Месторасположение 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
32  2.4  Уступите дорогу  1 1+349  требуется  1  примыкание слева 
33  2.4  Уступите дорогу  1 1+357  требуется  1  примыкание слева 
34  2.1  Главная дорога  1 1+387  требуется  1 слева
35  2.4  Уступите дорогу  1 1+455  требуется  1  примыкание справа 

Итого установлено:    0
Итого требуется:    16
Итого демонтаж:    0
Итого:    16
8  Знаки дополнительной информации 

36  8.1.1  Расстояние до объекта  1 1+220  требуется  1  справа 
37  8.13  Направление главной дороги  1 1+320  требуется  1  справа 
38  8.13  Направление главной дороги  1 1+349  требуется  1  примыкание слева 
39  8.13  Направление главной дороги  1 1+357  требуется  1  примыкание слева 
40  8.13  Направление главной дороги  1 1+387  требуется  1 слева
41  8.1.1  Расстояние до объекта  1 1+408  требуется  1 слева

Итого установлено:    0
Итого требуется:    6
Итого демонтаж:    0
Итого:    6
Всего установлено:    0
Всего требуется: 
Всего демонтаж:    0
Всего: 

48

48
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 ИП Старыгина Мария Николаевна 

Организация дорожного движения на пересечении ул. Мира и ул. Скворцова 



Фаза 1

Схемы пофазного разъезда

Схема переключения светофорной сигнализации

Фаза 2
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Условные обозначения

- место установки светофора ТС

- место установки пешеходного светофора

- направление движения пешеходного потока на
разрешающий сигнал светофора
- поток транспорта, стоящего на запрещающий
сигнал светофора
- направление движения потока на разрешающий
сигнал светофора
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 Система фотовидеофиксации нарушений ПДД 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Использование  для  контроля  за  дорожным  движением  специальных  технических  средств, 
работающих  в  автоматическом  режиме  –  необходимое  условие  повышения  безопасности  на 
автомобильных дорогах. Эти  средства  доказали  свою  эффективность  и широко  распространены  во 
многих регионах России.  

Камеры  снижают  аварийность  на  соответствующих  участках  дорог,  делают  дороги  безопаснее, 
поэтому увеличение их количества – важнейшая задача.  

Правила применения специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и 
имеющих  функции  фотовидеозаписи,  предназначенных  для  обеспечения  контроля  за  дорожным 
движением,  в  том  числе  для  фиксации  административных  правонарушений  в  области  дорожного 
движения устанавливаются в соответствии с п. 6, 7 ГОСТ Р 57145‐2016.  

В  соответствии  с  пунктом  75  приказа  МВД  РФ  от  23.08.2017  №  664  «Об  утверждении 
административного  регламента  исполнения  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
государственной  функции  по  осуществлению  федерального  государственного  надзора  за 
соблюдением  участниками  дорожного  движения  требований  законодательства  Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения», основанием для осуществления надзора 
за  дорожным  движением  с  использованием  средств  автоматической  фиксации  является  решение 
руководителя  подразделения  Госавтоинспекции  территориального  органа  МВД  России  на 
региональном уровне о применении таких технических средств. 

Решение  о  целесообразности  мероприятий  по  установке  средств  фотовидеофиксации 
принимается  согласно  исходным  данным  о  наиболее  вероятных  местах  нарушений  правил 
дорожного  движения  и  по  результатам  анализа  причин  и  условий  возникновения  дорожно‐
транспортных  происшествий  (ДТП),  на  участках  автомобильных  дорог  с  высокой  вероятностью 
возникновения ДТП. На практике подтверждено, что данный вид мероприятий, значительно снижает 
количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в местах установки камер, чем повышает 
безопасность  дорожного  движения.  При  фиксировании  данными  средствами  нарушений  ПДД, 
предусмотренных 12 главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП  РФ),  постановление  об  административном  правонарушении  выносится  без  участия  лица, 
совершившего  нарушение,  при  этом  должны  соблюдаться  правила  составления  постановления, 
которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ.  

В  настоящее  время  на  территории  муниципального  образования  «Морозовское  городское 
поселение  Всеволожского муниципального  района  Ленинградской  области»  стационарные  камеры 
фотовидеофиксации нарушения ПДД отсутствуют.  

Основная проблема улично‐дорожной сети г.п. Морозовское: 
Автомобильная дорога от ул. Мира до д.Шереметьевка по ул.Скворцова является подъездом к 

месту  отправки  переправы  в  Крепость  «Орешек».  В  сезон  работы  музея  прямой  участок  улицы, 
шириной  6м  и  протяженностью  до  200м  перед  причалом,  загружается  автомобилями  по  обеим 

сторонам.  Зона  действия  знака  3.27  "Остановка  запрещена"(рисунки  3.1,  3.2)  автовладельцами 
игнорируется. Припаркованный на обочине транспорт мешает полноценному использованию полос 
движения.  Нарушается  дальность  видимости  потоков  транспорта  выезжающих  на  улицу  с 
примыканий, создавая аварийные ситуации.   

Рисунок 3.1  Начало участка улицы 

Рисунок 3.2  Конец участка улицы 
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Проектируемые мероприятия: 
На основании результатов проведенного в рамках разработки настоящего ПОДД, анализа причин 

и  условий  возникновения  ДТП,  обследования  параметров  и  условий  дорожного  движения, 
предлагается  установка  стационарной  купольной  камеры  фотовидеофиксации  нарушения  ПДД  на 
месте согласно схеме, представленной в графической части ПОДД на рисунке 3.3.  

Рисунок 3.3. Место установки стационарной камеры фото‐и видеофиксации нарушения ПДД 

Выбор  места  установки  и  количество  камер  автоматической  фиксации  нарушений  ПДД,  в 
большей  степени  обусловлен  необходимостью  мотивировать  водителей  транспортных  средств  на 
соблюдение  режима  остановки  в  зоне  действия  знака  3.27  "Остановка  запрещена",  а  также 
техническими  характеристиками  самой  камеры,  что  однозначно  положительно  скажется  на 
безопасности дорожного движения.  

Мероприятия  по  установке  средств  фотовидеофиксации  могут  быть  запланированы  на 
среднесрочный период выполнения, при условии значительного увеличения транспортных потоков и 
пешеходной активности.  

Установка  средств  фотовидеофиксации  будет  способствовать  предупреждению 
правонарушений  в  области  дорожного  движения,  сокращению  количества ДТП,  числа  погибших  и 
пострадавших в них людей. 

Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: 
ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ 

1.1 Назначение Системы  
1.1.1  Система  производит  измерение  времени  формирования  кадра  и  временного  интервала 

между  кадрами,  поступающими  с  видеоблоков  и  географических  координат  установки  Системы,  а 
также  осуществляет  запись  видеоархива  со  всех  источников  видеосигнала  и  определяет  фазы 
светофорного  объекта.  По  результатам  измерений  и  выявленных  событий  с  помощью  алгоритмов 
видеоаналитики  производится  автоматическое  выявление  фактов  нарушения  ПДД  и  последующее 
формирование для каждого ТС доказательной базы (отчетов).  

1.1.2  Система  предназначена  для  непрерывной  круглосуточной  работы  по  автоматическому 
выявлению фактов нарушения правил дорожного движения на контролируемом участке дорожной 
сети и передачи фотоматериала на сервера ЦАФАП или иные сервера обработки фотоматериала по 
административным делам.  

1.1.3  Доказательная  база  по  факту  нарушения  формируется  по  каждому  отдельному  ТС  и 
содержит следующие данные:  

— набор фотографий с видеоблоков (определяется под каждый вид нарушения отдельно);  
— географические координаты установки Системы;  
— адрес установки Системы или адрес контролируемого участка дорожной сети;  
— дата и время фиксации нарушения;  
— дата и время для каждого снимка;  
— цифро‐буквенное значение ГРЗ ТС, по которому зафиксировано нарушение;  
— код нарушения или статья КоАП РФ выявленного нарушения и другая служебная информация;  
— идентификационный номер Системы.  
1.1.4 Система устанавливается на согласованном участке дорожной сети и производит выявление 

заданных фактов нарушения ПДД при соответствующей настройке. 

1.2 Технические характеристики  
1.2.1 Электропитание Системы осуществляется путем подключения БУиП к сети переменного тока 

частотой 50 Гц и напряжением (187‐242) В по ГОСТ 32144‐2013, составной блок подключается к БУиП.  
1.2.2 Предельные отклонения частоты, напряжения и содержания гармоник питающей сети – по 

ГОСТ 32144‐2013.  
1.2.3  Мощность,  потребляемая  Системой,  определяется  путем  суммирования  потребляемой 

мощности блоков, входящих в комплект поставки на объект.  
1.2.4 Оборудование Системы сохраняет свои характеристики в процессе воздействия:  
— пониженного напряжения питающей сети 187 В и частотой (50±1) Гц;  
— повышенного напряжения питающей сети 242 В и частотой (50±1) Гц.  
1.2.5 Время установки рабочего режима Системы должно быть не более 30 минут.  
1.2.6  Система  в  рабочем  состоянии  по  климатическому  исполнению  соответствует  группе 

исполнения С4 по ГОСТ Р 52931‐2008 в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 60°С.  
1.2.6.1 Составные блоки Системы сохраняют свои характеристики в процессе и после воздействия 

относительной влажности воздуха 90% при температуре воздуха 30°С.  
1.2.6.2 Составные блоки Системы сохраняют свои характеристики в процессе и после воздействия:  

Начало участка 

Конец участка 
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— пониженного атмосферного давления 80 кПа (600 мм рт. ст.);  
— повышенного атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. ст.).  
1.2.7 Составные блоки Системы выдерживают воздействие от минус 60°С до плюс 85°С. 
1.2.7.1  Составные  блоки  Системы  сохраняют  характеристики  при  следующих  механических 

воздействиях:  
— при воздействии синусоидальных вибраций частотой (10‐70) Гц при максимальном ускорении 

(15‐70) м/с2;  
—  после  воздействия  механических  ударов  многократного  действия  с  ускорением  150  м/с2  и 

длительностью ударного импульса – 6 мс; частота ударов – (10‐15) ударов/мин; число ударов – 2000.  
1.2.8 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками Системы от проникновения пыли и брызг, –  

ΙР 65 по ГОСТ 14254‐96.  
1.2.9 Условия хранения Системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, раздел 8.  
1.2.10  По  устойчивости  к  воздействию  атмосферного  давления  Система  соответствует  группе 

исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931‐2008.  
1.2.11 Максимальная длина линии передачи данных между БУиП и видеоблоками – 100 метров.  

1.3 Состав Системы  
1.3.1 Компоненты Системы  
1.3.1.1 Система конструктивно состоит из следующих компонентов:  
— блок управления и питания (БУиП);  
— видеоблок поворотный (ВБП);  
— блок коммутации (БК);  
— кронштейны.  
1.3.2 Блок управления и питания  
1.3.2.1 БУиП принимает и обрабатывает видеопотоки с видеоблоков для дальнейшей обработки с 

помощью  промышленного  сервера,  в  котором  установлено  специализированное  программное 
обеспечение для полной и автоматической обработки данных.  

1.3.2.2 Основные параметры и характеристики БУиП приведены в таблице 1.  
Таблица 1 — Параметры и характеристики БУиП 

Наименование параметра  Значение параметра
Габаритные размеры (ВхШхГ) не более, мм   620х630х330 
Масса, кг   35  
Количество подключаемых видеоблоков   1/1/2 
Напряжение питания, В   220±10% 
Частота питания, Гц   50±1 
Вероятность правильного распознавания ГРЗ ТС, %*   98  
Время установки рабочего режима, мин   30  
Функция формирования видеокадра изображения ТС:  

‐изображение ГРЗ;  
‐изображение ТС крупным планом  

+  
+  

Потребляемая мощность при температуре ниже минус 10 и выше 0°С, Вт   500/350 
Формирование доказательной базы по факту нарушения ПДД в автоматическом режиме 

1.3.5 Видеоблок поворотный 
1.3.5.1  ВБП  представляет  собой  поворотную  видеокамеру  и  предназначен  для  формирования 

видеоизображения ТС и ГРЗ в заданных зонах.  
1.3.5.2 Основные параметры и характеристики ВБП приведены в таблице 2.  
Таблица 2 — Параметры и характеристики ВБП  

Наименование параметра  Значение параметра
Габаритные размеры, мм  280х232 (ВхД) 
Масса, кг  4,2 
Угол поворота по горизонтали, градус  360
Угол поворота по вертикали, градус 180
Разрешение видеоизображения, пиксель  752 x 480 
Максимальное количество кадров в секунду   25 
Режим день/ночь  Автоматический 
Потребляемая мощность, Вт: ˜ при tокр ниже 0/при tокр выше 0   80/60 

Напряжение питания, В  24 (AC) 
Питание по High PoE  + 

1.3.7 Блок коммутации  
1.3.7.1 БК предназначен для коммутации линий электропитания.  
1.3.8 Кронштейны  
1.3.8.1 Кронштейны используются для монтажа видеоблоков и ИК‐прожекторов на объекте. 

1.4 Устройство и работа Системы  
1.4.1  Осуществление  регистрации  административного  правонарушения  происходит  следующим 

образом:  сигнал  поступает  с  видеоблока  и  производится  его  анализ  алгоритмами  Системы,  в 
соответствии  с  настройкой,  для  выявления  фактов  нарушения  ПДД.  В  следующий  момент 
формируется  доказательная  база,  содержащая  необходимые  данные  для  последующей  выписки 
постановлений об административном правонарушении в ЦАФАП ОДД.  

1.5 Маркировка составных блоков Системы  
1.5.1 На корпуса блоков наносятся следующие маркировочные обозначения:  
— наименование предприятия‐изготовителя или его товарный знак;  
— условное обозначение Системы и составных блоков;  
— заводской номер блока;  
— дата изготовления (год, месяц число).  
1.5.2  Место  и  способ  нанесения  маркировки,  размер  шрифта  указаны  в  конструкторской 

документации.  
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МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Общие сведения о монтаже.  
2.1.1  Монтаж  оборудования  осуществляется  согласно  конфигурации.  Для  каждого  компонента 

конфигурации предъявляются свои требования к монтажу.  
2.1.2 Завершением монтажных работ является передача комплекса специалистам для настройки 

программного обеспечения.  

2.2 Меры безопасности при монтаже  
2.2.1 Работы по монтажу должны быть выполнены в соответствии с «Приказом Минтруда России 

от  28.03.2014  N  155н  об  утверждении  Правил  по  охране  труда  при  работе  на  высоте» 
(зарегистрирован  в  Минюсте  России  05.096.2014  №  33990)  и  ПОТ  Р  О‐45‐005‐95  «Правилами  по 
охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)».  

2.2.2  Меры  безопасности,  реализуемые  в  ходе  эксплуатации  комплекса  технических  средств, 
определяются следующими нормативными документами:  

—  Правила  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации.  Утверждены  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;  

—  СНиП  12‐03‐2001.  Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие  требования.  Госстрой 
России, 2001 г.;  

—  СНиП  12‐04‐2002.  Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное  производство. 
Госстрой России, 2002 г.;  

— ГОСТ 12.1.004‐91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. И‐1‐1‐95;  
—  ГОСТ  12.1.044‐89  ССБТ.  Пожаровзрывоопасность  веществ  и  материалов.  Номенклатура 

показателей и методы их определения;  
— СНиП 21‐01‐97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  
— Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтрудсоцзащиты от 24 

июля 2013 г. № 328н);  
— Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР, 1985 г., 6‐е издание, переработанное и 

дополненное (с изменениями), Минэнерго России, 1998г., 7‐е издание (раздел 6, главы: 1.1, 1.2, 1.7, 
1.8, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10, утвержденные Минэнерго России в период с 06.10.99 г. 
по 20.06.03 г.);  

— Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Минэнерго России, 2003 г;  
— Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 

Приказ Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261;  
—  ГОСТ  12.2.071‐90  ССБТ.  Краны  грузоподъемные.  Краны  контейнерные.  Требования 

безопасности;  
— Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения».  

2.2.3  При  приеме  (переводе)  на  постоянную,  временную  или  сезонную  работу  с  работниками 
должны проводиться:  

— вводный инструктаж;  
— первичный инструктаж на рабочем месте;  

— обучение по охране труда при подготовке новых рабочих, переподготовке и обучении вторым 
профессиям непосредственно на предприятиях;  

— стажировка;  
— первичная проверка знаний при приеме (переводе) на работу.  
2.2.4  Вновь  поступивший  на  работу  руководитель,  специалист,  кроме  вводного  инструктажа, 

должен быть ознакомлен:  
—  с  состоянием  условий  и охраны  труда,  производственного  травматизма  и  профессиональной 

заболеваемости на предприятии (в подразделении);  
—  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  (правилами,  нормами, 

инструкциями,  стандартами  предприятия)  по  охране  труда,  отраслевым  тарифным  соглашением, 
коллективным договором (соглашением) на предприятии;  

—  со  своими  должностными  обязанностями  по  обеспечению  охраны  труда  на  предприятии 
(подразделении);  

—  с  порядком  и  состоянием  обеспечения  работников  средствами  индивидуальной  и 
коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  

Ознакомление  производится  инженером  по  охране  труда  или  лицом,  на  которое  приказом 
руководителя предприятия возложены эти обязанности.  

2.2.5 Периодически в ходе постоянной, временной или сезонной работы с работниками должны 
проводиться:  

— инструктажи: повторный, внеплановый и целевой;  
— обучение по охране труда при технической учебе и повышении квалификации;  
—  периодическая,  внеочередная  (в  том  числе  при  необходимости  для  руководителей  и 

специалистов) проверка знаний по охране труда.  
2.2.6 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

завершаются  проверкой  усвоения  содержания  инструктажа.  Проверка  может  проводиться  путем 
устного  опроса  или  с  помощью  технических  средств  обучения,  а  также  демонстрацией 
инструктируемым  работником  приобретенных  навыков  безопасных  приемов  работы.  Знания 
проверяет работник, проводивший инструктаж.  

2.2.7  Лица,  показавшие  неудовлетворительные  знания  по  охране  труда,  не  допускаются  к 
самостоятельной работе или практическим занятиям. Они обязаны повторно пройти инструктаж.  

2.2.8 При получении работником неудовлетворительной оценки при первичной,  периодической 
или внеочередной проверке знаний по охране труда назначают срок повторной проверки его знаний. 
Этот  срок не должен превышать десяти дней. До повторной первичной проверки знаний по охране 
труда этот работник не допускается к самостоятельной работе.  

2.3 Монтаж оборудования 
2.3.1 Требования, предъявляемые к монтажу оборудования  
2.3.1.1 Монтаж оборудования производится  согласно  требованиям,  предъявляемым  к  БУиП  и  к 

видеоблоку, в состав которых входят видеокамера с опорными конструкциями и крепежами. Данные 
требования  позволяют  обеспечить  работоспособность  Системы  и  выполнение  поставленных  перед 
ней задач. 



 ИП Старыгина Мария Николаевна 
2.3.2 Блок управления и питания 
2.3.2.1 БУиП должен располагаться на максимально близком расстоянии от видеокамеры, при 

этом длина коммуникаций между БУиП и видеокамерами должна составлять не более 90 м. 
2.3.2.2 Основные требования при монтаже БУиП (рисунок 3.4): 
— высота Н 3 м, не менее; 
— минимальный диаметр опоры 0,15 м, максимальный – 0,7 м; 
— крепеж осуществлять при помощи болтов М8х100 до полной фиксации кронштейна на опоре 

или крепежной оцинкованной ленты SNR‐LK20‐25. 

Рисунок 3.4 — Схема установки 

2.4.3 Видеоблок поворотный  
2.4.3.1 ВБП предназначен для фиксации ТС и ГРЗ ТС при помощи алгоритмов видеоаналитики и 
формирования изображения с зафиксированным ГРЗ ТС.  
2.4.3.2 Основные требования при монтаже ВБП (рисунке 3.5):  
— высота крепления видеокамеры Н от 4,5 до 6 метров;  
— ближний рубеж обнаружения L от 20 до 50 метров;  
— угол обзора для контролируемой зоны в горизонтальной плоскости не менее 360º, в вертикальной 
плоскости – не менее 180º;  
— угол между оптической осью видеокамеры и нормалью1) ГРЗ ТС не более 20º;  
— угол между проекцией оптической оси видеокамеры и нормалью ГРЗ ТС не более 20º как по 
часовой, так и против часовой стрелки;  
— угол крена видеокамеры относительно плоскости дорожного полотна не более 10м, как по 
часовой, так и против часовой стрелки. 

Рисунок 3.5 — Схема установки ВБП, вид сверху 

2.4.3.3 Также при монтаже ВБП необходимо учитывать следующие требования:  
— размер ГРЗ ТС на видеоизображении должен быть от 120 до 160 пикселей в ширину;  
— размер цифр ГРЗ ТС должен быть от 13 до 32 пикселей в высоту;  
— частота кадров видеокамеры (fps) должна быть не менее 12 кадров в секунду.  
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